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Natitulnl strane je ob razek„ok£nka 
do prijimace" — pomErne jednoduche- 
ho pristroje pro slad'ovani, obsahuji- 
ciho osciloskop, frekveneni modula¬ 
tor a multivibrator. Krivka na stl- 
nitku je snimana s prijimace MWEc. 

Na druh£ strauiS obalky je pohled 
do zbrojnlce ing. Hanzelky - OK2HZ. 
Mezi v^zbroj chystane v^pravy patfi 
i fada elektronickEho zarizeni. 

Tfeti a ctvrtA strana obdlky doplnu- 
je ndzoruymi obrazkv ndvod na stav- 
bu paskoveho nahravaEe, ktery otis- 
kujeme uvnitf cisla na str, 304. 


AMAT^RSKfi RADIO - Vydavii Svaz pro spolu- 
praci s annadou ve Vydavatelstvi casopisu MNO, 
Praha II, Vladislavova 26. Redakce Praha I, N&- 
rodni tr, 25 (Metro), tdefon 23-30-27. - fUdi Frant. 
Smolik s redakenim kruhem (J. Cerny, ing. J, Cer- 
mak, V. DanEik, K. Donat, A. Hdlek, ing. M. Hav- 
licek, K. Krbec nosite 1 odznaku „Za obEtavou ptd- 
ci‘% A. Lavante,ing. J. Navrdtil, V. Nedved, ing. 
J. Novakova, ing. O. Petrdiek, A. Rambousek, I. 
SedMctk, mistr radioatn. sportu a nositel odznaku 
„Za obetavou prdci", J. Stehlik, mistr radioam. 
sportu a nositel odznaku „Za obitavou praci“, 
A. Soukup, Z, Skoda, R. Stechmiler, L. Zvka, 
nositel odznaku „Za ob&avou praci“). - Vychdzi 
mesicne, ro&iE vyjde 12 Eisel, Inserci pfijimS 
Vydavatelstvi casopish MNO, Praha II, Jungman- 
nova 13. Tiskne Nase vojsko n. p„ Praha. RozSifuje 
PoStovni no vino vd shizba, Za phvodnost pfispEvkh 
mil autor. Redakce piispevky vract jen byly-U 
vyiaddny a byla-Ii pfilozena frankovand obdika se 
zpetnou adresou. 


§ t . Tajny vysUac se potresta kaznief. V men£ tezkych pHpadech je trestem vZzenf 
Kdo se dcpustl cinQ uvedenycb v § 2. z nedbalosti, bude potrestan vSzenIm. 


Tak pravilo narizeni risskdho protektora 
proti tajnym vysilaeflm v dzemi Protekto- 
ratu Bohmen und Mahren ze dne 11. rijna 
1939, Verordnungsblatt Seite 189. A kon* 
ciio: „K vysetrenf a rozhodovSnf o trest- 
nych Cinech proti tomuto nanzeni jsou pri- 
siusny nemeck4 soudy,“ 

2a tri dny nato, 14. Pijna 1939, byta poto- 
pena vaiecna iocf Jeho Velicenstva Royal 
Oak ve Scapa Flow, v srdci britskych ostro- 
vO, hitlerovskou ponorkou. 16. njna pro- 
vedla Luftwaffe prvni utok na britske ostro- 
vy - Firth of Forth. 

Takova byla posloupnost udiiosti, ktere 
se zacaly odvijet z klubka, upredeneho spo- 
lecnou rukou Hit [era a Konrada Henletna 
na jedne strand a lorda Runcimana, Halifaxe 
a Daladiera na strane druhe. Vysledkem 
iimiuvy, jiz bylo obetovano Ceskos!ovensko 
v zajmu ,,udrieni mfru 11 , byia smrt tisicu 
francouzskych a britskych obcanu, vysled¬ 
kem § 1 nanzeni rf£sk6ho ochrince - tajny 
vysiiat se potresti kSznici - byla smrt sedm- 
nacti naSich koncesionarii a utrpeni mnoha 
desitek dalsich amateru v koncentracich a 
kaznidch. 

Je dobre si tyto udalosti pripomenout; 
blizi se totii kvapem dvacetiiete vyroci na- 
rizeni rissk^ho protektora o vysilacich sta- 
nicich a jak dejiny ukazaly, nemecky mifita- 
rismus si na dvacetilet6 obdobi potrpi. Ne- 
zda se, ze by si akteFi akce ,,Teutonsky 
me6“ doprali zaslouzeny odpocinek. Prave 
naopak. Zpravy, ktere dochazejf ze zipadni 
poloviny Nemecka, nasv^d£uji tomu, ze by 
se naSlo dost zijemeu o opakovani udalosti 
z roku 1938—1939, dost zajemeu o funkce 
protektorfi, landesratfl, oberiandratu, gau- 
leitrfi, leitru a frajtru v ostgebietech. Videli 
jsme zeeia nedavno fotografie tryskovych 
stihacek s tak smutni proslulymi cernymi 
krizi. Jejich pride smerovaly na vychod. Na 
vychod bohaty naftou, zem§d6lskymi pro- 
dukty a jak by chtgli - i levnymi pracovnimi 
silami. Na vychod, ktery byse mohl v biizk6 
budouenosti stat zaslibenou zemi kseftu. 
Na vychod, do ,,Morgeniandu“, „Zeme 
zitrka“, je obracen zapadon^mecky ministr 
Strauss, a peclive hlida jakoukoiiv prilezi- 
tost, kter6 by divala nadeji na dspesne ozi- 
veni „Drangu nach Osten“. Proto se tak 
hbit€ ujal veleni nad jednotkami Bundes- 
wehru, proto tak ochotne dal k disposici 
letiste, jakmile bylo zahajeno tazeni na 


Zatim na Blizky vychod. jenze na vychod 
od 12° zemepisn6 d^lky zijeme take my. 
Proto nam tah jetadel s cernymi ieleznjymi 
krizi ze zapadu na vychod nemuze zustat 
Ihostejny. NemOze zCistat Ihostejny ani Po- 
lakflm, jejichz dejiny od dob zalozeni prus- 
k6ho krizackeho radu jsou jedniim pismem 
bojij s rozpinavosti na vychod. A nemGie 
zOstat Ihostejny ani samotnym Nemc6m, 
tiSm, kteri v dvacetiletych obdobich ztr&celi 
pribuzn6 a pratele na bojistich Evropy, 
Afriky a Asie, tern, kteri vyrostli v letech 
nezmerneho utrpeni prostych lidi za po- 
stedni sv^tove vaiky, tern, kteri si necinf 
nadeje na vudcovske funkce v dobytych 
ijzemich, tern, kteFi se chteji zivit, zit a ra- 
dovat se z poctive prace, tern, kteri by nikdy 
nevydali narizeni z 11. rijna 1939, Ver¬ 
ordnungsblatt Seite 189. A tato nelhostej- 
nost je nasi silou. Nejenom ,,nasi“, nas lidi 
zijicich v kotline stredni Evropy, ale vsech 
nas, kteri se nechceme uz nikdy setkavat 
na bojistich se ztranf v ruce. A tech je mno- 
hem vie nez aspirant^ na funkce gauleitrd - 
nebo na hrob zdobeny zeieznym krizem. - 
My spolu chceme bojovat $ klicem a siu- 
chatky tak jako v srpnu v Drizdanech na 
rychlotelegrafnich zavodech, my spolu chce¬ 
me zapasit vytrvalosti a obratnosti tak jako 
o VKV zavodu 6.—7. zari, my chceme iidsky* 
ocenovat dobrou prici kazdeho z nfe ude- 
lovanim diplomu „S6S“, „WAE“, „Sea of 
Peace", ,,W21M“, my chceme vyvijet nov6, 
lepSf vysilace a prijimace a navazovat nova 
srdecna pratelstvi v eteru. A je nas mnohem 
vice nez tgch, kteFf by chtSli podle zeiena- 
veho paprsku radiolokatoru vdst letadia 
a strely na ty druhe - a £ekat, kdy ten druhy 
stejnym elektronickym zaFizenim promeni 
mne v hromadku popela. My chceme boj, 
aie boj za lepsi zivot, boj za mir, boj za moz- 
nost v klidu pracovat a mod se venovat 
sve zalibe. A my uz jej aktivne bojujeme: ve 
svem kazdodennim zamestnani, tim, ze se 
ucime oviadat zbran pro pripad obrany proti 
skudei, tim, ze navazujeme pratelstvi svymi 
radiovymi spojenfmi, tim, ze ukazujeme - 
jako v Bruselu - jake krasy Ize vytvorit 
v tvorive praci i bez kolonii a bez vykoFisto- 
vani jinych. My jej proste musime bojovat; 
nebot kam to vede, kdyz se jen trpne pri- 
hlizi a spoleha na Runcimany, nim krom6 
jineho ukazato i narizeni z 11. rijna 1939, 
V. Bl. S. 189. 


Toto Hslo vyilc L Hjna 1958. Stredni vychod proti mladym arabskym 
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£fM MtZE SVAZARM PftllPfil 
K OSI.AVK 

DAE <ESKOSL»VESSltl5 AUMADV 

Podplukovnik Miroslav Otruba 



Jiz po osme slavi nase armada a s ni 
viechen pracujicl [id svitek - Den ces- 
koslovenski arm&dy. §esty rljen ]e syat- 
kem nasi armady jako trvala pamatka his- 
toricke udalosti: toko dne roku 1944 
v 9 hodin rano prekrocily prvni jednotky 
1. £s. armadniho sboru v SSSR nase statni 
hranice v Dukelskem prusmyku a po boku 
hrdinnych sovetskych vojaku 38. sovetske 
armady generala plukovnika Moskalenka 
pFinesly nasi vlasti svobodu. 

Dukelskd vitezstvi, zaplacene velkym 
poctem obetl sovetskych a ceskoslovenskych 
vojaku, stalo se symbolem boje sovetskeho 
a Feskosiovenskeho lidu proti neprlteli - 
fasistickemu Nemecku, symbolem skutecne 
bratrske, nezistne a obetavd pomoci So- 
yetskdho svazu nasemu lidu v jeho boji za 
svobodu. 

Sovetski armada zvftezila a podala tak 
jasny dukaz svi neporazitelnosti. Proto 
take pri vystavbe nasi lidovd armady cer- 
pime co nejvlce z jejrch veikych bojovych 
zkulenostl. 

Nasi armide peel Komunisticke strany 
Ceskoslovenska se dostava vseho. aby mohla 
pir*it dkoly modernfho zpusobu vedenf 
boje. Tak jako v civilnfm odvetvl technika 
stale vice a vice se rozrusta a stava se na- 
rocnejSl na obsluhu, tak take v armadS se 
zava^l nova technika, dokonalejSf a vykon- 
nejsl, a vsak ziroven slozitejsl a narocnejsl 
na vidomosti tech, kteFl ji majf obsluho- 
vat a pouzfvat. To zvlas£ plat! o spojovacf 
technice - o radiovych pojftkach. 

Do nedavna platii nazor, ze obsluhy nap?, 
radiovych stanic stacf vycvicit tak, aby 
ovlidaly provoz radiove stanice, kdezto 
o tidrzbu a opravy ze se budou starat 
vyhradng radiovl mechanic!. Vcas jsme si 
uvedomili, kam by toto uzke odbornicem 
mohio vdst a jak by se mohlo katastrofalnS 
vymstlt prave ve sluibe v poli. Vzdyi! co je 
to za specialistu-radistu, ktery sice dobre 
vl, jak nastavit kmitocet, ktery vytecne 
ovlada teiegrafnl abecedu a je radistou 


f^fRADIO 


1. trldy, kdyz jeho odbornost je ta tarn 
v okamziku, kdy mu stanice z jakychkoli 
duvodti prestane fungovat. Z takoveho 
„specialisty“ se stava zbytecna osoba, ktera 
se utilize jedine na hlaseni, ze jeho radiova 
stanice ma poruchu a ze iada o vyslani me- 
chanika. A casto jde o nepatrnou poruchu, 
jejlz veasna oprava mfiJe v boji znamenat 
zachranu zivota mnoha tislc iidl. Sebedo- 
konalejsl technika s takto jednostranne pri- 
prayenou a vycvicenou obsluhou by nam 
nebyla nic platna a stavala by se brzdou. 

Domnlvam se, ze v rijnu, kdy siavlme 
Den ceskoslovenske armady, by si meli 
nasi svazarmovci uvedomit, ze je sice 
treba se i nadale ucit napr. telegrafnlm 
znackam, ze to vsak neni to podstatne. 
Takovd znalosti jsou maio platne a dnes- 
ni armada s nimi rozhodne nemuze vy- 
stacit. Naopak, ma-li plnit vsechny ukoly 
modernlho vedenl boje s pouzitlm nove, 
slozite a naroFne techniky, je treba, aby 
nasi mladi tide, kterl prichazejl do armady 
spinit svuj nejcestnejsl ukol obcana republi- 
ky, byli po technicke strance daleko vice 
pfipraveni, nez tomu byio kdy jindy. Z toho 
vyvstavaji pro n£ a Svazarm vazne uko- 
ly. Pro mlddez, pracujici v elektronice 
a zvldste v oboru radia, predne v tom, aby 
vyuzivaia ekonomicky casu, prllezrtosti a 
technickdho zarlzeni ve svem poYoianl 
k teoretickemu i praktickdmu zvladnutf 
radiove techniky aaby si takdoplnila mezery 
ve vedomostech, neboi jen kvaiitnl jedinci 
dosahujl v zakladnl sluzbe patricneho vojen- 


skeho uznanl a v boji casto rozhodujl o jeho 
vysledcfch. Zaroven je vsak treba, aby si 
budoucf radiste uvedomili, ze i jejich vlast- 
nl odbornost by jim v boji nebyla nic plat¬ 
na, kdy by se v zakladnl sluzbe poctive 
neucili ostatnfm prvkum bojove prlpravy, 
napr. strelbe, chemicke prfprave apod. 
Pro zakladnl organisace Svazarmu vyvstava 
dkol udelat v5e pro to, aby ndadez se vedle 
telegrafnl abecedy zdokonalovaia v osvojo- 
vani zakladu radiotechniky, aby se sezna- 
movala s teoretickym a praktickym zvladnu- 
tlm stavby alespon tech radiovych stanic, 
ktere ma Svazarm k disposici a aby se se- 
znamila se soucastkovou zaldadnou jak po 
teoreticke, tak po prakticke strance. Je 
treba si jasne uvedomit.ze mladez a vojaci, 
vycvicenl jen pro ovladnutl radiovych stanic, 
pro prijlmanl a odesilani zprav bez znalosti 
funkce jednotlivych Fasti, bez znalosti tech¬ 
nicke skladby stanice, nemohou pri nejlepsl 
vuli a snaze vyuzit stanice na sto procent 
a spokojujl se ve vFtsine prlpadu s jedno- 
strannymi vysiedky, dosazenymi casto' me- 
chanickymi navyky p?i vyuce na ucebne. 

Podart-li se Svazarmu jiz letos dobre 
zorganisovat v tomto smSru prlpravu bu- 
douclch radistu, pak velitcie nasi ceskoslo¬ 
venske lidov6 armady budou moci kdykoii 
a kdekoli vdecne prohlasit, ze na lepslch 
vysledcichv bojove prlprav§ a zvladnutf nasi 
nove bojove spojovacf techniky mi velkou 
zasluhu cinnost Svazarmu. A to bude nej- 
krasnejsl dar k tak vyznamne udalosti, ja- 
kou je Den ceskoslovenske armidy. 



S postupujici' technisad armady se ment i obsah pojmu „vojdk“. Tomuto phhodno- 
cem se musi phzpusobit i vjevik clenu Svazu pro spoluprdci s armadou. 



jak iiosro irviiinu n\ 


Jako ve vsem ostatnfm deni, i v zivote a praci svazarmov- 
skych radistu se projevil vliv XL sjezdu KSfi a jeho usneseni 
ovtivnuje nasi cinnost natolik, ze nas primelo zamyslet se 
i nad dosavadmm hospodarenim. Azdosud dotoval Ustredni 
vybor Svazarmu veskerou nasi cinnost. Napriste je vsak 
treba opatrovat si prostredky svepomoci. Abychom mohli 
uspesne hospodarit, musfme mit predevsim prehled o tom, 
jakd vydani a prijmy mame nebo muzeme mit. 

Do vydajti je nutno zahrnout: najem z mistnosti, popiatek 
za spotrebovanou elektrinu a z rozhlasove koncese, vydaje 
n% postovne a predpiatne casopisU i za udrzbu a vybaven! 
mistnosti potrebnym zanzenim, materialove investice a na- 
klady na vycvikovou a sportovni cinnost. Do prijmti pak za¬ 
hrnout podil z clenskych prispevku, poplatky za spojovaci 
sluzby,popflpadezainstalaci rozhlasoveho zarizeni pri ruz- 
nych priiezitostech, prfjem z brannych zabav a jinych vyde- 
le£nych podniku i z dari, 

Pokud se t^ka polozky odberu Casopisu, byl nazor neode- 
birat je a usetrit tak penize. Domnivam se, ze to neni spravne 
proto, ze dva svazarmovske casopisy - Pracovnika Svaz¬ 
armu aAmaterske radio - by mel kazdy radioklub i sportovni 
druzstvo radia odebirat. To proto, ze Pracovnik nejrychleji 
informuje cleny o usnesentch Ustredniho vyboru i o ukolech 
pro ne z nich vyplyvajicich. Amaterske radio pak proto, ze 
casopis maji mit pri ruce stale clenove pri pr&ci; vidyt 
kaidou chviii potrebuji nahlednouti do stariich ifisel za na- 
vodem nastavbu nektereho pristroje. 

jinou otazkou jsou sportovni druistva radia. Usneseni 
7. plena UV Svazarmu doporucuje vytvaret pobocky radio¬ 
klubu. je mozno je tvorit ze sportovnich druzstev radia, 
v nichz jsou predpoklady k dalsimu rozvoji cinnosti. ZlepSi 
se tak jejich materialove vybaveni t celkove hospodareni, 
zvysi se prijem z clenskych prispevku a podobne. Tyto po- 
boiSky je vyhodne ustavovat predevsim na z&vodech, v jZD 
i na STS a vyvijet v nich takovou Cinnost, ktera pomuze pod¬ 
niku k pineni vyrobnich ukolu. Naopak tato pomoc se nam 
vrati tim, fe zavody ochotneji podpoFi materialove i financne 
nasi Cinnost, prfpadne nam propujCi mistnosti. 



Zbyva jeste otazka inkurantniho material u. Ve skladech 
je ho mnohde hodne a nepotrebneho. Co bylo mozno pouzit, 
vybralo se z ruznych prlstroju a pouzilo na stavbu novych, 
amat6rskych. Neco dostali zacatecnici, kteri na kostr&ch, 
ktere si dosud vyroblt nedovedou, zkousi sve znalosti z obri- 
beni kovu, nebo ze statoru vyjmou vinuti a tak ziskaji drat 
na prvni sve civecky. Co se zbytky, ktere se nedaji pouzit 
aani se nesmeji prodat? Lezi a zabiraji mfsto, nebo se rozbijf 
a daji do srotu. A prece by se na ne nasli kupci a za strzene 
penize by se mohly koupit nove, tak potrebne soucastky na 
stavbu pristrojti I 

Se ziskan^mi finanfnimi prostredky je treba dobre hospo- 
darit. Kazdy v^dej penez must byt radne zduvodnen a podlo- 
zen ucetnimi doklady. Aby kontrola hospodareni byla co nej- 
lepSi, je tFeba skute^ne odpovedne volit do revisnich komisf 
radioklubu i okresnich vyboru Svazarmu takove kadry, 
u nichz jsou pFedpoklady, ze ukoly budou pinit dobre. 

jsem hospodarem ORK jiz Ctvrty rok, a to je (fast mych 
zkusenosti z hospodareni radioklubu. Uvital bych, kdyby 
(flanek nasel sirsi odezvu mezi ostatnimi hospodari klubu 
a aby i oni napsali sve zkusenosti - pomuieme tak sob£ 
i celku, Vladimir Novotnf, OK2GE 

KV Svazarmu Olomouc 


I>VA UOKI ORK UTOMASL 


Vrat£me-li se o dva roky zpct, kdy byl, 
zalozen v Litomysli okresni radioklub 
a porovname-Ii jeho cinnost, tu zjistime, 
ze byl vykonan pekny kus prace. Je to 
zdsiuhou iniciativnich Slenu klubu v cele 
s nacelnikem Jaroslavem Pavlikem - 
nositelem zlateho odznaku Svazarmu 
Za obetavou praci. Litomyslsky radio- 
klub nezustava daleko v Pardubick^m 
kraji za vysp&ymi radiokluby v Chru- 
dimi a Lanskroune. K aktivite klubu 
prispivaji zejm^na pravidelne ttrndcti- 
denni pracovni porady, na nichz se w- 
tycuji ukoly a kontroluje jejich pineni. 


Na vystavbc naSi kolektivni stanice 
OK1KGA se podilel technicky krouzek 
- byly to stovky hodin poctivd prdce. 
Stanice pracuje s prtkonem 40 W na 
pdsmu 80 a 10 m. Ve stavbe jsou TXy 
pro dalsi pasma 20 a 40 m. O provoz se 
stara pet op era torn, z nichz tfi maji in- 
dividualni stanici. Tito soudruzi soutezi 
mezi sebou o nejvetsi pocet navazanych 
spojeni v meslci. I to napomdha k zvyso- 
vani cinnosti radioklubu. 

Znacny podil na propagaci md tech¬ 
nicky krouzek, vedeny soudruhem Ko- 
nickem. Krouzek se zavazal mimo stav- 



Technicky krouzek pri 
poslednich upravdch 
ZdUzeni dispecinku. 
Bylo ho pouzito s itspe- 
chem jiz, pH dvou 
telkjch podnicich ~~ 
mezindrodnitn zdvodu 
motocyklu .Jdena mhta 
Lilomysld‘ a „Ecce 
Homo ec ve Sternberku 
rut MoravS. 


bu kolektivni stanice postavit i dispe- 
cersk6 zarizeni pro velke podniky. Oba 
zavazky jsou splneny, Dispecerskd zari- 
zeni je instalovano podobng jako vysi- 
laci stanice na pfenosn6m ramu a se- 
stdva z techto dilu: zesilovace 15 W, 
dispecersk^ho zesilovace pro zapojeni 
30 telefonnich stanic, telefonni ustfedny 
se 4 volici, vlastniho rozhlasoveho pfiji- 
mace, metici soupravy a dalsich do- 
plraku. Toto dispcccrske zarizeni vfietne 
kolektivni stanice s okruhem stanic 
RM31 pracovaio uspesne pri mezina- 
rodnim zavodu motocyklu a automobi¬ 
le ,,Cena Litomysle r ' a stejne lispesne 
splnilo ukol na EGCE HOMO ve 
Sternberku. 

Jak se starame o propagaci? Nejlepe 
odpovi na tuto otazku vsichni, kteri na- 
vstivi Litomysl. Vhodnou nastenkou 
s fotografiemi z prace v klubu, z cin¬ 
nosti technickcho krouzku, ze spojova- 
cich akci a podobne je propagov&na 
Cinnost radioamateru. OlenovC klubu 
pomahaji pri zakladani sportovnich 
druzstev radia pH ZO v Osiku, D. tJjez- 
du, Giste a v zavode VERTEX, zaklada- 
nim sportovnich druzstev radia, nad 
nimiz maji patronat clenovC rady. Do 
budoucna planuje klub zvysit clenskou 
zdkladnu, vyskolit nove RO operatory, 
radiotechniky I. a II. tHdy. V Hjnu byl 
zahajen kurs telegrafni abecedy. Uko- 
lem je zhotovit ve stejne panelovC up ra¬ 
ve jako je kolektivni stanice a dispecer- 
skd zarizeni i vysiiaci zarizeni pro velmi 
kratkC vlny, se kterym chceme jet na 
Polni den 1959. Kf 
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V radioklubech 1 sportovnich druz- 
stvech radia se sice provadi vycvik opera¬ 
tor u, technikil a ostatnlch odbornostf 
pfislusejicich do naseho oboru, ale velmi 
mala pozornost se venuje vycviku pri- 
pravenosti k civilni obrane. Protoze je 
nutno, a 7. plenum Ustrednfho vyboru 
Svazarmu ve svem usneseni klade vy¬ 
cvik v CO na prvnf mlsto, i v nasi radio- 
amat^rske cinnosti konecne pristoupit 
k tomuto vycviku, chci ukazat, jakou 
formou se organisuje vycvik v okresnlm 
radioklubu v Litvinove. 

V roce 1954 jsem byl pozadan jednim 
zdejslm zavodem o vyskoleni skupiny 
lidi, kteri tneli byt zarazeni jako radiste 
v civilni obrane na zavode. Nebyl to 
snadny ukol, protoze slo o zcela 
jiny vycvik nez se provadel dosud v ra¬ 
dioklubu i ve sportovnich druzstvech 
radia. Byl vypracovan rozvrh zamest- 
nani ve spolupr&ci s pracovnlkem CO. 
Vycvik vzbudil u frekventantu znacny 
zajem pro svou zajlmavou naplh, kterou 
byl zpestren ostatnl vycvik v civilni 
obrane, Vyuziii jsme jcj tak, ze jsme 
ziskali do nasich fad nekolik zcn. Tehdy 
jsme si rekli, ze kdyz radio vycvik do- 


kazal zpestfit vycvik spojaru pro sluzby 
CO, zkusfme zafadit nekterij prvky z vf- 
cviku civilni obrany i do vycviku nasi 
radioamat£rsk£ cinnosti. 

Hledali jsme vhodnou formu, aby cle- 
nov6 radioklubu pfijali vycvik v civilni 
obrane se zajmem. Na zkousku jsme je 
pfi jedne pracovnl schuzce seznamili 
s ochrannou maskou, nacvicili jejl na- 
sazovani a vymenu filiru. Tato zmena 
podnitila, zajem natolik, ze se kazdy 
snazil ukazat, co se kde naucil. Postupne 
bylo pfistoupeno ke zkouskam v plynove 
komore, v kterou jsme promenili ope- 
ratorskou mlstnost a operatofi pracovaii 
s radiostanicl v ochrannych maskach. 
Moznd, ze mnohemu se bude zdat tento 
zpusob divny, ale nam se osvedcil a po- 
mohl vzbudit zajem o tento vycvik. Od 
t6 doby bylo do kazdeho radiov^cviku 
zarazeno nekolik prvku z vycviku civilni 
obrany. Takto byly soustavng dopliio- 
vany znalosti clenu v civilni obrane u no- 
sitelu odznaku PCO I, ktery ziskali na 
zavodech a v uciliStlch. 

Lonsk^ho roku se ukazala potreba pri- 
pravit nekolik novych soudruhu a sou- 
druzek k zlskanl odznaku PCO I. Ulo- 
zili jsme si, ze zodpovl pfedepsane otaz- 
ky pflmo na kote, kde se konal Polnl 
den. Prlprava nedala mnoho prace, 
nebot! jsme meli v nasich radach dva 
nositele odznaku PCO II, a to soudruhy 


Rybafe a Slapnicku, Proto byl ukol 
hrave splnen a dnes majl vsichni cle- 
novd Okresnlho radioklubu i sportov- 
^“^stva Stalinovy zavody odznak 
1 CO I. Maji dobr6 znalosti v civilni 
obrane a ty si stale prakticky provefuji 
pfi kazde pfllezitosti. 

pfllezitosti bych chtel jeste 
neco rici o nasi prdci v radioklubu i ve 
sportovnlm druzstvu radia. Litvinovsky 
radioklub Svazarmu je znamy v I'Jstec- 
k^m kraji spojovacimi sluzbami a insta¬ 
ted rozhlasovtiho zarlzenl. Nase spolu- 
prace s ostatnlmi slozkami Svazarmu je 
pfikladnd a kdykoliv jsme pozad&ni o ne- 
jakou sluzbu, radi vyhovlme, protoSe 
v tom vidime dalsi moznost,jak zlskat 
zkusenosti i prohloubit praxi. Do vsech 
akcl a praktickych cvicenl byl zaveden - 
mozno flci - vojensky poradek. Kazdd 
akce je pripravovana pe^live, propra- 
covana ao podrobnosti a 6asove roz- 
delena. Zahajuje se nastoupenlm zucast- 
nenfch a pfectenlmrozkazukprovedenl 
akce, urcenlm ukolu tak, ze kazdy zna 
do konce svuj ukol. Takto provedene 
brannd cvicenl nebo spojovad sluzba 
ma hladky prubeh, utuzuje kazen a pu- 
sobi dobrym dojmem na prihllzejlcl, ale 
blavne pomdha vychovavat mladti lidi 
k predvnjenshi vycbove a ostatnl k pri- 
pravenosti k civilni obrane. 

Vaclav Slapnicka 


Protichemicke druz~ 
stvo v akci md te'zky 
ukol zjistit itupen za- 
moreni a provest od- 
moreni v nezvyklem 
dstroji. Nemuieme 
proto spolehat , ze by 
naki clenove dovedli 
v tichto nezvyklych 
podminkdch pracovdt 
bez dukladneho vycvi¬ 
ku. Nezapomenme, ze 
protichemickd vystrojje 
nezbytna v pfipade po- 
uzitijadernych zbranif 




TENTOKRAT KONSTRUKT^ftl!! 

Obritil se na mne jeden z amaterii se 
stiznosti, ze mu nefunguje kompensa^ni 
eiektronkovy voltmetr z AR 9/57 str. 266, 
ac jej udajne peciive sestavil podle navodu. 
Hlavne si stezovai na to, ze nelze merit 
ziporna napetl. 

Ihned jsern zmfneneho amatera vyzval, 
aby mi pristroj zaslai k prohlfdce, pripadne 
uvedeni do chodu. 

Pristroj dosel a pfi rozbalenf chatrn6ho 
obalu jsem zusta! jako omracen, nebot pfl- 
stroj byl vestaven do plechovky od bon- 
bonS! A ta byla jeste k tomu mala. 

Ze spodni diry (otvorem to nelze nazvat) 
vycnivaly ctyri vodice, je^ nesly papirovd 
praporky s tiapisy ..zhavenl",-|-a-. Tedy 
jako v dobfi bateriacku. 

Hekl jsem si - nevadi, koiega nema peni- 
ze; pripojil jsem „to“ na improvisovan^ 
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eliminator - a hie, ono ,,to“ opravdu 
nejdel Zapojenl je prece tak proste, ze 
kazdy prlslusmk naseho cechu to must dat 
dohromady za dve hodiny, Tedy musf byt 
chyba v soucdstkach. 

Merim odpor za odporem - vse v pofid- 
ku. Prohiizlm zapojeni, coz je ztizeno tim, 
ze je nutno demontovat jeden prepinac, 
potenciometry a svorky, aby bylo mozno 
pristroj vyjmout z plechovky. Vodice dobre 
isolovane, aspon 1 mm crsteho prlimeru - 
celkova tlousfka jako autokabiik. jejich 
zmet zcela vyplnuje dutinu plechovky a do 
teto spletenice se zatlaiuje prastara, sotva 
svltfci EM4, namontovana na objimce z ne- 
jake philipsovske SUPERINDUCTANCE. 

Pfeplnace forove, ale zda se, ze dotek 
maji, aspon se kontaktnE plisky pfi styku 
pohnou. Pro jistotu je merim - a hie, na 
prepfnaci rozsahfl jiz prvnf dotek vykazuje 
odpor nekonecny. Vezmu na pomoc eiek¬ 
tronkovy ohmmetranekonecnosesmrsfuje 
pouze na 120 megaohmu!!!! 

A tak to byla ta chyba! - Rozeberu pre- 
plnaC, dotek oskrabu a omyju tetrachlorem 
- a ut „to“ funguje. Mizerne ovSem, nebof 
kridelka EM4 se nedotknou prt sebevetSim 
napetf na mfizce. (Nevhodna EM4). 


Jeit6 premerit napetf - a neonkovy stabi¬ 
lizator nefunguje; ovsem, ma ochranny 
odpor. To v clanku, pravda, nebylo zdfl- 
razneno, ze neonka nesmi mft ochranny 
odpor, aby stabilisovaia. A to je tfm, ze 
autor navodu mylne predpokladal, ie je 
samozfejm6, ze stavitei bude uz tak obe- 
znamen s fun kef jednotlivych sou£astf 
uzfvanych v elektronice, ze nebude potrebf 
tuto okolnost vysvetlovat. 

Priblizne jsem „to“ (nebof pristroj se 
tomu tezko da ffei) ocejchoval a nasilfm ~ 
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View: Soudruzka Marta Gazdikova z Gottwaldova kontroluje na 
undulatoru jakost sveho ddmni. Vpravo: Soudruzi VitouS, Horsky 
a Maryniak pH zapisu skupin pismen rukou. 




PftfPRAVA RYCHLOTELEGRAFIST0 

V srpnu problhalo v Houstce deseti- 
dennl soustfedeni ry chlo te I egrafistu. 
Bylo pflpravou na mezinarodnl stret- 
nuti rychiotelegr afis tu CSR, Polska, 
Madarska a Nemeck6 demokratick£ 
republiky, kter6 pofddala bratrska orga- 
nisace GST ve dnech 28. srpna—2. zarl 
v Dr&zdanech. Pflpravy ,se zucastnilo 
devet rychlotelegrafistu pod vedenlm 
trendra Ing. Danese, OK1YG. Mezi 
zdvodnfky se objevily nove tvare. V za¬ 
pise rukou to byl s. Petr z Prahy, s. Ko¬ 


tulan z Brna, s. Gazdikova z Gottwal¬ 
dova, s. Vitous OKlGO z Prahy a 
s. Horsky, OKS MM z Piesfan. Jedi- 
nym starym znamym je s. Maryniak, 
OKS MR z Piesfan. V zapise na psacim 
stroji se soustfedeni zucastnila s. Boha- 
tovd. Novymi objevy jsou s. Gincura, 
OK3EA, ktery nas jiz uspesne represen- 
toval - ovsem v zapise rukou, a rovn£z 
jiz ostffleny zavodnlk Karel Krbec ml., 
OK1ZU, ktery rovnez presel z rucnlho 
zapisu na psaci stroj. Desetidennl sou¬ 
stfedeni pomohlo zvysit prijlmana tempa 
a zdvodnlci zlskali tak6 potrebny klid. 


Podle vysledkd pravidelnych provihek 
bylo vybrano toto representacni druz- 
stvo: 

V zapise na psacim stroji s. Bohatova, 
s. Gincura a s. Krbec, v zapise rukou 
s. Gazdikova, s. Kotulan a $. Maryniak. 

Presto, ze soustfedeni bylo pomeme 
krdtk6, pomohlo zlepsit pfijlman6 rych- 
losti. Dokonce byl pri zkusebnlm prljmu 
prekonan i ceskoslovensky rekord v prl- 
jmu ci'slic, pri kter^m soudruzi Gincura 
a Krbec pfijali 360 zn/min. Protoze vsak 
nebyli prltomni potfebni rozhodCl, ne- 
muze byt tento rekord boliuzel uzndn. 


View: Soudruzi Petr , Gazdikova a Kotulan pfi treninku pismenneho 
textu. Vpravo: Soudruzka Bohatova, s. MU Dr. Gincura a Krbec 
mladsi pH zapise otevfeneho textu na stroji. Jejich iismev prozrazuje , 
ze text musel bit zdbavny. 
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nikoliv mErnym - narval yfko s EM4 na 
pleehovku. Cimz „to" ovsem zase pfestalo 
fungovat. I povytahl jsem ,,to“ zase z ple- 
chovky, £Em2 „to '‘zase zaCalo fungovat. 
PrEcinou byly silne vodice, jez ohybaly 
kontakty prepfnace. 

Sednu $i ke stroji a po£nu psat dopis mi- 
iemu pfEteli - amateru, jenz mne posla! 
tuto vzacnost, jak sam tvrdf, presne podie 
navodu sestavenou. (Ac jsem si navod zno- 
vu podrobne precetl, nedoptdil jsem se ni- 
kde, ze by autor byl doporucoval stavbu 
do plechovky od bonbonu, tabaku, sledu 
v rosolu, ani do podobn4 jin6.) Slusnftvypi- 
sujE vsechny nedostatky prfstroje a zadam 
tvurce teto kuriosity o laskav^ uhraienE 
postovneho - vse ostatnE zdarma, 

Dopis se mu asi nelibi!, protoie postovn^ 
nezaslal. Ale ngsil! 

A z toho poslanE: 

VazenE pratele a soudruzi konstrukteri, 
pripomenme si, ie z niceho nic nenE. 
Odbudu-li praci, je to totez, jako bych ji 
nedSlal, nebof vysledek je stejny - mam jen 
o tu zlost vEc. A o nepotfebny kram. 

Kdyz u2 si nekdo da praci s tfm, ze popise 
nektery ze svych pffstrojd (obycejne proto, 
aby se trochu „vytahr), vyrobf fotografie 


a dokonce i jeho danek je prijat redakcE, 
pak vezte, ze tak cinE ve prospSch v5ech. 
Chcete-!i z clanku vytezit neco pro sebe, 
dobfe, chcete-li postavit prEstroj presne 
podie navodu, jeste lepe; hiavne pro zaca- 
tecnEky. Ale dbejte pri tom aspon zakiad- 
nfch pravide! pro ilspesnou stavbu: 

1. Nez se pustls do stavby, osvoj si aspon 
zakEadnl teoreticke vedomosti o funkcj 
jednotlivych soucasti. 

2. Soucastek pouzivej jakostnich, demon- 
tovane stare prohledni, premef a oprav. 
Stejne bys to musel udglat pfi uvadenl do 
chodu, jen s tim rozdElem, ze by Ti pfibyla 
demonta2, 

3. Drz se navodu, asp oft y hlavnicn ry- 
sech - nesnaz se o „lisovan^“ konstrukce. 
Na ty je dost casu, a2 Ti budou fungovat 
pfistroje postavene ,,vzdusneji“. 

4. Uiivej primerenychspojovacEch vodicu. 
Jsou veimi levnd - na ty nase miliampery 
je vodi£ prCimeru 0,5 mm az dost silny - 
aj ak pekne se jEm vyformujE spoje! 

5. Pajej jen s pouzitim kaiafuny nebo 
stearinu, spoje dob re prohfej a udelej na 
nich kulicku z pajky. Pijecf vodiftky a pasty 
radeji ihned vyhocf, abys nebyl v pokusem 
s nimi pajet, azTi dojde kalafuna. 


6. UzEvej pro soucdstky primftfen^ pod- 
perne body, af uz to jsou kontakty prepina- 
£0, nebo Iisty s pajecimi ocky. 

7. Ved spoje tak, aby ses v nich vyznall 
Pak jiste budes mit vice ftspechu ne2 

dosud! 



Pozn. redakce: jsme somi udiveni, co se to 
s nasim Amaterskym Rej'paferrr stah; dosud 
byly jeho pozndmky vzdycky proslun&ne dobrou 
pohodou a najednou se n&jak rozkatit. To asi 
ta cervencova parna , moznd vsak, ze mu no 
dovo/ene prselo trochu nad miru, co clov$k vi. 
A/e v zasade md pravdu, Ysak to zndme; casta 
se naSe redakcni mistnosti napadnd podobaji 
krdmku Zeiezarskpho vetesnika, jertze stuSnost 
ve/f nevyjadfovat se o umu puvodcu takovych 
„pfistrojh l> tak, jak by to kdza/y zdkony 
pravdomluvnosti. Ted to uc/S/aJ Rejpat i za nds. 
Hiavne, Ze uZ je to venkui 







Z exponitu radioamaterskych vystav: 


OK^KKO DO PftljfMACE 

multivibrator - kmitoctovy modulator - osciloskop 
Bohuslav Spalle 


Jde o jednoduchy pfistroj pro snimani 
resonanfinich kfivek vf obvodu v priji- 
maci a tudiz o jakesi ,,okd:nko fI do pfi- 
jimacc pri jeho sladovanf. 

Dosud se k tomuto ucelu pouzfvalo 
tri pfistroj u - osciloskopu, oscildtoru 
a frekvencniho modulAtoru a kazdy 
z techto pfistroju je slozitejsi nez popi- 
sovany universaln! pfistroj, ktery - v jed- 
noduSSf forme vsechny tri pristroje pine 
nahrazuje. 

Popis 

Pfistroj je sloven ze dvou d!lu: Z jed- 
noduchAho osciloskopu s jednostupno- 
v^m vertikalnim zesilovacem a padesati- 
periodovou casovou zakladnou. Dale 
z multi vibr^toru, laditeln^ho od 120 kHz 
do 700 kHz (plus harmonick6 nasobky) 
a souSasne kmito£tov£ modulovan&io 
(rozraitan^ho) 50 Hz o sifi zdvihu nasta- 
viteln6 az na 200 kHz. Pfistroj je zhoto- 
ven vetSinou z inkurantnich soufAst! - 
elektronky, kondensatory, odpory, po- 
tenciometry. Obrazovka stard asi 25 let, 
DG 7/1, byla pro tento udel jeSte zcela 
vyhovujici. 

Transformdtor, skrfnka, kryt obra- 
zovky a knofiiky, vse bylo zhotoveno 
amat^rsky. 

Stavba 

Cety pfistroj je montovan na kostfe 
ze zelezneho plechu s oddelenymi pn- 


hrddkami pro eliminator, obrazovku, 
vertikdini zesilovac a multivibrator. 

Na pfednim panelu je 7 ovladacich 
knofliku a obrazovka. Po levd strane 
obrazovky: ladeni hrub^, laden! jemne, 
zdvih. Po prave strane: jas, bod, casova 
zakladna. Pod obrazovkou uprostfed 
zesileni. 

Na zadni stene jsou pouze tfi zdifky 
a prlvodni sit’ovy kabel. Gely pfistroj je 
zamontovan do skfinky o rozmeru 
130x 190x 180 mm, tedy velmi maly. 

Transformator je navinut na kostfe 
M70 o prurezu sloupku 6 cm 3 . Napeti 
600 V se po usmemeni ,,tuzkovym ff 
usmernovacem ,,Krizik 648 V 3,5 mA" 
pouziva k napdjeni anod obrazovky. 
Stfed vinuti 300 V stfidavych se pouzije 
na casovou sinusovou.zdkladnu a napeti 
usmernen^ osmnactidestickovym sele- 
nov^m usmernovafcem o 0 18 mm k na- 
pajeni elektronek. 

Osciloskop je nejjednoduss! konstruk- 
ce, jak je popsdn v „Amatersk6 radio- 
technice". Nema celkem zddnych zalud- 
nosti, jen pozor na G\ (potlaceni zp£t- 
ndho chodu paprsku); ma byt na pro- 
vozni napeti 600 V, snesl to vsak MP 
2 X 0,5 p ,F 250 V zapojeny v serii. C s staci 
1—2 /RF na 1000 V MP. C 4 , C s beze 
svodu—MP, jinak utika bod ze stfedu 
stinitka. 



Vertikalni zesilovac je take velmi jed- 
noduchy s elektronkou RVI2P2000, 
jejiz zapojeni a predpeti umoznuje sni- 
mat napeti z vf obvodu bez pouziti 
zvlastni usmernujic! sondy. 

Multivibrator je osazen 2xRL12Tl, 
ktere v tomto zapojeni velmi dobfe pra- 
cuji. 

Volbou hodnot kondensdtoru C 1B 
a Cj 3 , odporu R 20> R n a R u , R 19 
a potenciometru P e , Ize ladit multi¬ 
vibrator od 120 kHz do 700 kHz, coi 
je rozsah beznych mezifrekvenci pri- 
jimacfi. 

Samozrejme multivibrator vyrabf ta- 
kA spektrum harmonickych kmitoctil, 
kter6 je te?. mozno pouzit pro slacTovani. 

Anodov^ napeti je snizeno odporem 
Ri$ a stabilisovano stabilovoltem 75/15 
na 75 V, coz je provozni napeti pro 
RL12T1. 

Shaven! elektronek ncsmf byt uzem- 
neno! Nepracovalo by laden! kmitoctu. 
Pouzijete-li hodnot uvedenych v sche- 
matu, kmitocet sed! v uvedenem pasmu 
a dal pracuje spravne na prvd zapnut!. 
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Celkove zapojeni pfistroje 


12,6 V 









Pouiiti prist roje: 

Pro demon strovani tvaru propoustenf 
kmitoctovf kfivky celfho pfijimace staci 
zdirku ,,Do pfijimace vf c ‘' spojit se zdir- 
kou antfny pfijimace a vysokoohmovy 
vystup z koncoveho nf stupne se zdirkou 



* 

,,Z pfijimace 4 ’ 1 '. Pfi naladeni pfijimace 
na nektery zakladni nebo harmonicky 
kmitocet objevi se ndm na stinitku pro- 
pustnd krivka celfho pfijimace. Lze ji 
snimat pouzitim harmonickych az do 
20 MHz. 

Kfivka na fotografii na titulni strane 
byla snimdna uvedenym zpusobem 





z pfijimace MWEc pfi nastavenem 
sirokfm pdsmu. 

_ Samozrejme je mozne snimat kfivky 
i jednotlivych vf obvodu pfijimace, napf. 
mezifrekvencnich, pfi cemz kazdf hnuti 
doladovacim trimrem neb jadrem se 
projevi jejim zvysenim, rozsirenim, nebo 
posunutim. 


MINIAICBlVl AKIJHIJLiTOB 


Cianek ing. Hyana v AR 11 /57 popi- 
suje vypocet a konstrukei olovenfho 
akumulatoru maleho rozmeru. Pfi kon¬ 
strukei se vsak setkame s jednou nepri- 
jemnou zalezitosti, totiz se slepovanim 
krabice^ z plexitu, coz vyzaduje hodne 
casu a jeste vice trpelivosti. Proto mis to 
slepovani z plexitu jsem pouzil hotovf 
krabice na cigarety. Jsou dvoji velikosti: 
vf tSi 60 X 25 x 75 mm za Kcs 1,40, mens! 
45x20x73 mm za Kcs 1,10. Obe kra¬ 
bicky se vybornf hodi pro akumulator; 
maji vhodnou velikost, jsou pruhledne, 
dobre se lepi acetonem i chloroformem; 
jsou netecne ke kyselindm. Sestaveni 
jednoho clanku nevyzada ani pul hodi- 
ny price. 

Pouzil jsem velike akurnuldtorovf 
desky normalisovane velikosti, koupene 
v opravne akumuldtoru, sila 3 mm, 
cena 7,07 Kcs. Z tfto desky do vetsi 
krabicky vyjdou ctyri desky 55 X 60 mm, 
do mensi krabicky 40 X 60 mm Sest 
desek. Desky se rezou lupenkovou pilkou 


na drevo, oloveny kraj jsem ponechal 
jen na vrehni strane. Pouzivdm tf i desky, 
jak to popisuje ing. Hyan, mezi nimi 
jsou decelitovf desky (kus za 20 hal), 
ktere davam i ke s ten dm krabicky. Dve 
negativni desky spojim olovenym must- 
kem obycejnou klemplrskou pajkou, pak 
na mustek kolmo pripajim asi 3 cm 
dlouhy oloveny drat tlustv 4 mm, ktery 
odlevam do dfeva. Obdobny drat pri- 
pdjim i na positivni desku, desky slozim 
s decelitem a vsunu do spodni casti 
krabice. 

Na uzaveru krabice opatrng vyvrtam, 
(kdyz nahodou praskne, zalepi se roz- 
pustenym trolitulem v chloroformu) tri 
otvory: dva pro olovene vycnivajici 
draty, to vymerime podle polii, jeden 
uprostfed asi 6 mm pro uzdver. Nyni 
steteckem dobfe natfeme chloroformem 
nebo acetonem vnitfek vrehni fdsti a 
osazeni na podni casti a krabifku uza- 
vreme, rukou pfitlacime a nechdme 
uschnout. Spojeni je pevnf. Nalejeme 


vodu a kdyby nahodou spojeni bylo 
vadnf, pfislusnf misto potreme jiz zmi- 
nen^m lepidlem, Jim takf zalijeme olo- 
venf vyvody, aby byly vodotfsnf. Pak 
z trolitulove civkove kostry (prumer asi 
11 mm) ufizneme potovicku a sirsi fasti 
prilepime na stfedni otvor. Uzaviracim 
sroubem bude prislusne ferrocartovf 
jadro - ktere zkratime, provrtame pro 
unik plynu (asi 2 mm) a jeho klobou- 
cek bude z opravdove akuraulatorove 
zatky, ze ktere jsme zdvit ufizli. 

Potom krabicky skladame podle toho, 
jakf napeti potfebujeme. Olovene vy¬ 
vody zkratime a podobnymi drdtky spo- 
jujeme pdjenim. Ryhovani na boku kra¬ 
bice spilujeme a krabicky slepime. 
Koncovc elektrody opatfime sroubem 
pro prichyceni kabliku a oznafime je. 
Nakonec vrehni cast zalijeme asfaltem. 

Kapacita vetsiho clanku je asi 
2—2,5 Ah,mensiho 1 -:-2 Ah. PH6V to 
staff na 80 resp. 40 blesku pfi 100 Ws, 
pfi 4 V na 60 resp. 30 vyboju stejni 
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Akumulator s. M. StekWio 


kapacity. A to uplne staci, protoze snad 
nikdy v£ce obrazu najednou ncdelaine a 
pres noc akumulator znovu nabijeme. 

Vaha akumulatoru z velkych krabic 
4 V je 65 dkg, z malych krabic 6 V 
55 dkg - tedy opravdu minimum. 

L. Kellner 

Podobny akumulatorek, jenze ocelo- 
nikiovv, si zhotovil Miroslav SteklJ 
z Hradce Kralove, ktery pise; 

Kdyz jsem provedl zkousku chemicke 
odolnosti krabifek na cigarety vuci re- 
dfinym kyselinam a louhum, bylo mi 
lito, ze materialcm tak vfborn^ch che- 
mickych vlastnosti se doslova plytva, 
zatim co by z neho nas pruinysl mohl 
vyrabet brAsne modernf mimaturni aku- 
mulatory, a jin.6 uzitecne potreby. 

Po nezbytnych zkou£kAch jsem si zho¬ 
tovil akumulAtorek, se kterym jsem 
velmi spokojen. 

Technicka data: 
velikost: 62x76x30 

Uziteeny prostor 23 x 56 x 45 
vAha Nife: 190 g s elektro- 

lytem 

kapacita: Nife ~ 1 Ah, olov. 

» 2 Ah pfi odbthu 
300 mA 



Akumulator podh s. L, Kellnera 



nap&tf: 1,2 V 

zvlAStni vyhoda: zarizeni proti vyliti 
elektrolytu 

Rozpiska detailu: 

1. Krabicka „Plastimat ff (vetsi) I ks 


2. Desky kladrnS veh 55 x 34 mm 3 ks 

3. Desky zapom£ 55 x 43 mm 2 ks 

4. Mezisteny isolacni 55 x 43 mm 4 ks 

5. Spojovaci mustek pro ( + ) 1 ks 

desky 1 ks 

6. Spojovaci mustek pro {—) desky 1 ks 

7. Drzak desek 2 ks 

8. Matice M 6 (z radiov£ zdirky) 2 ks 

9. Sroub M 3 x 5 2 ks 

10. SklenenA trubicka 0 6 x 37 mm 1 ks 
1 .Nalevaci otvor s vickem (po- 

uzito horni casti tuby z lepidla 
„Syndetikon“ - pouze z pru- 
hledne hmoty) 1 ks 

12. Mezikruzi opracovan^ z kra- 

bicky „Plastimat“ 1 ks 

13. Tesneni z PVC 0 10/0 6 mm 2 ks 

14. Tesneni do vicka 0 8 mm gu- 

movA s dirkou 1 ks 

15. Roztok louhu draselnAho 

21 % t. j. sp. v. 1,18 18—20 cm 8 

16. Lepidlo: - „Plastimat Cf , 
rozpusteny v nitrozapon. 


laku 5 cm 3 

Desky jsou pouzity ze star&io probi- 
t6ho akumulAtoru NiFe z elektr. vozi- 
ku (jesterky). Nuzkami se ustrihnou na 
patficnou velikost. Mezisteny a spojova¬ 
ci mustky jsou rovnez zhotoveny ze jme- 
novan^ho akumuldtoru. DrzAk desek je 
vysoustruzen, ale dA se stejne dobre 
pouzit svomiku se zavitem M6, kde za 
operu slouzi matice. Tri desky kladn6 
(ilutA), mustek a drzak jsou svareny 
v jeden celek. (Z nouze se daji i nyto- 
vat.) Zaporn^ (Sedivd) desky jsou jen 
dve. U prfvodnich sroubu M3x5 pro- 
fizneme pilkou sirs! drazku, aby se daly 
utahovat minci. Jinak je vse patmo 
z naertku detailu. 

Ucinnejsf, avsak slozitejsi zarizeni 
proti vyliti elektrolytu se zhotovi podle 
obrazku. 

* * « 

Nas denni tisk jiz pfinesl zprAvu o po- 
kusnem provozu telefonu s obrazovkou 
(Picturcphonc), ktery umoznuje hovo- 
ricim licastnikum se navzajem videt. 
Casopis Funks chan (2/57) nyni uverejnil 
nekter^ podrobnosti o nov^m zarizeni. 

Myslenka sama je uz stargiho data, 
nebof jiz v r. 1956 predvcdla nemeckA 
posta telefon s televisi na lince Berlin— 
Drazdany. Tehdejsi zarizeni ovsem. pra- 
covalo s normalni kmitoctovou siri 
obrazoveho signAlu, t. j. kolem nekolika 
MHz, Takov6 pasmo ovsem nelze pfe- 
naset beznym telefonnim kabelem, snad 
s vyjimkou nejkratsich vzdalenosti de- 
sitek ci set metru. Dalsi vyvoj tedy sle- 
doval zilzeni pasma obrazoveho signdlu 
do sife, jez mohou telefonni vedeni pfe- 
naset, t. j. 300—3400 Hz. Pfim6 ome- 
zeni pasma ma za nasledek zmenseni 
rozlisovaci schopnosti ,zarizeni a nej- 
vyssi kmitocet 3400 Hz sam by uspoko- 
jil nejprimitivnejsi system s nekolika 
malo radky a obrazkv za vtefinu. Je- 
dina moznost pfi dostateendm mnoz- 
stvi radku tedy je snizit pocet prenase- 
nych obrazu za vtefinu na nejmensi 
moznou miru. V popisovan6n systemu 
dochazi jeden obraz za 2 vteriny. Divak 
tedy vidi po 2 vtefindch se menici obrAz- 
ky sv^ho partnera. Behem t^chto dvou 
vtefin se obrazek nemeni, je nepohybli- 
vy. Na obrAzku je nazna5ena nejjedno- 
duSsi system prenasejici obrazy ve smeru 
zleva doprava. 



Kamera K pfedava elektricky rozlo- 
zeny obraz do stradace SI, ze ktereho 
jsou - pomerne .pomalu - jednotlive 
prvky odvadeny do vedeni V. Na priji- 
maci strane dochAzeji opet do stradace 
S2 , tvoreneho magnetickou pameti. Je 
to otacejici se buben, opatfeny vhod- 
nym povrehem, do ktereho zapisuje sig¬ 
nal fada magnetofonnich hlavicek,. 
upevnenych vedle sebe ve smeru osy 
bubnu. Jakmile dojde ccly obraz a je 
zapsan, ,,precte“ jej z bubnu specialni. 
obrazovka - iatron O. Jeji stinitko obraz 
podrzi po celou dobu, co se pfendseji 
jednotlive prvky dalsiho obrazu. Pak se 
pfcdc^ly obraz na stinitku razem smaze 
a ihned nahradi obrazem dalsim, ktery- 
mezitim dosel. Pozorovatel tedy vidi 
sled nehybnych obrazku hovoficiha- 
partnera. 

Aby bylo mozno vyuzit i nejnizsi 
kmitocty v f Adu Hz, ktere normalne te¬ 
lefonni vedeni nepfenasi a kterf odpo- 
vidaji vetsim plochAm na obrazu, je 
obrazovy signal pred vysIAnim namodu- 
lovan na nosny kmitocet 1200 Hz, Sire 
postrannich pasem je 600 Hz. 

PokusnA aparatura Picturephone roz- 
klAda obraz na 60 fAdek, kazdA rAdka 
rozlisuje 40 bodu. Obrazovy" kmitocet 
je 0,5 Hz. Ke spojeni dvou ucastniku je 
tfeba tfi pfenosovych cest (vedeni nebo- 
tfi kanAlil, vf telefonniho vicecestneho 
zarizeni). 

Zda se, ze sfastna myslenka neobvyk- 
I6ho snizeni obrazoveho kmitofitu ote- 
virA nov^ moznosti pouziti televise. 


Radioamatdfi si obvykle predstavuji' 
pod pojmem stabilisatoru plynem plne- 
nou diodu se studenymi elektrodami,. 
horici pfi napeti radu sta volt.Je proto- 
zajimave seznamit se s novym druhem 
stabilisAtoru, pracujicim na docela od- 
lisnem principu jiz kolem 1,5 V. Ne- 
hlede k obvykkmu pouziti ve stabiliso- 
vanych zdrojich zhaveni, osvedcuje se 
i v katodovych obvodech elektronek na 
mistfi dosavadniho pfedpefovHio ohmic- 
k^ho odporu s kondensatorem. Hlavni 
prednosti je nezavislost predpefov^ho 
napeti na protckajicim proudu, coz je 
zvlasf vyhodn^ pro zesilovace tridy B 
i ostatni elektronkovd obvody, kde bylo- 
dosud tfeba zvlastniho zdroje pevneho 
predpeti. 

Novy stabilisator je vyraben belgic- 
kou firmou L J Akumulateur Etanche ve 
tvaru niklo-kadmioveho akumulatoru. 
Obsahuje niklovou anodu, katodu sloze- 
nou z kadmia a kyslifiniku kademnateho- 
a separator, nevodivou mrizku, napuste- 
nou elektrolytem. Celek je umisten v oce- 
lovem pouzdru, utesnenem plastickou 
hmotou. ProchAzi-li clankem proud, re- 
dubuje se katodovy kyslicnik kademnaty 
na kadmium a na anode se vyviji kyslik. 
Tento pronika separatorem ke katode,. 
kde opet okyslici kadmium, vznikle elek- 
trolytickym procesem. Tento cyklicky 
pochod se neustale opakuje, nevznikA. 
zadny prebyteeny plyn, takze vnitrnf 
tlak se nemeni a clanek muze byt herme- 



ticky uzavfen. Muze byt tedy vyraben 
a montovan jako bezna radiova soucast- 
ka. 

Potencialni spad vznika na katode pri 
redukci kyslicniku a na anode vyvijenim 
kysliku na niklu. Tato dve napeti jsou 
velmi malo z avis I a na protekajicim 
proudu, takze vysledne napeti na cianku 
je prakticky konstantni. Obrazek uka- 
zuje zmenu tohoto napeti U se zmenou 
protekajidho proudu / pri ruznych tep- 
lotach t (pine krivky). Carkovana krivka 
ukazuje zmenu napeti U s teplotou t pri 
konstantnim proudu I~ 150 niA . 

Vyrabeji se dva druhy cianku v neko- 
lika typech s pracovnim rozsahem od 
20 mA do 1 A. Prvni druh ma velmi ma- 
lou impedanci (kolem 1 Q), nezavislou 
na kmitoctu a proudu, pokud ovsem 
amplituda stfidave slozky nepfevysi ss 
proud, protdkajicl clankem. Druhy druh 
je schopen udrfet urcity elektricky na- 
boj a dodavat proud po kratkou dobu 
pri poruSe nebo vymene zdroju. Do- 
sahne se toho pridanim kyslifniku nikel- 
nateho do anody. Clanek muze dodavat 
po dobu 1 minuty maximalm proud pri 
napeti asi 1,2 V. 

K dosazeni potrebnycli hodnot je 
naozno nekolik cianku fadit paralelne 
nebo do serie. Predpokladana zivotnost 
cianku je asi 10 000 hodin. 

Wireless World , rod. 1956. £. 


Zaznam televise v SSSFt 

Prve zkousky se zaznamem televisnich 
obrazu na film v SSSR byly uskutecneny 
jiz v r. 1939; slo vsak v podstate o labo- 
ratorni pokusy. Jedno z novejsich zari- 
zeni pro filmovy zaznam televise bylo 
konstruova.no v r. 1955 a 1956 a mido 
za ukol zaznamenat tiplny televisni 
obraz na kino film, pomoci vyuziti 
dosvitu stlnitka. Zobrazeni jednoho pul- 
snimku na stlnitku obrazovky (v oka- 
mziku, kdy zaznamovy film je zatem- 
nen) se vlivem dosvitu stinitka zachova 
pro dalsi okamzik, kdy se na obrazovce 
zobrazi druhy pulsnimek, a oba pul- 
snimky jsou v teto chvili pri otevreni 
clony soucasne: zaznamenany na film, 
Doba dosvitu stlnitka musi byt takova, 
aby napr. pri pohybu piedrnetu v obraze 
zustaly jejich hrany ostrd: a neskreslene. 
U tohoto zpusobu zaznamu majl pocho- 
pitelne jednotliv^ body stlnitka ruzny 
jas a to podle toho, kdy byly zasazeny 
elektronovym paprskem; toto je odstra- 
n£no pouzitlm korekcniho signalu, ktery 
umozhuje spravne exponovat oba pul- 
snfmky, nakreslenh v ruznych casovych 
intervalech. Je zrejme, ze amplituda 
impulsu, korigujiciho prvy pulsnimek 
(kdy neni provadena exposice), je vetbi 
nez amplituda korekcniho impulsu pri 
druhem pulsnimku (kdy se exponuje), 
Zavedenim korekcnich impulsu lze do- 
sahnout toho, ze pri exposici dochdzi ke 
spravn6mu zaznamu obou pulsnimku 
jako upln&io televisniho obrazu. Ko- 
rekcni impulsy pro prvy pulsnimek maji 
sestupny character, pro druhy vzestup- 

Prototyp zaznamoveho zarizeni je 
napajen tfifazovou. siti 220 V; do zari- 
zeni jsou privadeny obrazove a radkov^ 


synchronisacni impulsy, aby bylo dosa- 
zeno spravne synchronisace pri exposici 
filmu. Obrazove signdly jsou upraveny 
pomoci aperturove korekce a zesileny 
a takto se dost&vaji na katodu obrazov¬ 
ky. Obrazove synchronisacni impulsy 
jsou pfivedeny do rozkladace a genera- 
toru korekcnich impulsu, zatim co rad- 
kove synchronisacni impulsy (krome do 
radkoveho rozkladoveho generatoru) 
i do vn generatoru (vn napeti 25 kV). 

V zarizeni se pouziva elektromagne- 
tickeho ostreni a vychylovani, obrazovka 
ma ploche stinitko a prfimer 23 cm. 
Rozlisovaci schopnost zarizeni je 650 az 
700 radkfi, stinitko o rozmeru 127 X 170 
mm ma jas 45 az 50 msb. Napeti pro 
fokusacni civku se odebira ze stabiliso- 
vaneho zdroje. Ovladaci a kontrolni 
panel je umisten na predni strane a je 
koncipovan tak, aby zarizeni mohla 
obsluhovat jcdna osoba. Sovetske zaff- 
zeni pro zaznam obrazu, oznacene jako 
UZTP, je doplneno dvema kompletnimi 
magnetofony typu KZM-4, ktere jsou 
upraveny pro tyto ucely a umoznuji 
spravne synchronisovat zvukov^ zaznam 
se zaznamem obrazovym. Zkousky se 
zarizenim UZTP ukazaly, ze zarizeni 
umoznuje zaznam obrazu s rozlisovaci 
schopnosti 600 radku uprostred obrazu 
a 550 rAdku na okrajich obrazu, aniz je 
pri tom zhorSena linearita obrazu. 

Zarizeni UZTP provedlo zaznam hry 
„Vasil Torkin’'’ v rnoskevskern televis- 
nim studiu a tuto hru pak vysilalo le- 
ningradske televisni studio due 29. dub- 
na 1957; podle posudku odborniku 
i divaku bylo stezi rozeznat, ktere casti 
hry jsou provadeny primymi zabery ze 
studia a kter6 ze zaznamoveho filmu. 

Radio SSSR, 1958, c. 5, str. 41—43. 


INDIKilOR LADEKl U TEAEAISORE 

Ing. \. Navratil 


Moderni televisni superhet ma v pru- 
mem 12—15 ovladacich prvk-ii a sprav¬ 
ne je nastavit na pekny obraz neni pro 
Iaika jednoduchou zalezitosti. Ncjvetsi 
poti 2 e pusobi naladeni oscilatoru tak, 
aby nosna obrazu i zvuku zaujaly spravne 
misto na kmitoctove charakteristicc mf 
zesilovace a aby obraz nevykazoval ani 
protahle, neostre kontury, ani tzv.plasti- 
ku. Jako pomocny prostredek vyvinula 
rada zahranicnich firem nekolik typu 
indikatorii naladeni, ktenf- umoziiuji po- 
dobne jako magicke oko u rozhlasoveho 
prijimace spravne naladit televisor. 

Podle provedeni muzeme pouzivan/' 
zpusoby indikace rozdelit do tri skupin. 
Nejjednodussi provedeni uziva v pod- 
state normalniho magickeho oka, ktere 
je rizeno stejnosmernym napetim, ziska- 
nym usmernenim vf napeti z resonanc- 
niho obvodu, naiad one ho na mf kmito- 
cet nosne obrazu. Druha, slozitejsi zapo- 
jeni, uzivaji jako indikatoru pfimo tele¬ 
visni obrazovky, ktera je pres zvlastni 
zesilovac intensitne modulovana smesi 
stejnosmerneho napeti, odvozeneho jako 
vprvempripade, a tvarovanych impulsu, 
ktere na obrazovce vytvareji ruzne geo- 
metricke obrazce, jejichz rozmery jsou 


zavisle na naladeni. Indikace naladeni 
je vypinatelna. Prijimace treti skupiny 
jsou opatreny samocinnym doladovanim 
oscilatoru pomoci diskriminatoru. nala- 
denelio na mf kmitocet nosnb obrazu, 
ktery dodava stejnosmerne napeti pfi- 
sfusnh polarity na reaktancni elektronku 
pfipojenou paralelne k oscilatoru. 

V dalsim uvedeme strucny prehled 
vsech pouzivanych zapojeni a jejich 
strucny popis. U jednoho zapojeni bude 
uveden podrobny popis funkce i uvedeni 
do cinnosti. 

Indikace naladeni magickym okem 

Nejjednodussi provedeni oouziva ma¬ 
gickeho oka PM84, Je to v podstate nor- 
malni magicke oko se seriovym zhave- 
nim 0,3A, jeho zhavici napeti je 4,5 V. 
Vlakno snese proti katode napeti az 
250 V. Dalsim rozdilem proti u nas po- 
uzivanym typum EM80 a EM81 je sve- 
telkujici vrstva nanesena pfimo na skle 
bahkypodobne jako u obrazovky. Indi¬ 
kace ladeni je provadena svctelnym pas- 
kem promcnne delky. Oba rozdily jsou 
pro pouziti nepodstatne a pokud a mater 
neprekroci mezni hodnoty u nasich vy~ 
robku (zcjm^na napeti mezi vlaknem 


a katodou), muze jich s dobrym vysled- 
kem pouzit. 

Zapojeni, ktereho pouziva ve svych pri- 
strojich firma Metz, je nakresleno na 
obr. 1. Na obrazovy detektor je volne 
vazan resonancrh obvod, naladeny na 
mf kmitocet nosne obrazu. Napeti na 
tomto obvodu je usmerhovano germa- 
niovou diodou D x a usmernent^ napeti 
je privedeno pres filtracni cleny, ktere 
z neho odstrani zbytky obrazove modula- 
ce, na ridici mrizku triodov^ casti 
PM84. Je-li oscilator telcvisoru naladen 
tak, ze mf nosna obrazu ma pfedepsany 
kmitocet (zde 38,9 MHz), pak vf napeti 
na L 2 je maximalni a svetelny sloupec 
na indikatoru PM84 ma nejmensi delku. 
Aby indikator svym svetlem nerusil, lze 
jej po skoncentra ladeni vypnout vypi- 
nacem S2. Protoze resonancni obvod 
indikacmho zarizeni by deform oval 
kmitoctovou charakteristiku mf zesilo¬ 
vace tim, ze by odsaval energii z obvodu 
obrazoveho detektoru, soucasne s vy- 
pnutim indikatoru se zatlumi jeho obvod 
pripojenim odporu lOkU na zem spi- 
nacem SI. 

Zapoj eni, ktereho p ouziva firma Nord- 
mende, je nakresleno na obr. 2. Toto 
zapojeni ma proti predchozimu vetsi 
citlivost, nebot’ prvni elektronka mf ze- 
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chroz. okf&kj. 


silovace zvuku (EF80) pracuje soucasne 
jako stejnosmcrny zesilovac ridiciho na¬ 
peti. Jinak je funkce tohoto zapojeni 
stejna jako v predchozini pffpade. Aby 
indikace pracovala stejnc pri slabych 
i silnych stanickh, je pracovrsi bod ss 
zesilovace ovladan potenciometrem P 1} 
kter^ je soucasne regulatorem kontrastu, 
Indukcnost L 1 musi byt s vf obvodem 
obrazoveho dektoru vazana velmi vol- 
ne, aby nebyla deformovana kmitoctova 
charakteristika mf zesilovace obrazu. 
Indikator se po naladeni nevypina, 
nebof PM84 je umistena skryte a nerusi 
svfm svetlem. 


Indikace laden! obrazovkou 


Slozitejsich zafizeni druhe skupiny 
byla vyvinuta cela fada. Prindpem cin- 
nosti se od sebe v podstate prills nelisi. 
Ruzn6 formy obrazcii, kter£ se objevuji 
pri zapojeni indikaci na stinitku obra¬ 
zovky, ukazuje obr. 3. Tyto zpusoby 
indikace jsou sice ponekud slozitejsi, vy- 
nikaji vsak nad prvni svou nespornou 
efektnosti. 

V dalsim bude podrobne popsan zpu- 
sob, uzivany firmou Lorenz-Schaub. 
Schema tohoto indikatoru je na obr. 4. 
Z horizontalnich vychylovacich civek 
jsou napefovii impulsy, majlci tvar podle 
obr. 5a, privedeny pres kondensator C 4 
a odpor R 1 na rcsonancni obvod L a , C 2 , 
ktery je vyladen na radkovy kmitocet 
15 625 Hz. Tento obvod where z impul- 
su jejich zakladni harmonickou, takze 
napeti v bode b ma temer ciste sinusovy 
prubeh. Napeti indukovane na civce i 4 
je dvoucestne usmerneno diodami Z) : a 
D 2! takze na odporu R 3 mezi body cad 
ma tvar podle obr. 5c. Z vertikalnich 
vychylovacich civek jsou privedeny na¬ 
pe iove impulsy o tvaru podle obr. 5d. 
pfes integracni clen R 3 . C 3 do bodu c. 
Integracni clen premeni tyto impulsy 
v pllovite kmity podle obr, 5e. V bode e 
sc tyto pilovite kmity scitaji s napetim na 
odporu R 2 . Na mrizku pentody E l pri- 
vadime z obrazoveho detektoru vf kmity. 
Obvody C, f a /,,, C 5 jsou vyladeny na 
kmitocet, ktery ma v mezifrekvencnim 
kandle nosna obrazu. Napeti nosne je 
zesfleno elektronkou E x a za anodovym 
obvodem usmerneno diodou Z> 3 . Toto 
usmernene napeti zdporne polarity se 
filtruje cienem 7? 4 , C 6 , ktery z neho odstra- 
ni zbytky amplitudovk modulace a pri- 
vadf soucasne s obema sectenymi nape- 
timi na mfizku elektronky E z . Celkovy 
prubeh vsech napeti na mrizce i? a v bo¬ 
de / je nakreslen na obr. 5f. Hodnota 
— U r znaci zaporne stejnosrnerne pred- 
peti z diody Z) a , hodnota — U go ozna- 
cuje mez, pri kter£ zacina elektronkou 
iSj teci anodovy proud. To znamena, zc 
eiektronka bude zesilovat Jen tu cast 
napet’oveho prubehu, ktera je nad 
carou oznacujici hodnotu — U go - Jak 
velka tato cast bude, zalezi na velikosti 
ridiciho napeti — U r , kteik opet zavisi 
na tom, souhlasi-li kmitocet nosne 
obrazu s kmitoctem obvodu C 4 

a L,,, C 5 . V pripade souhlasu (tj. je-li 
televisor spravne naladen) bude' mit ri- 
dici napeti — U r maximalni hodnotu 
a eiektronka E % nebude zesilovat z pri- 
vadeneho prubehu temer nic, nebot’ 
bude skoro zavrena, Nesouhlasi-li na- 
opak oba kmitocty (tj. je-li televisor 
rozladen), bude napeti —■ U r male a 
eiektronka bude zesilovat temer cety pru¬ 
beh, Na mrizce dalsf elektronky E 3 se 
objevi rada trojuhelnikovych impulsh 
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Obr. 3. Indikace vyladtni na stinitku ohrazovky. 


stoupajici velikosti podle obr. 5g. Je¬ 
jich poeet i velikost nejvetsiho zavisi na 
hodnote ridiciho napeti — U r . I na tom- 
to obrazku znaci hodnota — U go napeti, 
pri kter^m se eiektronka E 3 zavira a tim 
nebude ta cast prubehu, kterA je pod 
touto carou, zesilena. V anodovem 
obvodu se pak v bode h objevi napeti 
o prubehu podle obr. 5h. Hodnota U ao 
na tomto obrazku znaci velikost zbyt- 
koveho napeti na elektronce, kdyz je pine 
otevrena, hodnota U a velikost anodove- 
ho napeti. Odrezanim se vetSina troj¬ 
uhelnikovych impulsu zmenila v licho- 
beznikove nebo prakticky skoro v ob- 
delnikovA. Tyto impulsy kladne pola¬ 


rity privadime na mfizku obrazovky. 
Protoze tyto impulsy byly odvozeny 
z radkoveho kmitoctu zdvojnasobenim 
po dvoucestnem usmerneni (viz obr, 
5c), rozsvetli nam dvakrat behem jed- 
noho radku na okamzik T obrazovku. 
Situace nyni vypada takto: v okamziku 
t l zacina pulobraz, paprsek obrazovky 
kresli odleva doprava a odshora dol'd 
obraz. Az do doby neexistuji v pru¬ 
behu na obr. 5h zhdne impulsy. Za 
tuto dobu je na obrazovce televisoru 
vytvorena horni cast normalniho obra¬ 
zu. ^Od doby t t zacne dodatecne osvet- 
lovani obrazovky modulaci impulsy 
dvakrat behem kazdeho radku. Doba 














reni rozsvetlovacich impulsu a klin 
zmizi. Je vhodn.6, aby pri vypnutc indi- 
kaci tekl elektronkami alespon maly 
anodovy proud, jinak se pri nazhave- 
nych clektronkach vvtvari na katode 
mezivrstva, ktera snizuje zivotnost clck- 
tronek. Proto se v tomto zapojeni ano- 
dove napeti uplne nevypina, ale snizuje 
odporem i? s na malou hodnotu. 

Citlivost indikatoru (tj. rychlost, s niz 
se meni vyskaklina s rozladenfm) zavisi 
na ciniteli jakosti obvodu L 2 , C 5 a do 
jiste miry i L 1} C ;1 . Nemuzeme udelat 
oba obvody kvalitni, jinak by nam 
obvod L 1 , C 4 odsaval energii z obvodu 
ubrazoveho detektoru a tim deformoval 
kmitoctovou krivku mf zesilovace obra- 
zu. Nad to by se zesilovac s E x mohl roz- 
kmitat. Z obou duvodu je obvod L r , C 4 
zatlumen odporem /? s . Obvody L l} C\ 
a C b nastavime tak, ze pri vypnute 
indikaci naiadime televisor na maxi- 
malm rozlisovaci schopnost, zapneme 
indikaci a obvody doladime na nejmensi 
vysku klinu. Potenciometrem P 1 nasta¬ 
vime zesileni a tim i velikost — U r tak, 
aby pri spravnem naiadcni byl klin maly, 
ale presto na spodnim okraji viditelny. 

Schema zarizeni pouzivaneho firmou 
Blaupunkt je na obr. 7. Na obvod L % , C 2 , 
kterf je naladen na petinasobek radko- 
veho km itoctu, sc privadi jednak radkove 
impulsy z horizontalniho vystupniho 
transformatoru, jednak parabolicke im~ 
pulsy z tlumici diody. Smes impulsu jc 
elektronkou E 2 usmernena a vysledne 
usmernent 1 napeti se privadi na ridid 
mrizku elektronky E a , ktera je jim 
temef uzavrena, takze jen jpicky smesi 
impulsu ji na kratky okamzik otviraji. 
Zesilene impulsy se prenaseji na mrizku 
obrazovky a vytvareji uprostfed obrazov- 



Obr . 5. Prubehy napeti. 



trvani horni hrany impulsu T se zvet- jeden klin, jehoz vyska je nejmensi teh- 
suje, takze s kazdvm fadkem dolu je dy, kdyz je televisor spravne naladen. 
osvetlena cast radku vetsi, az u posled- Situaci znazornuje obr. 6. Je-li televisor 
mho radku dole je nejvetsi. Tak se na nespravne naladen, je napeti — U T 
obrazovcc vytvori dva svetle kliny. Je- male a na vystupu elektronky E a se ob- 
jich poloha na obrazovee je zavisla na jevi velky pocet impulsu, takze klin se 
fazi sinusoveho napeti na obvodu L s , C a zacne tvoi'it drive v horni casti obrazu. 
a muzeme ji menit malym rozladenim Prepfnaci a S 2 muzeme po provede- 
tohoto obvodu. Snadno dosahneme nem naladenf vyradit indikator z cin- 
toho, aby jeden impuls pad! do zatem- nosti tim, ze se fidici mrizka E. 2 uzemni 
novadho impulsu mezi fadky a pak se a anodove napeti elektronek klesne spa- 
nam objevi uprostfed obrazovky pouze dem na odporu 7? a . Tim se zamezi tvo- 









Obr. 6. Indikace zpusobem Lorenz-Schaub. 

ky temny svisly pruh, Dodatecne pfed¬ 
peti ziskane usmernenim mf nosnd 
obrazu na obvodu Z 1: C t meni uroven 
pfedpeti E s a tim i siri zatemnovadho 
impulsu. Pri optimalnim naladcni je 
pfedpeti E s nejvetsf a sire zatemnova¬ 
ciho impulsu nejmensi. Indikace se po 
naiad eni vyrazuje z provozu. 

Indikator firmy Loewe-Opta je na 
obr. 8. Tento zpusob indikace je velmi 
jednoduchy. Pilovite napeti z obrazove 
casove zakladny je pfivedeno na prvni 
mfizku hexody EGH81, Vlivem tohoto 
napeti vznikaji na castecne blokovand 
(0,33 fiF) stinici mrizce hexody defor- 
movane a fazove posunutc pilovite 
kmity. Na trcti mfizku hexody je pfi¬ 
vedeno s naladenim promennd stejno- 
smerne zaporne ridici napeti, odvozene 
jako v pfedchozich pfipadech. Vlivem 
vsech tech to tri napeti vznikaji na anode 
impulsy o kmitoctu obrazove casove za¬ 
kladny, jejichz sifka je umerna urovni 
stejnosmerneho pfedpeti na treti mrizce. 
Tyto impulsy jsou zesileny triodovou 
casti ECH81 a pfivedeny na druhou 
mfizku obrazovky, na jejimz stiniiku se 
tak vytvori vodorovne pruhy promSnne 
vysky. Indikaci lze obema prepinaci po 
vyladeni prijimace vyradit z cinnosti. 

Zapojeni indikatoru naladeni, uziva- 
neho firmou Philips,je na obr. 9. Prvni 
trioda slouzi jako stcjnosmerny zesilovac 
fidiciho napeti a jeji anoda je galvanicky 
spojena s mrizkou druh£ triody, Na tuto 
mrizku se soucasne privadi sinusove na¬ 
peti od fadkoveho oscilatoru. Toto na¬ 
peti ma velikost asi 17 V e /. Kladne pul- 
vlny tohoto napeti jsou odrezavany 
mrizkovym proudem, zaporne druhou 
triodu uzaviraji, cimz na jeji anode 
vznikaji kladne impulsy, jejichz sirka 
zavtsi na urovni stejnosmerneho napeti 
na anode prvni triody a dm i na urovni 
fidiciho napeti. ftldici napeti je odvo- 
zeno stejne jako v pfedchozich pfipadech 
s tim rozdilem, ze obvod 38,9 MHz je 
vazan pfes kondensator 2,7 pF az za 
detekfini diodou. Tim se vyuziva zbytku 
nosnd po detekci a tak tento resonancni 
obvod neovlivnuje kmitoctovou cha- 
rakteristiku mf zesilovace. Prepinace, 
kterymi lze indikaci vypnout, soucasne 
upravuji jas obrazovky tak, aby upro- 
stfed vznikl bily svisly pruh a zbytek 
plochy byl cerny. Jiny prepinac, ktery 
neni ve schematu zakreslen, upravuje 
zesileni prijimace tak, aby pri zapnuti 
indikace bylo maxi main!. 

Zapojeni indikatoru firmy Siemens 
je na obr. 10. Na ridici mrizku triodovd 
casti PCF82 jsou privadeny soucasne tri 
napeti: parabolicke impulsy z obrazove 
zikladny, parabolicke impulsy z fadko- 
ve zakladny a pevne pfedpeti — U g> 
ktere md v serii odpor 2,2 M£?, na ktc- 
rem vznika ridici napeti, umerne nala¬ 
deni. Pfedpeti — U g je tak velke, ze 




Obr. 7. Blaupunkt. 



Obr. 8. Loewe-Opta. 



Obr. 9. Philips. 
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Obr. 10. Siemens. 
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trioda je uzavrena a pentodou PCL82 
tece maximalni proud. Parabolickymi 
impulsy z radkove zakladny sc trioda 
otevre a protoze obe elektronky jsou za- 
pojeny jako monos tabilni multivibrator, 
druha elektronka (pentoda) se ihned 
uzavre. Tento stav trva tak dlouho, 
dokud je trioda parabolickym impulsem 
z radkove zakladny otevrena. Pak se vse 
vrati do puvodniho stavu. Tak vzniknou 
na anode pentody kladne impulsy. 
Delka otevreni triody a tim i delka im- 
pulsu na anode pentody zavisf na oka- 
mzite hodnote napeti parabolick^ho 
impulsu, odvozeneho z obrazov£ zaklad¬ 
ny, a dale na velikosti rididho napeti, 
vznikleho na odporu 2,2 NLQ. Jako vy- 
sledek se objevl na stinitku obrazovky 
svetly kruh, jehoz prumer zavisi na fl- 
dicim napeti. Pri jeho maximalni veli¬ 
kosti a tedy optimalnim naladeni je kruh 
nejvetsi. Indikace je vypinatelna a po- 
zoruhodne na tomto zapojeni je to, ze 
pro tento ucel jsou vyuzity elektronky 
v nf zesilovaci, ktere po vypojeni indika- 
ce slouzi svfmu puvodnimu ucelu, takze 
toto zapojeni nevyzaduje zadnych doda- 
teenych elektronek. Pfepinafe. kterymi 
se obe elektronky do svych dvou funkci 
prepin aji, nejsou ve schematu projedno- 
duchost zakresleny. 

Indikator ladeni pouzivany firmou 
Telefunken, jehoz schema je na obr. 11, 
ma ponekud odlisny princip cinnosti. 
Vf napeti z obrazoveho detektoru se 
privadi pres kondensator 1 pF na obvod, 
ktery je naiaden na mf nosnou obrazu. 
Triodova cast PCF82 ma napetim 
-h 9,5 V na katode nastaven pracovni 
bod tesne pred zanikem anodovkho 
proudu, takze pracuje jako anodovy 
detektor. Vlivem promenneho vf napeti 
na ran zee vznika pak na anode pro- 
menn£ stejnosmSrn^ napeti, z nehoz je 
napajen doutnavkovy generator pilovi- 
tych kmitu, tvoreny odporem 1 M12 
a 0,56 M.T, kondensatorem 15 nF 
a doutnavkou. Kmitocet pilovitych 
kmitu je odvisly na velikosti ss napeti na 
anode PCF82, pri maximalnim napeti 
bude nejvetsi. Vznikle pilovite kmity 
privedeme pres derivacni clen, tvoreny 
kondensatorem 220 pF a odporem 
470 kQ. na mfizku triody ECC82 a po 
zesileni na mfizku obrazovky, kde klad¬ 
ne impulsy vytvori svetle vodorovne 
pruhy, jejichz pocet a rozestup zavisi od 
velikosti vf napeti na mrizce triody 
PCF82. Aby nejhorejsi pruh zacinal na 
stale stejnem miste obrazovky, je dout¬ 
navkovy generator synchronisovan pi- 


lovym napetim, ziskanym z vystupniho 
transformatoru obrazove zakladny. Za- 
rizeni se po vyladeni televisoru vypina, 
av3ak trioda ECC82 funguje dale jako 
promenny odpor, jimz se nastavuje 
kontrast, , 

Automaticke doladovani televisoru 

Firmy Saba a Grundig pouzivaji 
misto indikatoru automaticke doladbva- 
ni oscilatoru, takze obsluha televisoru je 
tim dale usnadnena. BlokovC schema 
takoveho zpusobu doladovani je na obr. 
12 ._ 

Cast vf napeti z mf zesilovace se pri- 
vede na vf zesiiovac, ktery je naiaden na 
mf nosnou obrazu. Zesileni napeti se 
pfivede na diskriminator, ktery dodava 
napeti pfislusne polarity na reaktancni 
clen, pripojeny paralelne k obvodu osci¬ 
latoru. Tak je kmitocet oscilatoru opra- 
ven zadoucim smerem. Rozdil v zapo¬ 
jeni obou firem je v tom, ze Saba po- 
uziva jako reaktancniho clenu elektron¬ 
ky" EC92, zatim co Grundig pouziva 
gerrnaniove diody. Zapojeni i nastaveni 
automatickeho doladovhni je podstatne 
obtiznejsi nez oba drive popsane zpd- 
soby a proto neuvadime podrobnejsi 
schema i popis. 

Zhodnoceni pouzivanych indikatoru 
ladeni 

Uvedena zapojeni jsou zajimavou no- 
vinkou, kterou oceni hlavne laici, nebof 
naladeni televisoru podle monoskopu je 
pro aniatera ncbo o techniku se zajima- 
jiciho televisniho posluchace celkem 
snadnou zalezitosti. Pine oprdvneni 
maji indikatory, ktere jsou jednoduche, 
spolehliv6 a nezdrazuji prills televisor. 
Temto pozadavkum vyhovuji indikatory 
s magickym okem, zatim co indikatory 
pouzivajici obrazovky jsou sice efekt* 
nejsi, avsak takd drazsi a co hlavniho, 
dale komplikuji uz dnes tak slozith 



Obr, 12. Automaticke doladovani Saba- 
Grundig. 


a k porucham nachylne televisory. Tato 
novinka se objevila ve vyrobe televisoru 
zapadnimi vyrobci pro rok 1958/59. Je 
pochopitelne, ze v tezkem konkurenc- 
nim boji se musi zapadni vyrobci snazit 
dodavat na trh vyrobky majici co nej- 
vice napadnych prednosti. Praxe ukaze, 
zda toto kouzelnictvi s michanim impul¬ 
se bude televisnim posluchacum skutec- 
nou pomuckou nebo pritezi a bude zna- 
menat zvyseni poruchovosti televisoru. 

Z technickeho hlediska maji vsechna 
tato zapojeni jcden principialni nedo- 
statek: jakakoliv zmena kmitoctove 
charakteristiky mf zesilovace nebo roz- 
ladeni resonancniho obvodu, na kterem 
se ziskava fidici napeti, ma za nasledek 
nesouhlas mezi naladenim podle indi- 
katoru a naladenim na nejlepsi obraz. 
Takove zmeny mohou byt snadno zpu- 
sobeny starnutim soucastek nebo vyme- 
nou elektronek, I zde praxe a duvtip 
konstrukteru ukazi, zda uvedena zapo¬ 
jeni budou jen docasnym vystfelkem 
nebo trvalou soucasti modernidi tele- 
visnich prijimacu. 

Ukolem tohoto clanku bylo ukazat 
nasim amaterum priklady reseni problG 
mu spravncho naladeni televisniho pri- 
jimace a pobidnout je tak k vlastni 
tvorivd praci. 
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Novy druh subminiaturniho stabilisa- 
toru napeti s volnymi vyvody k pajeni 
vyrabi fa Elesta v NSR pod oznacenim 
ES 11. Stabilisator ma nizky vnitrni 
odpor a vyznacuje se vysokou stalosti sta- 
bilisovaneho napeti pri odebiranhm 
proudu I az 10 mA a pri velmi dlouho 
zivotnosti. Konstrukce stabilisatoru vy- 
uziva nove vyvinute dute rnolybdenove 
katody a vhodne plynove naplne, cimz 
se dosahuje linearne stoupajici charakte¬ 
ristiky v sirokem rozsahu. Vnitrni odpor 
pfi normalnim pracovnim proudu 0,5 
az 5 mA je 700 Q. Stabilisator je zvlasf 
vhodny pro prhmyslovou elektroniku, 
jako napr. stabilisaci napajeciho napeti 
pro RC obvody casovych rele a pod. 
Radio u. Fernsefun, 1111958 $z 
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Kdyz byl ve 4. cisle letosniko rocrdku Amatersklho radio, uvehyien popis elekiromagneiicke 
vysvltleny vjihody a piednosli jejiho pouziti v magnetofonu, byl tez phsliben popis na- 
'e, v nemz budou tyto spojky pouzjty. Splnujeme dues sviij slib a pfindsime pcpis magneio- 
jehoz vlastnosti odpomdaji begnjm dnesnim poz&davkum, Here na tyto pUstrojeklademe. 


Popisovany magnetofon je jedno- 
rychlostni, a to pro rychlost 9,5 cm/s. 
To je rychlost, ktera pri pouziti pasku 
Agfa CH a G dava zcela dobre vysledky. 
Proti rychlosti 19 cm/s ma vyhodu dvoj- 
nasobne doby, kterou Ize na pasek za- 
znamenat a pri pouziti civek o prumeru 
180 mm tak mamc moznost zaznainu 
2 X GO minut, Pfi pouziti pasku ten- 
kych, jako napr. BASF Lansgpielband 
apod.,se prodlouzi doba na 2 x 90 mi- 
nut pro civku o 0 180 mm a 2 X 
45 minut pro mens! civku o 0 130 mm. 
Take kmitoctovy rozsah se rozsiri sme- 
rem k vyssim kmitoctum. To jsou ovscm 
tak pods la trie vyhody, ze nakonec roz- 
hodly pro volbu rychlosti 9,5 cm/s. 
Ostatne i vyvoj ve svete jde v so uc as no 
dobe stale k nizsim rychlostem a do- 
mnivam se, ze rychlost 9,5 cm/s bude 
standardm pro kvalitni prednes asi ta.k, 
jako byla pfed iety rychlost 77 cm/s. 

Pro rychlost 9,5 cm/s musime ovsern 
prece jen dbat ponekud vice na doko- 
nale mechanicke provedeni vsech sou- 
casti, nebot’ pfi teto mensi rychlosti je 
pfistroj vice nachylny na ruzne nepres- 
nosti v opracovani, na tremolo apod. 
Vzhledcm k tomu, ze pri uziti spo- 
jck je vlastmeh mcchanickych dilu pod- 
statne mene nez pri uziti ruznych kon- 
cepci s pritlacnymi koly apod., je mozno 
kvaiitu opracovani dodrzet. Cely popis 
magnetofonu je rozdelen na dve casti. 
V dnesnim prvem clanku popiseme 
elektricke drly magnetofonu, vysvet- 
lime jeho funkei a pro pristi clanek si 
ponechame popis dilu mcchanickych. 

Elektricke zapojeni 

(viz 4. str. obalky) 

Pohledem na schema magnetofonu 
vidime, ze bylo zvoleno reseni se dvema 
samostatnymi zesilovaci. Jake jsou pfed¬ 
nosti a naopak nevyhody toho to zpu- 
sobu? Nevyhodou je jedine vetsi pocet 
elektronek a soucastek, i kdyz nahra- 
vaci zesilovac ma jen 2 elektronky. Te- 
dy v zasacle vetsi naltiady o cca 100 Kcs. 
Naproti tomu vyhody jsou na prvni po- 
hledzrejme. Obazcsilovacejsousamostat- 
ne, oddelene, tim tez korekeejsou pro na- 
hravani i prehravani zvlasf, odpada 
slozite prepinani korckci a funkei zesi¬ 
lovace, coz obzviaste u citliveho repro- 
dukeniho zesilovace byva mnohdy pri- 
cinou vzniku nejruznejstch vazeb, osci- 
laci a jinych nedobrych pruvodnich 
zjevu. Podstatnou vyhodou je samozrej- 
me i to, ze eventualni upravy v koreke- 
nich obvodech a nastavovani prubehu 
v nahravacim zesilovaci nikterak ne- 
ovlivhuje korekeni obvody 2 esilovace 
prehravaciho a naopak. Veskere funkeni 
prepinani obstarava prepinac Pr 2 bez- 
neho radioveho provedeni pro 2x6 po- 
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jedno relatko Pi 1 se tremi pary 
prcpinacich kontaktu. Relatko bylo uzi- 
to s ohledem na moznost pouziti ^start- 
stop" tlacitka a dalkoveho ovladani. 

Zesilovac nahravaci 

Na vstupu nahravaciho zesilovace jc 
mikrofonni predzesilovac, umoznujici 
prime nahravani z mikrofonu. Pfedze- 
silovac je osazen elektronkou 6CC41, 
zapojenou jako kaskadni zesilovac. 
Elektronka v tomto zapojeni ma velmi 
malysum, jemalo citliva na bruceni, pre- 
nasene ze zhaveni do katody, coz 
jc dale zlcpseno tim, ze jc zhavena sni- 
zenym napetim asi 5,2 V pres srazeci 
odpor a minimum bruceni nastaveno 
odbrucovacem. Prcdpeti je ziskavano 
na velkem mrizkovem odporu 10 M.O. 
Z anody druhe triody je napeti pfiva- 
deno na potenciometr M5, kterym na- 
stavujeme uroveh mikrofonniho signalu. 
Z potenciometru je nf napeti vedeno 
na jednoduchy smesovaci obvod, tvo- 
reny dalsimi poLenciornetry a pfidav- 
nymi odpory M3, aby se jednotlive sig- 
naly navzajem ncovlivnovaly. Jestlize 
potenciometry P t a P- 2 nastavujeme uro- 
ven jednotlivych signals, pak vyslednou 
modulacni amplitudu ridime potencio- 
metrem P 3 , spojenym se sifovym vypi- 
nacem T 1S , kterym pri pojuj erne pfistroj 
k sitbvemu napeti. 

Druhy ni‘ stupen je osazen opet 
elektronkou 6CC4I, bezne zapojenou. 
Z anody jejiho druhcho systemu je 
mzkofrekveneni napeti rozdelovano do 
nekolika smeru. Pfedevsim je pres ko¬ 
rekeni obvod 7 odporu 64 k Q a konden- 
satoru lk6 privadeno k nahravaci hlave. 
Pres odpor 80 kf2 je napeti vedeno 
tez do kontrolniho obvodu, tvofeneho 
usmernovacem Lj a magickym okem 
EM4. Casova konstanta RC v mfizko- 
vem obvodu elektronky EM4 je volena 
tak, aby oko kyvalo pomalu, ne prills 
„divoc;e" pfi beznych modulacmch sig- 
nalech. Gitiivost oka nastavime pfi se- 
rizovani pomoci stavitelneho potencio- 
metru 1 Dale je nf signal z anody 

druheho systemu triody 6CC41 veden 
pres odpor 100 k Q na zclirkv pro kon- 
trolni sluchatka. Konecne cast sigmalu 
je privadena pres staviidny potencio- 
metricky trimr M2 do katody prvniho 
systemu a tim je zavadena kmitoctove 
zavisla zpetna vazba. Za zminku stoji 
tez mala hodnotakondensatoruvkatode 
druheho triodoveho systemu (10 000 r: F), 
ktery tak tez vhodnym zpusobcm spolu- 
vytvafi pozadovany kmitoctovy prubeh 
ccleho nahravaciho zesilovace. 

Piazaci a predmagnetisacni generator 

Vysokofrekvencni generator jc osazen 
elektronkou 6L31 a hodnoty oscilacniho 
obvodu jsou voieny tak, aby kmitocct 
byl asi 50 kHz. Oscilacni obvod tvori 
civka Zj - mrizkova, ktera ma asi 
300 zavitu dratu o 0 0,15 mm smalt + 
hedvabi s odbockou u 160, zavitu. Ano- 
dova civka L„ ma 2 X 250 zavitu stej- 


neho dratu, rozdelen<-ch do dvou civek 
o siri 8 mm. Mezi obe anodove civky 
umistime civku mrizkovou, aby vazba 
byla dostatecne tesna. Civky jsou vinuty 
kfizove na trubicku o 0 10 mm, jadro 
neni nutne. Kondensator pro resonanci 
na 50 kHz je cca 5000 pF. Mazaci proud 
je do mazaci hlavy privaden pres kon¬ 
densator C M} kterym nastavime jcho 
vhodnou velikost. Pamatujme, ze pro 
mazani volime jen takovou velikost 
proudu, aby predchazejid zaznam byl 
spolehlive srnazan. Daisi zvetsovani ma- 
zaciho proudu neni vyhodne, protoze 
mazaci hlava se pfi:is zahfiva, coz muze 
nakoncc vest i k jejimu zniccni nebo 
k poruseni pasku, jestlize se pasek po 
hlave nepohybujc, ale zustava stat pfi- 
tisten k mazaci hlave. 

Stejn£, nebo jeste dulezitejsi je spi-av- 
ne nastaveni predmagnetisacniho prou¬ 
du voibou kondensatoru C p . Nastaveni 
provadime nejlcpe pomoci osciloskopu, 
kterym rnerime vf napeti na malcm 
odporu 10 Q, zarazenem do studeneho 
privodu nahravaci hlavy. Pfedmagneti- 
sacni proud ma byt asi 3 X vetsi nez 
proud nizkofrekveneni a pro pasek 
Agfa CH a C je asi kolem 1 mA, 

Mazaci generator je pfipojen klacl- 
nym napetim na stejny bod jako nahra- 
vaci zesilovac. Blize si vsak to ho vsim- 
neme pfi popisu funkeniho prepinac e. 

Zesilovac prehravaci 

Pfehrav-aci zesilovac ma na vstupu 
opet elektronku 6GC41 v kaskadovem 
zapojeni, zhavenou smzenym napfotim. 
Podobne jako u elektronky mikrofon¬ 
niho pfed zesilovace, take zde jeodbru- 
covac 100H, kterym nastavime brum 
na minimum. Z anody prvniho stupne 
je napeti privadeno na regulator hlasi- 
tosti pres zakladni korekeni filtr, slozeny 
z odporu M64 a kondensatoru 100 pF, 
ktery upravuje pfenos vyssich kmitoctu. 
Pro upravu nizkych kmitoctu je v mnz- 
kovem obvode druhe dvojite triody 
6CC41 seriovy obvod, slozeny z odporu 
Ml a kondensatoru 10k. V prvnim sy¬ 
stemu druhe 6CC41 se nizkofrekveneni 
signal dale zesili a je privaden do ridi- 
telneho korektoru, ktery upravuje po- 
iner vy'sokych a nizkych kmitoctu podle 
potreby. Obsahuje jediny riditdny 
prvek, potenciometr 1 MO a nema vel- 
kych ztrat v zesileni. Kmitoctove vlast¬ 
nosti tohoto korektoru jsou uvedeny na 
diagramu a v uzitem zapojeni se vel¬ 
mi osvedcil. Druha trioda elektronky 
6CC41 dale zesili nf napeti; je privade- 
no na ridici mrizku koncove elektronky 
EL41. Byla zvolena proto, ze jeji katoda 
je prece jen vetsi nez u 6L31, povrch 
elektronky je tez vetsi a je pro stisnene 
pomery a lepsi odvod tepla vyhodnejsi, 
V anode koncove elektronky je zapojen 
beany vystupni transformator s vystu- 
pem 6 D. V pristroji je pouzito eliptickeho 
reproduktoru 150 x 200 mm, ktery je 
mozno vypnout vestavenym vypinacem. 
Vystup 6 Q je tez vyveden na vystupni 



Napajeci sitbye napeti: 
Pfikon: 

Rychlost pasku: 
Zaznam: 

Zaznamova doba: 

Kmitoctovy rozsah: 
Kontrola raodulace: 
Doba pfevijeni: 

Automatika: 

Ddlkove ovladani: 

Tonova dona: 

Vstupy: 

Vystup: 


Rozmery: 
Vaha: 


130 mm 
180 mm 


Technicka data magnetofonu 

120 V, 220 V/50 Hz 
cca 70 W 
9,5 cm/s 

dvojlty na pul stopy 
2 X 45 min. pro clvku o 
2 X 90 min. pro dvku o 
50—7000 Hz 
magickym okem a sluchatky, 

90 vterin pro dvku o 0 130 mm, 

180 vtefin pro dvku o 0 180 mm, 

Samocinne vypnuti folk na konci pasku 

Pri nastaveni funkce dalkovci ovladani start- 

stop tlacitkem 

Vestaveny korektor pro upravu kmitoctovdio 
prubehu prehravariho zesilovace 
Pro mikrofon s vestavenym pf ed z esi I o vac era a 
pro gramofon ci radio, s moznosti nezavishfho 
smesovani obou signalu 

6 (2 pro vestaveny vypinatelny ovalny repro- 
duktor 160 x 200 mm s moznosti pripojeni 
dalsiho vnejsiho reproduktoru, 

M25 pro pripojeni kontrolnich sluchatek a pro 
pripojeni konc. stupne Hi-Fi zesilovace 
400 x 290 x 210 mm 
cca 16 kg 


konektor, na kterv je mozno pripojit 
vnejsi reproduktor, Na stejny konektor, 
ale jinou „nozicku £f , je pripojen tez vv- 
sokoohmovy vystup pro eventualni pri- 
pojeni kvalitniho ,,Hi-Pi“ zesilovace. 
Tento vysokoohmovy vystup je priveden 
take na zdirky, aby byla mozna soucasne 
kontrola sluchatky. Z anody koncoveho 
stupne je zavadena negativni zpetria 
vazba, nastavUelna potenciometrickym 
trimrem M25, kterou tez vhodne upra- 
vime prednesov6 vlastnosti reprodukc- 
niho zesilovace. Za zminku stoji snad 
ponekud nezvykly prlvod kladneho na¬ 
peti k tomuto zesilovaci pres dva vypi- 
nacc a to F 6 a V u . Pri popisu funkeniho 
prepinace poznhnie ucel. Je to proto, ze 
pri vypinani pouze F e zustavalo na fil- 
traenim kondensatoru 50 /iF napeti, 
ktere se jen zvolna vybijelo pres odpor 
16 k Q, cox se projevovalo nejrdznejsimi 
pruvodnimi zvuky pfi pfepinani zesilo¬ 
vace do jine polohy nebo pri jeho vypi¬ 
nani. 

Napajeci cast 

Ve zdrojove casti je pouzito bezneho 
sifovdio transformatoru pro 60 mA ano- 
doveho proudu. K usmerrienipouzivame 
elektronky 6Z31, napeti je vyhlazeno 
elektrolyty 16 + 32/iFaodporem640 Q. 
Motorek pro pohon je bezny asynchron- 
ni, uzivany ve slehacich. Je pripojen 
mezi 100 V vinuti sit’oveho transforma¬ 
toru. Napeti 4 V na transformatoru 
je usmemeno selenovymi usmerhovaci 
(Graetzovo* zapojeni), uklidneno kon- 
densatorem 250 //F a uzito k ovladani 
relatka Pf 1} previnuteho na toto napeti. 
EIektromagnetick6 spojky byly popsanv 
ve ztninenhm clanku a odebiraji cca 
35 mA pri anodovem napeti 280 V. 

Funkcnt prepina£ a rele 

Pro volbu jednotlivych funkei bylo 
pouzito bezneho radioveho prepinace 
TB dvoukotoucoveho s 2x6 polohami 
a jednoho rele se tremi , >ary pfepinacich 
kontaktu. Jednotlive funkce pristroje jsou 
ty to: 

1. Rychly chod vzad (pfevijeni zpet- 
nA). 

2. Rychly chod vpred (pfevijeni do- 
predu). 

3. Reprodukce. 


4. Mezipoloha (priprava k nahrava- 
ni). 

5. Nahravani. 

Jednotlive polohy nastavujeme zmine- 
nym funkenim prepmacem PL a vsechny 
jsou kombinovany s relatkem Pi\, ktere 
ma dve polohy: start a stop. Zc zapojeni 
a schematu prepinace a relatka si jednotli¬ 
ve funkce vys vet lime. 

Rychly chod vzad: Rele je v poloze 
start, kdy je anodove napeti 280 V 
privadeno pres V t na prepinac F 9 , takze 
leva spojka IN dostava pint: napeti. 
Protoze rele v teto poloze tez spina na¬ 
peti do motorku (f j), je spojka unasena 
rychlosti reminku a pasek se rychle pre- 
tacf zpet. 

Smackneme-li nyni tlacitko, pfejde 
rele z polohy start do polohy stop, coz 
znaci, ze se rozpoji obvod motorku 
(Fx rozepnut), kladnd napeti pfepne do 
polohy V 3 , je tak privadeno pres se- 
pnut.y Vi pres srazeci odpory do obou 
spojek, kde zpHsobuje okamzite brzdeni 
(tendence otaceni proti sobe). 

Ryc.hiy chod vpred: Funkce je obdobna 
pfedesl«i s tim rozdilem, ze je sepnut vy- 
pinac V 10; takze napeti 280 V je priva- 
deno do pravd spojky. Ostatni funkce 
shodne s predeslym pripadem. 

Reprodukce: Rele je v poloze start, spi¬ 
na motor (Fj) a napeti 280 V do vypi- 
nace V t . Z tohoto bodu je napeti priva- 
deno pres prepinac V e a V n do anodo- 
veho obvodu reprodukeniho zesilovace. 
Soucasne je spojen prepinac V 8 , takze 
je uzeranen spodni konec kombinovane 
hlavy, spojene studenym koncem s kom- 
pensacni civkou. Prepinac V, je rozpo- 
jen, napeti tedy prichazi na ridici mfiz- 
ku vstupni elektronky. 

Stisknutim tlacitka se opet vypne mo¬ 
tor a anodove napeti se pfivede do obou 
spojek (nastane brzdeni). Stejny ucinek 
nastane, jestlize pnvedeme do relatka 
proud prostrednictvim spinaci kladky 
a folie na konci pasku {automaticke za- 
staveni) nebo z vnejsku dalkovym se- 
pnutim. K vysvetleni jeste poznamena- 
vam, ze re 14 je v poloze start v klidove 
poloze, tedy bez proudu, v poloze stop 
je sepnuto. 

Mezipoloha , priprava k nahravani: Tato 
funkeni poloha byla vytvofena dodatec- 
ne, kdyz se ukazala jeji vhodnost a to 


hlavne pri priprave k nahravani. V teto 
poloze je totiz kladne napeti privadeno 
do nahravaciho zesilovace i magickeho 
oka, avsak mechanicky je vzdalena pri- 
tlacovaci kladka od hnaci osy. To ma za 
nasledek, ze si muzeme predem podle 
oka nastavit vhodnou amplitudu modu- 
lacniho napeti a pak jiz staci prepnout 
do dalsi polohy, aby slo vlastni nahra- 
vanf. Funkce start a stop tlacitka v teto 
poloze jsou opet jasnA 

Nahravani: Tlacitko v poloze start, 
napeti 280 V je privadeno pres F„ a V 5 
do nahravaciho zesilovace, generatoru 
a kontroly s F.M4. Motor je sepnut pre- 
pfnacem V t . Pfepinac F 7 je sepnut, takze 
modulacni nf napeti veetne predmagne- 
tisacniho je privadeno do bodu mezi 
kombinovanou hlavu a kompensacni 
civku. Obvod F s je rozpojen, prepinac 
F 7 naopak spojen, hlava tedy pfepojena 
na nahravani. 

Prepnutim tlacitka do polohy stop se 
vypne motor a obe spojky brzdi, takze 
se pasek okamzite zastavi. 

K vysvetleni funkce je treba uvest 
jeste to, ze na ose funkeniho prepinace 
Pr 3 je nasazena vacka, ovladajicl mecha¬ 
nicky oddalovani pritlacne gumov6 
kladky k hnaci ose. Kladka je pritaho- 
vana k hnaci ose pruzinou jen v polo- 
hach reprodukce a nahravani, v ostat- 
nich polohach je paka s kladkou odta- 
zena. Na pace jsou upevneny tez koliky, 
ktcrymi je pasek pri pfevijeni oddalovan 
od hlavicek, aby nenastavalo jejich 
obrusovani. To je uzitecne zarizeni, 
kter6 oceni hla\mc ten, kdo magneto¬ 
fonu pouziva casto, hikoliv jen prilezi- 
tostne. 

Zbyva se zminit jeste o kompensacni 
civce Lie, Ta je tvofena asi 100 zavity 
dratu o 0 0,2 mm smalt -{- hedvabi. 
Umisteni t6to civky je nekde v blizkosti 
okoli hlavicek, upevneni vsak proved e- 
me tak, aby bylo mozno civkou otacet 
na vsechny strany. Potom je nutno vhod- 
nym natocenim teto civky vykompenso- 
vat rozptylovd pole sit’oveho transfor- 
matoru a motorku. Nejsnaze se to pro- 
vede opet pomoci osciloskopu, pripoje- 
neho na vystup zesilovace 5 12. Nezapo- 
mehme vsak, ze zakrytovanim hlav, 
prilozenim vrehniho panelu apod., se 
rozlozeni rozptvlov6ho pole casto veimi 
podstatne meni a je tedy treba nastaveni 
kompensacni, civky poopravit. 

(Pokracovdnii) 
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Pred casern dosel redakci prospekt 
zapadonemecke firmy F & H Schumann 
G. m. b. H spolu se vzorky dvou piezo- 
el ektriekych membranovj'ch mikrofonu 
a torznl prenosky, Byli jsme zaroveh po- 
zadani o uverejnenl inseratu v nasem 
casopisu. 

Presto, ze jsme dosud podobnym zpu- 
sobem zahranicnl vyrobky nepropago- 
vali, stojl tyto vzorky elektroakustickych 
menicu za povsimnuti, zejmena vezme- 
me-li v uvahu vlastnosti podobnych vy- 
robku u nas. 

Mikrofonni vhfka KEM 44)5 ma ob- 
vykty tvar a rozmery 0 44x12 mm. 
Vyrobce udava citlivost 4 mV/yb, ka- 
pacitu 2300 pF, rozsah pasma nenl 
v prospektn uveden. Mefenlm v tiche 
akusticke komofe byla zaznamenana 
kmitoctova charakteristika, ktera je vy- 
znacena na obr. 1. Rozsah pr enaseneho 
pasma od 50 Hz do 4 kHz ma odchylky 
od stredni citlivosti ± 2,5 dB; v roz- 
sahu 40 Hz—7 kHz jsou maximalm od¬ 
chylky ± 6 dB. 

Mikrofonni vlozka KEM 29 jF ma mens! 
rozmery (0 29 x 17 mm) a je urcena 
pro specialnejsl pouziti. Ma ucinnou ko- 
rekcl v oblasti i kHz—7 kHz v rozmczi 
0 az 4 12 dB, ktera se da nastavit sroub- 
kem v prednlm krytu vlozky. Tim se 
men! v sirokem pasmu utlum horn! reso¬ 
nance systemu. Pri vhodnem nastaveni 
kmitoctoveho prubehu se da dosahnout 
rovnomernosti charakteristiky v rozsahu 
60 Hz—7 kHz v rozmezl 4 3 dB. Ko- 
rckd v oblasti vysokych tbnu. se dajl 
kompensovat nepflznivh vlastnosti ne- 
vhodnfho studia nebo pfenosove cesty 
a tlm znacne zvysit srozumitelnost reci. 
Namerena citlivost je 1,9 mV//<.b. kmito¬ 
ctova charakteristika je na obr. 2. 

Erystalova pfenoska SE 453 pripomlna 


vzhledem i konstrukcl znamou vlozku fy 
Ronette. Torznl krystalove dvojee ma 
svmetricky umlstene a poddajne ulo- 
zene vymenne chvejky se saflrovymi 
hroty. Pfeplna.nl zaznamu mikro-stan- 
dard provadl se otacenlm celeho systemu 
o 180°. Byly nameremy tyto hodnoty: 

Citlivost 190 mV/cm/s, skreslenl v pfe- 
nasenem pasmu < 3 %. 

Stranova tuhost systemu 3.5 g/0,1 mm, 
tlak na hrot 6,5 g. Kmitoctova charakte¬ 
ristika v poloze mikro, mefeni elektron- 
kovym voltmetrem se vstupnlm odpo- 
rem IMP a kmitoctovou deskou Decca 
LXT 2695 je vynesena na obr, 3, Pru- 
beh je rovnomerny v rozsahu 40 Hz az 
12 kHz v rozmezl ±3,5 dB. 

Porovnanl obou krystalovych mikro- 
fonnich vlozek s beznym membranovym 
mikrofonem TESLA 516 02 nedopadne 
pro nis prlznive, nebot’ u nekolika vzorku 
techto mikrofonu nebyla namerena 
v rozsahu 50 Hz—7 kHz odchylka 
mens! nez ±10 dB. Velmi dobry bez- 
membranovy piezoelcktricky mikrofon 
TESLA 516 11 ma vets! kmitoctovy roz¬ 
sah a vyrovnany prubeh, ale o rad mens! 
citlivost, Z tohoto duvodu nenl pfllis 
vhodny pro komercnl pouziti a nelze jej 
proto s popisovanymi vyrobky srovnavat. 

Znacne lepe ve srovndnl s popsanou 
vlozkou SK 453 vsak obstojl obe nase 
krystalovi prenosky, jak nejnovejsl vy- 
robek Gramofonovych zavodu, tak vy- 
robek TESLY Valasske Mezirlcf, a to 
jak ve srovnanl citlivosti a stranove tu- 
hosti, tak i kmitoctoveho prubehu, ze¬ 
jmena u zaznamu mikro. Pfenoska 
TVM ma navlc jeste originalnl reSenl 
preplnanl mikro-standard vertikalnfm 
naklapenlm chvejky, ktere je spojeno 
s prepinanlm korekcl vestavenych do 
ramenka. 
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Obr.^ 1. Kmitoctova charakteristika mikro - 
fonm vlozky EEM 44j 5 — citlivost pri 
kmitoitu 1 kHz 4,3 mVj/ab (0 dB) 
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Obr. 2. Emitoctova charakteristika mikro¬ 
fonni vlozky EEM 29IF - bez ko- 

rekee ,- korekee na max. Stredni citli¬ 

vost 1,9 mVj/u-b 
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Obr. 3 . Emitoctova charakteristika krysta¬ 
love prenosky SK 453 , zdznam mikro. Citli¬ 
vost pri kmitoitu 1 kHz 190 mVIcmjs 
(0 dB) 

Verlme, ze po reorganisaci vyroby 
elektroakustickych menicu budou u nds 
vyvinuty a dany v dohlednc dobe do 
prodeje take jakostn^jsl typy komercnlch 
krystalovych i dynamickych mikrofonu 
pro sirokou spotrebu. 


TRAMSISTORI V PRAXI VI. 

Ing. Jindrich fiermak 


VI. t Zakladni vlastnosti mericich 
pflstroju s transistory 

Transistory nachazejl pouziti i v tech- 
nice mericich pflstroju. Jejich vlastnosti 
se uplatni zasadne ve dvou smerech: 

a) miniaturisaci , kterou dovoluji ne- 
patrne rozmery transistoru, jejich va- 
zebnlch prvku a maiy vyvoj tepla; 

b) male spotfebe, kterd bud’ dovoluje 
zmensit napajecl obvody nebo meficl 
zarlzeni prlmo napajet z vestavene ba- 
terie. 

Co znaraena odstraneni desltek prl- 
vodnich shur na slozitejslm pracovisti, 
ocenl snad kazdy slaboproudy technik. 
Mimo to jsou prlstroje nezavisle na slti 
a lze s nimi merit nejen v Iaboratori, 
nybrz i kdekoliv v terenu. 

Dale nam vlastnosti transistoru do- 
yolujl^ konstruovat takova meridla, 
jejichz sestrojenl s ohledem na princip 
by bylo u elektronek bud obtiznd nebo 
zcela nemozne. 

Naproti tomu prinasejl transistory 
i celou radu nevyhod, zpusobenou 
zvlhste zavislostl pfenosovych vlastnosti 



na teplote. Stejne jako u ostatnlch zapo- 
jenl je zde nutno pouzivat ruznych sta- 
bilisacnlch a kompensacnich obvodu, 
zde o to slozitejsich, ze pnpustne zmeny 
zeslienl ci impedance mericlho pristroje 
inusl byt minimalni. 

Do pojmu mericich pflstroju patrl 
v obeenfm smyslu nejruznejsl tonove 
generatory, mustky, elektronkove volt- 
metry apod. V dnesnlm clanku si vsak 
vsimneme pouze poslednlch. 

Zopakujeme jen, ze vystupnlm prv- 
kem takovych meficlch pflstroju je ruc- 
kovy pristroj. Ponechame-Ii stranou sa- 
mozfejmy pozadavek pfesnosti mefeni, 
je nejdulezitcjsl vlastnosti takoveho pri¬ 
stroje nejmensl pflkon, spotreba, potfeb- 
na k vychylenl rucky do urcite polohy. 
Clm je tento pflkon mens!, tlm mens! 
zmenu zpusobime v merenem obvodu, 
tlm vice se bllzlme mefeni ve skutecn6m 
stavu. Jako prlklad stacl uvest mefeni 
ruckovym pflstrojem v obvodu automa- 
tickc regulace ilrovne rozhlasoveho prl- 
stroje. Usmernene napetl na fldiclch 
mflzkach selektod, ktere men! s pracov- 
nlm bodem strmost, dosahuje aznekolik 
desltek voltu. Pf ipojenl obycejneho rucko- 
veho meridla vsak pro tento obvod zna- 


mena uplny zkrat a vysledkem je, ze bud 
nenamefime vubec nic, nebo meflme 
s hrubou chybou, 

K oznacenl jakosti mefidia zpravidla 
pouzlvame zlomku D/V, tj. velikosti 
jeho vmtrnlho odporu pfi rozsahu 1 V. 
Clm vets! je tento odpor R p , tlm mens! 
je spotreba JV P . 


A4 - 


^ (V) 

Bp 


(1) 


U voltmetru pozadujeme tedy nejvyssl 
vstupnl odpor (obr. I), aby proud raeri- 
clm pflstrojem l v byl co nejmensl. Na- 
opak je tomu u ampermetru zapojenych 
do vodice protekaneho proudem. Zde 
zadame, aby napet’ovy ubytek U v na 
prlstroji byl co nejmensl (obr. 2). 

Voltmetry s vysokym vstupnlm odpo- 
rem lze dnes velmi snadno sestrojit po- 
mod elektronkoveho zesilovace. Vstupnl 
odpor prvnl elektronky veetne mrlzko- 
veho odporu lezl v fadu 1 az 100 M.Q. 

Podobne voltmetry lze sestrojit po- 
mocl transistorovych zesilovacu. Je vsak 
zakladni vlastnosti transistoru, ze majl 
vstupnl odpor velmi maly, od desltek do 
tisicu ohmfi. K pozadovanemu ucelu 
jich tedy nelze uzlt pflmo. Ke zvysenl 
vstupnlho odporu nutno zavest pomocne 
predfadne odpory nebo vhodnou zpet- 
nou vazbu. Pomocl transistoru je vsak 
mozne sestrojit mikroampermetry s ne- 
patrnym vstupnlm odporem, Sestrojenl 
takoveho prlstroje s elektronkou je ne- 
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Obr. 1. Pfipojeni voltmetru k mehnemu 
obvodu 



Obr. 2. Pfipojeni ampermetru do mefeneho 
obvodu 







Obr. 3. Pjakladm zapojeni transistoru s ruc- 
kovjrm pUstrojem 
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Obr. 4. Znazornerd funkce tramistoru fiomoti 
vystupnich stejnosmlrnfch charakleristik na- 
prazdno 
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Obr. 5. Zdvislost proudoveho zesileni na- 
kratko a e na proudu bdze h 

snadne a v nekterych pripadech zcela 
nemozne. 

Zakladni usporadam transistom s me- 
ficim pfistrojem riA v zapojeni se spolec¬ 
nym emitorem vidime na obr. 3. Podle 
dfive uvedenych vztahu (AR c. 3, 1958) 
je celkovy proud kolebtoru h 

Ik — I'ko "r a eh (2) 

malo zavisly na zmenach napeti Lie, 
jestlize toto napeti je dostatecne velke. 
Zde opet znaci I'ko zbytkovy proud ko- 
lektoru a a e proudov6 zesileni nakratko 
v zapojeni se spolecnym emitorem. 
I kdyz nebude bazi protekat zadny sfcej- 
nosmerny proud, bude mikroamp^r- 
metr ukazovat vychylku, odpovidajici 
P ko . Tuto vychylku tze bud potlacit me- 
chankky (natocenim vlasku ruckoveho 
mefidla o stejny uhel proti smcru vy- 
chylky) nebo elektricky zavedenim proti- 
proudu, ktery ucinek Ipo zrusf. S ohle- 
dem na zavislost I'ko na teplote je vsak 
takove vyrovnani mozne jen pfi urate 



Obr. 6. Transistoroip mefid pfistroj s obvo- 
dem pro nastaveni nuly. Veshere odpory 
(i v dalsich zapojenich) vystaci na nejmensi 
vykony r tolerancemi do 10%. Vjjimky jsou 
uvedeny v textu 


teplote. Proto se zpravidla pouziva dal- 
siho polovodicoveho prvku (transistom, 
diody), jehoz odpor take zavisi na teplo¬ 
te a zvetsuje nebo zmensuje protiproud 
tak, jak se meni I'ho¬ 
ik pochopeni prispeje obr. 4, na kte- 
rem jsou vyznaceny stejnosmerne vy- 
stupni charakteristiky transistoru v za- 
pojeni se spolecnym emitorem. Pftmka 
predstavuje odpor R p pouziteho mikro¬ 
ampermetru. Kdyby-v klidovem stavu, 
tj, h — 0, neprotekal kolektorem zadny 
proud, bylo by kolektorovk napeti prfmo 
rovne napeti baterie Uk* = Ui m t- Zbyt¬ 
kovy proud I'ko vsak posune pracovni 
bod P tak, ze skutecne napeti £/jt* — 
= Ubai — RpP/co- Ucinek tohoto zbyt- 
koveho proudu je pak treba potlacit. 
Privedeme-li na bazi proud h = 20 /a A, 
stoupne proud kolektoru na pracovni 
hodnotu h, kterou ukaze zapojeny mi- 
kroampdrmetr. Z grafu je ihned zfejmy 
zesilovaci ucinek transistoru: proud 
baze 20 fi A (proud mfefeny) je zesilen 
transistorem v nasem pripade asi 
30-krat, takze zprtsobi zmenu kolekto- 
roveho proudu zhruba o 0,6 mA, Je to 
pak jiz opravdu znacne zvyseni citli- 
vosti pfistroje, ktere by normalnimi 
upravami systemu bylo bud obtizne 
a nakladne nebo neproveditelne. 

Zcitliveni ruckoveho pristroje tran- 
sistory vsak ma i Uektere nev^hody. 
O tepeln6 zavisiosti Pko, jcz pusobi 
„cestovani ( ’' nuly, jsme jiz mluvili. 
V obr. 4 je zvyseny zbytkovy- proud I'ko 
pfi 30 c C vyznacen carkovanou kfivkou. 
Podobne se pak posunou i ostatni cha¬ 
rakteristiky a pracovni bod z P do P'. 
Dalsi vada je zrejmi z tehoz obrazku: 
hustota vystupnich charakteristik se 
meni s / B . Pro urcite, zpravidla male h, 
je proudove zesileni transistoru, nejvetsi 
(zmene h odpovida nejvetsi zmena Ip), 
zatim co pro vysoka h (nad 50 ,«A) po- 
nekud klesa. Tento jev je vlastni vsem 
transistor urn a vyskytuje se vice ci mene 
podle jakosti zvoleneho typu. Budeme-li 
tedy mit moznost vyberu, zvolime Iako¬ 
vs ”typ transistoru, jehoz vystupni cha¬ 
rakteristiky jsou roztozeny rovnomeme. 
Nekteri vyrobci udavaji na dukaz ja¬ 
kosti krivku zavislosti nebo spise neza- 
vislosti proudoveho zesileni nakratko a e 
na proudu bazi {obr. 5). Pfimka 1 
prislusi idealnimu transistoru, kfivka 2 
vyhovujicimu a kfivka 3 nevyhovuji- 
cimu. 

Konecne nutno pripomenout, ze u 
transistoru nelze dobfe mluvit o vstup- 
nim odporu R vst , ktery by odpovidal 
puvodnimu odporu pristroje Rp a ktery 
bychom pouzili k vypoctu predradnych 
odporu nebo bocniku. Vstupni odpor 
Rvst se totiz meni s privadenym prou- 
dem a proto byva treba ho linearisovat 
pomoci dalsiho serioveho ohmickeho 
odporu. 
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Obr. 7. Transistorovy mefid pfistroj s obvo- 
dem pro nastaveni nuly predpe-tim v bazi 

VI. 2 Prakticke navody 

Nejjednodussi zapojeni transistoro- 
vaneho mikroampermetru vidime na 
obr. 6. Baze transistoru je V klidu bez 
predpeti; mefene napeti privedeme na 
bazi tak, aby byla proti zemi (emitoru) 
zaporna (u transistord pnp; n npn je 
tomu zcela opacne). V tomto pripade se 
pak proud kolektoru zvetsuje a mikro- 
ampermetr zaznamena vychylku. K vy- 
tvofeni pomocneho protiproudu, ktery 
potlaci ucinek Ho, je pouzito dvou stej- 
nych odporu R\ a R 2 . Velikost tohoto 
protiproudu nastavujeme promennym 
odporem (potenciometrem) i\. Nasta¬ 
veni provadime pfed zapocetim kazdeho 
mereni a vubec vzdy, kdy je tfeba ne- 
utralisovat pfipadnou tepelnou zmenu 
Pko- Nastaveni nuly nutno samozfejme 
provest i pfi eventualni vymene tran¬ 
sistoru. K napajeni celeho pristroje vy- 
stacime s baterii B o napeti od 1,5 V 
vyse. Zapojeni zdroju se provadi vypi- 
nacem V, zapojenym v serii s baterii B. 
Aby bylo mozno nastavit plnou vychyl¬ 
ku mikroampermetru na urcitou za- 
okrouhlenou hodnotu, je v serii s nim 
zapojen promenny odpor j° 2 . 

Zvyseni citlivosti ruckoveho pristroje 
zavisi v prvni fade na proudov&n zesi- 
leni transistom. Zhruba je dano proudo- 
vym zesilenim nakratko ot e . Pouzijeme-li 
napr. cs. transistoru 3NU70 s a e = 50 
a mikroampfriiieir s plnou vychylkou 
pro 100 uA, bude mit vysledn6 zapojeni 
podle obr. 6 plnou vychylku pfi 
I b = 100 jmA/ 50 ~ 2 ^A. To je tedy 
citlivost opravdu iictyhodna. 

V tomto zapojeni a ani v zadnem 
z dalsich nejsou kladeny velke naroky na 
jakost transistoru. Samozrejmyrn poza- 
davkem je ovsem nizky zbytkovy proud 
(ho <10 j«A v zapojeni se spoletnou 
bazi pfi teplote okoli 20" a napeti 
Ukt> w 10 V) a dostatecn6 (> 10). 
Mezni kmitocet ani sum zde prakticky 
nerozhoduji. Kolektorova ztrata nepre- 
stoupi za provozu nekolik mW. 

Pro amatfeke pouziti muzeme zmenu 
a e s Ib zanedbat. Avsak tam, kde je 
h vetsi nez 20 az 30 ,«A, je vyhodne pre- 
cejchovat stupnici pristroje ;iA podle 
skutecne zavislosti vychylky rucky na h- 

Podobne zapojeni raeficiho pristroje 
vidime na obr. 7. K nastaveni nuly slou- 
zi promenny odpor P v Aby bylo nasta¬ 
veni snazsi (jemnejsi)jev serii s nim po- 
mocny odpor R 2 . Namisto napetWeho 
odporoveho delice jsou pouzity dv6 
baterie B t a B z . Pfi vypinaniJe nutno 
pouzit dvojpoloveho vypinace, jehoz 
kontakty jsou vepnuty do mist oznace- 
nych x. 

Predradny promenny odpor je ten- 
tokrat vynechan. Zapojeni na obr, 7 
se tedy hodi spise jako citlivf indikator 
nez merici pfistroj. Lze jej vsak samo- 
zrejme zdokonalit pripojenira pfedrad- 
neho odporu P 2 do serie s mikroamper- 
metrem, jako tomu bylo v minulem pfi- 
pade. Klidovy pracovni bod je posunut 
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Obr. 9. Meric intensity pole 



Obr. 10. TransistorovJ dmjcinny mSfici 
pfistroj 
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Obr. 12. Skutecne zapojeni dvojstupnoveho 


transistoroveho meficiho pfistroje 



tez predpetim baze (odpor R x — M5 
az 2M) do oblasti maximalniho a. e (viz 
obr. 5). Velikost tohoto odporu volime 
zkusmo podle pouziteho transistoru. 
Vyhodou zapojeni je nepatrny odber 
proudu z baterii B 1 a B, v klidovem 
stavu. 

Je sarnozrejme, ze namisto meficiho 
pristroje muze byt v obvodu kolektoru 
i jine zarizeni ji vyhodnocerti zmcny 
proudu baze. Casto se pouziva rele, 
ktere ve spojeni s transistorem nabyva 
prekvapive citlivosti. Priklad takoveho 
zapojeni vidime na obr. 8. V serii s ba¬ 
terii B a vypinacem Tjc v kolektorovem 
obvodu pripojeno polarisovanC rele. 
Nejlepe se hodi takove typy rele, jez 
pritahuji pfi proudu nekolika raA a majf 
odpor vinuti do 1 k Q (viz clanek Vybro- 
dejni rele, AR c, 3, roc. 1955). Cim vetsi 
je tento odpor vinuti rel<£, tim vetsi napeti 
musi rait baterie B. Volime je tak, aby 
v pracovnim stavu, kdyz napeti ko¬ 
lektoru je zmenseno proti napeti baterie 
o spad na vinuti, zbyvalo mezi kolekto- 
rem a emitorem jeste alespon 1 az 2 V. 
Pritom je vsak tfeba dbat a kontrolovat, 
aby v klidu pri makm proudu h nepre- 
stoupilo napeti kolektoru (blizici se na¬ 
peti baterie) pripustnou hodnotu. Kom- 
pensace klidoveho (zbytkovdlio) proudu 
nenl nutna, pokud tento proud nepre- 
kroci 14 az 25 % pracovnlho proudu h. 
Pritah rele R, vybuzeny vstupnim prou- 
dem mezi svorkami I, 1', se vyhodnoti 
kontaktem r na vyvodecb 2, 2'. Popiso- 
van<5 zapojeni nalezamc v mnoha 
obmenach v casopisech tech zemi, kde 
se v televisi vyskytuji reklamni (obchod- 
nl, komercni) porady. Pod nazvem „za- 
bijec komercnich pofadu" nachazime 
pak ruzne pripravky, v principu shodne 
s naslm obr. 8, k ter if maji mezi svorkami 
1, 1' pfipojeny 1 az 2 selenove foto- 
£ lanky P(J v serii. Kontakt reld r je za- 
pojen tak, aby zkratoval anebo odpojil 
kmitacku reproduktoru, tedy prerusil 
zvuk. Pfistroj s fotoclanky je umlsten 
pobliz televisoru a pfijima svetlo z mist- 
nosti. Je-li normalnl porad pferusen 
nezajimavou reklamou, staci rozsvitit 
svetlo v mistnosti, kde porad sledujeme 
a zvuk zmlkne. Na obrazovce pak mame 
moznost porad dale sledovat a po ukon- 
cenl reklamy zhasnutim svetla zvuk opet 
zapnout. Jeden z autoru, popisujfcich 
toto zarizeni, uvadi, ze sleduje televisi 
od pracovnlho stolu, kde se pri rekla- 
mach venuje sve praci. Zapinanim a vy- 
pinanim stolni lampy zapina podle 
zajmu zvukovy doprovod. Kdyby snad 
nekdo chtel zapojeni vyzkouset, pouzije 
selenovych fotoclanku, popisovanych 
v minulem cisle AR - Tremsistory v pra- 
x i V. 

Jine pouziti transistoroveho ruckove- 
ho pristroje vidime na obr. 9. Jde v za- 
sade o detektorovy prijimac s transisto- 
rovym zesilovacem, ktery misto slucha- 
tek ci reproduktoru napaji ruckovy 
mikroampermetr //.A. Takoveho pristro- 
je pouzijeme s vyhodou jako merice 
intensity pole pfi zjisfovani vyzarovaci 
charakteristiky anteny anebo vlivu je- 
jlch uprav na smerovost. Prutova priji- 
maci antena delky 0,5 az 1 m napaji 
paralelnl resonancni obvod L — Q. 
Jeho soucastky volime tak, aby zmeriou 
kondensatoru C x bylo mozno spolehlive 
ladit v potfebnem pasmu kmitoctu. Pri- 
jimany signal usmernuje gcrmaniova 
dioda U typu 1 az 6NN40, resp. 41. 
Usmerneny signal, ’A-liltrovany konden- 
satorem C 2 , privadime na bazi transistoru 
Tj a rldime jlm proud v kolektoro¬ 
vem obvodu. K nastaveni nuly je opet 
pouzito znam6ho odporoveho delice 


R 1 — R 2 a promenneho odporu Me¬ 
ric intensity pole je napajen baterii B 
o napeti alespon 1,5 V. Citlivost a vnitr- 
nl odpor pouziteho mikroampermetru 
nenl nijak kriticka. Pro dostalecnou 
citlivost celeho merice je vhodne, aby 
mikroampermetr mel plnou vychylku 
pfi proudu 0,4 az 1 mA a vnitrni odpor 
pod 1 kf2. 

Pfi praci v terenu, kde prechazime ze 
slunce do stlnu, a tim kolisa teplota 
okoli i merice, je tfeba vzdy kontrolovat 
nastaveni nuly. Kontrolu provedeme pfi 
odpojene prijimaci antene, aby vnejsi 
pfichazejlci signal nerusil. 

Dvojcinne zapojeni na obr. 10 md ne- 
kolik vyhod. Odclelene vstupnl svorky 
dovoluji pouzivat meficiho pristroje 
i k mereni na obvodech symetrickych 
k zemi (dosavadni bezne elektronkove 
voltmetry maji vstup k zemi nesymetric¬ 
ky). Dale je postarano o dobrou kom- 
pensaci tepelnelio kolisani zbytkoveho 
proudu. Zmena tepioty totiz ucinkuje 
rovnomerne na oba transistory a vzrust 
proudu obou kolektoru se ve svem vlivu 
na ruckovy pfistroj navzajem rusi. Po- 
tenciometr P l slouzi k nastaveni nuly 
pfed uvedenim meficiho pfistroje do 
chodu. Zbytkove proudy ho obou 
transistoru se totiz vzajemne lisi,a proto 
je tfeba vyrovnat je zraenou kolektoro- 
veho napeti. Po takovem vyrovnani jiz 
probihaji dalsi zmeny vlivem tepioty 
zhruba stejne a \yrusi se. Oba transisto¬ 
ry pracuji s predpetim baze, danym od- 
porovym delicem R x , R 2 , R 3 . 

Vsimneme si nyni zajimaveho zapo¬ 
jeni na obr. 11a. Prvni transistor 7j je 
v zapojeni se spolccnym emitorem. Mu- 
zeme si pfedstavit, ze jeho kolektor je 
napajen proudem z baterie B 2 pres 
transistor T». Za spolecny bod transis¬ 
toru T 2 povazujeme kolektor transisto- 
ru Tj. Vztahujeme-Ii k tomuto bodu 
napeti baterie B 1} vidime, ze v kolektoru 
T, 2 je namisto zateze zapojen mikro¬ 
ampermetr /(A. Proudove zesileni obou 
transistoru se nasobi, takze i pfi pouziti 
mdne jakostnich transistoru je zcitliveni 
ruckoveho pfistroje znacne. Pfi podrob- 
nejsi rozvaze lze dokazat, ze proudy 
vybuzene obema bateriemi se scitaji 
v miste oznacenem v. Je mozne dosah- 
nout stcjndho ucinku jedinou baterii 
pripojenou v tom to miste (obr. 11b). 
Uplne zapojeni transistoroveho volt- 
metru vidime na obr. 12, Proti minulem 
popisum zde pribyly pfedradrte odpory 
Ri az Ri (dimensovane alespon na I W 
a vybran6 tak, aby se co nejmene odchy- 
lovaly od predepsanych hodnot) a zna- 
me obvody k nastaveni nuly a citlivosti. 
Nastaveni nuly neboli kompensaci zbyt¬ 
koveho proudu provadime potencio- 
metrem P x . Citlivost a jeji nastaveni na 
potfebnou zaokrouhlenou hodnotu ri- 
dfme promenmhn odporem P 3 . I pfi 
pouziti transistoru s «& = 0,9, tedy 
transistoru neprilis jakostnich, je vstupni 
odpor kolem 100 kQjl V. Na rozdil od 
elektronkovych voltmetru s konstant- 
nim vstupnim odporem pro vsechny 
napet’ovfi rozsahy (na pr. 1 Mil), meni 
se u tohoto transistoroveho voltmetru 
vstupni odpor s napet’ovym rozsahem 
a pomer QfV zustava zachovan. Cely 
pfistroj muze byt napajen z jedineho 
monoclanku B x . K vypnuti baterie slouzi 
prepinac rozsahu. 

Lze rici, ze v technice meficich pfi¬ 
stroj u maji transistory velky vyznam, 
nebot svymi vlastnostmi dovoluji uplat- 
nit - jakpo elektricke, tak i po konstrukc- 
ni strance - zee la nov£ myslenky, 
nezvykle u pristroju elektronkovych. 




ZTROJOVAC KMITOCfU 
145-435 Mil* 

Jar, Prochazka, OK1AKA 

Pro uspesnejsi praci na pasmu 70cm 
nevystacime s vseobecne dosud pouzi- 
vanym zanzenim a budeme nuceni sah- 
nout k reseni dokonalejsi koncepce tak 
jako na pdsmech nizgich. Predpokla- 
dame, ze technicka uroven VKV za- 
rizenl na 2m pasmu dosaliuje u nas 
dobre urovne a je proto z ekonomickeho 
hlediska ucelne pouzit stavajiciho vysi- 
laciho zafizeni pro pasmo 2 m jako bu- 
dice pro 70cm pasmo. S jednoduchym 
koaxialnim konvcrtorem a s pfijimacem 
Fug 16 se da dosahnout uspokojivych 
vysledku. Konvertor nuize mit koaxialni 
vstupni obvody a oscilator rizeny krysta- 
lem s Iaditelnou mf nebo laditelny osci¬ 
lator s pevnym mf kmi toe tern. 

Problem vykonoveho zesileni kmito¬ 
ctu v pasmu 70 cm spociva v moznosti 
opatfeni vhodne elektronky. Upustime-li 
od klasickeho zesileni, kde byva vstupni 
a vystupni obvod naladen na stejny 
kmitocet (v nasem pripade 435 MHz) 
a pozadujeme-li pouze. ztrojeni kmitoctu 
145 MHz na 435 MHz, jsou podmfnky 
podstatne priznivejsi s ohledem na vstup¬ 
ni mrizkovy obvod. Elektronky, ktere 
byly pri konstrukci ztrojovace vyzkou- 
seny, jsou GU32 a REE30B. Mezni 
kmitocet mrizkov^ho okruhu techto elek- 



stupni elektronku GU32. Budici napeti 
jde na vazcbni cfvku L u ktera ma jeden 
zavit a je navinuta na stfed pfes civku 
L 2 . Givka s mrizkov^mi kapacitami 
elektronky REE30B je ladena na vy¬ 
stupni kmitocet budice. Na stfed teto 
cfvky je pfes tlumivku Tl Y pripojen 
mrizkovy odpor R v V serii s mrizkovym 
svodem je zapojen merici pristroj M 1 
pro kontrolu optimalniho vybuzcni. Je- 
likoz pfedpeti ztrojovace vznika pru- 
tokem proudu na odporu R, jen kdyz 
privadfme buzeni, je nutne, aby bylo 
v konstrukci pamatovano na to, aby 
elektronka byla bcz buzeni vyrazena 


prijimaci strane 
muzeme dovolit 
pouzit dokonaly 
uzkopasmovy pfi- 
jimac ~ superhet. 

Uvazime-li, ze s 
prumernou smero- 
vou antenou Ize na 
70 cm docilit zisk 
8 dB, znamena to, 
ze vyzarena ener- 
gie bude takova, 
jako kdyby vysi- 
lac mel vykon 36 
az 48 W. Jiste bude ucelnf v dal- 
si etape doplnit ztrojovac dalsim zesi- 
lujicim stupnem a zvysit tak vf vy¬ 
kon V prvni etape vystavby a zkvalit- 
novani 70cm zafizeni vystacime i s tim- 
to ztrojovacem. protoze bude nutne ve- 
novat i dostatek casu na konstrukci kva- 
litniho pfijimace. 

Zapojen! ztrojovace 

Na obr. 1 je celkov6 zapojeni ztro¬ 
jovace. Vystupni napeti z vysilace 
145 MHz se pfivadi na koaxialni ko- 
nektor AT,. Vysilac, ktery byl pouzit 
k buzeni ztrojovace, mel na koncovfrn 


tronek je pod 400 MHz. Pri pouziti jako 
zesilovac bude tedy potreba provest 
vhodne upravy mfizkoveho obvodu. 
Budeme-li tbto elektronky pouzivat jako 
ztrojovace kmitoctu, odpadne potiz se 
vstupnim obvodem, protoze ten bude 
v nasem pfipade laden na 145 MHz, kde 
lze obvod realizovat normalni indukc- 
nosti. Anodovy obvod je uz laden na 
435 MHz a je proveden jako vedeni A/,, 
ktere tvori dva rovnobezne jdouci pasky. 
Elektronka REE30B ma mimo jine take 
tu vyhodu, ze roztec anodovych koliku 
je mensi nez u GU32. Vedeni nam vyjde 
s mensim vlnovytn odporem a s vetsi 
delkou. Ucinnost elektronek GU32 
a REE30B je v pasmu 70 cm mala 
a pfi zapojeni jako ztrojovac kmitoctu 
jeste podstatne klesne. S elektronkou 
GU32 ziskame vf vystupni vykon kolem 
3 W a s REE30B 6 az 8 W. cinnost 
u posledni elektronky se pohybuje ko¬ 
lem 20 %. je to jiste mdlo, ale 6 W na 
435 MHz, rizenych kiystalem, je uspe- 
chem uz hlavne z toho duvodu, ze si na 




Vkm: Pohled na anodovjj obvod a vazebni smycku. Vpravo: ydkladm kostra zjrojomie. 
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z cinnosti. Ve vysflaci 145 MHz, ktery 
byl pouzlt ■ pro buzeru ztrojovace, je 
k pfepinam funkce vysilani-prijem 
pouzito male vyproclcjm rele. ktere je 
napajeno ss napetim 2,4 V, Shodne rele 
je tez pouzito ve ztrojovaci a je napajeno 
ss napetim 2,4 V z vysllace 145 MHz, 
Prepinac, kterym ovladame funkd vy- 
silani-pfijem, je oznacen .S’., a je u mis ten 
ve vysilaci 145 MHz. Rele ve ztrojovaci 
ovlada bontakt V, ktery v poloze prijem 
rozpoji privod ss napeti ke stinici mrizce 
a vyradi elektronku z cinnosti, Prepinac 
6j je umisten na celni stene panelu ztro¬ 
jovace, V sepnut6 poloze pracuje ztro- 
jovac s trvalym provozem nosne vlny 
a v rozepnuui poloze je zkratovan tele- 
grafnim klicem pri provozu CW. Ano- 
dovy obvod je proveden jako vedenl ze 
dvou medenych pasku o sile 1 mm a 
vysee 10 mm. Roztec paskd je 11 mm. 
Vlnovy odpor vedeni je 170 Q. Pasky 
jsou na strane u elektronky pripajeny 
do anodovych doteku, ktere maji za 
ucel zlepsit odvod tepla z anodovych 
koliku. Viastni dotyk s anodovym 
kolikem tvori zdi'rka z objfmek pro elek¬ 
tronku LS50, ktera je zasroubovana do 
anodoveho doteku. Pro zvetseni po- 
vrehu (s ohledem na chlazeni) mi ano- 
dovy dotyk na svem povrehu mirne za- 
pichy. Rozmery anodoveho doteku a 
vedeni jsou uvedeny na vykrese 2,3. 
Na druhem konci vedeni je umisten 
ladici kondensator C 4 v provedeni 
split-stator o kapacite 3 az 8 pF z in- 
kurantnlho pffstroje Feldfu, ke kteremu 
jsou pdsky vedeni pripdjeny. Jak jiz bylo 
uvedeno, je anodovy obvod proveden 
jako vedeni 7/2, zkratovan6 na konci ka- 
pacitou C 5 . Kdybychom chteli pouzit 
vedeni 7/4, vysla by nam delka vedeni 
s ohledem na rozmery systemu elektron¬ 
ky a parasitni kapacity pouze 35 mm 
a vetsina vf energie by byla soustfedena 
uvnitr elektronky. Pro le,:si odvedeni 
vf energie je ucelnejsi, aby vedeni melo 
ddlku vetsi nez 7/4. V bode 35 mm od 
anodoveho doteku je kmitna proudu 
a minimum vf napeti a muzeme proto 
do tohoto mista pres tlumivky 77i a 77, 
privest ss anodove napeti. Vf energie 
je odvadena vazebni smyckou Z 4l ktera 
je umistena mezi pasky vedeni, jak je 
videt na fotografii. V serii s vazebni 
smyckou L t je zapojen vzdusny trimr C 4 , 
kterym vyladime vazebni smyckuprolep- 
si pfizpusobeni zateze. V privodu ss na¬ 
peti pro anody elektronky REE30K je 
pripojen predfadny odpor R-, pro na- 
pajeni stinici mfizky a merici pristroj 
M 2 k mefeni anodoveho proudu, Vy- 
stupni energii ze ztrojovace odebirame 
z koaxialmho konektoru o vlnovem od- 
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1 - uhelnik pro objimku elektronky (1 kus, Ms plech 1,5 mm); 2 - uhelnik pro konektor 
(2 kitsy Ms plech 1,5 mm); 3 — anodovy dotyk (2 kusy Ms 0 8x30 mm), anodove 
vedeni (2 kusy Cu plech 1x70 mm). 


poru 60 Q. 2havici vlakna jsou propo- 
jena pro paralelni napajeni zhavicim 
napetim 6,3 V a v privodech zhaveni 
jsou zarazeny tlumivky 77 4 a 77 s . 

Konstrukce 

Viastni ztrojovac je montovan na za- 
kladni kostre ze zelezneho pozinkova- 
ndho plechu o sile 1 mm a rozmerech 
300 x 100 x 20 mm. Celkove uspo- 
radani zakladnf kostry je videt na 
obrazefeh. Vlevoje prisroubovan uhelnik 
s vystupnim konektorem /f 2 . Uvnitr 
uhelniku je pomoci dvou plechovych 
uhelnickd prisroubovana keramicka lista 
s otvory o 0 3 mm a rozmerech 
70 X 10 X 4 mm. Na liste je upevnen 
trimr C 4 a vazebni smycka L t . Rozmery 
nosnt-ho uhelniku, ktery je pro vystupni 
a vstupni konektor stejn^, jsou na vy- 


kresu. Vedle uhelniku je k zdkladni 
kostre pripajen ladici kondensator C 5 , 
ktery ma na svych statorech pripajeny 
pasky vedeni. Vedle elektronky je pri- 
sroubovan predradny odpor pro sti¬ 
nici mrizku. Elektronka je montovana 
ve vodorovr.e poloze, pri cemz dbame 
na to, aby anody byly ve svisle poloze. 
Objimka elektronky je prisroubovana 
pomoci Ctyi 1 rozpernych sloupku o 0 
8 mm a deice 20 mm k nosn^mu uhel¬ 
niku elektronky. Vedle nosneho uhel¬ 
niku objimky elektronky je k zaklad- 
ni kostre prisroubovan uhelnik pro 
vstupni konektor Aj, Z konektoru 
jde vazebni civka L lt ktera je prevlecena 
pres mrizkovou civku Civka L 2 je 
primo pripajena na mrizkove doteky 
objimky elektronky. Vyvod katody je 
proveden z mosazneho postribfeneho 
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Vlevo: Detailni fiohled na mrtzkovj obvod; vpravo: Pohled dovnitf shrine 

Ztrojovace 









pasku a pfipajen k zakladni kostre, 
Uspofadani mfizkoveho obvodu je vi- 
det z fotografie. 

Tlumivky Tl x a T! B , pouzitev mnzko- 
anodovhm a zhavicim obvodu, maji 
pro 70 cm dclku A/4, jsou samonosne 
z dratu o 0 0,8 mm CuL.vinute na pru- 
meru 8 mm. Delka vinuti je 8 mm. Cel- 
kove uspofadani ztrojovace je videt na 
fotograhi. Zakladni kostra je prisrou- 
bovana do hlinikove skfini o rozmerech 
360 x 225 x 200 mm. Skrin je zhoto- 
vena ze tri dilu poiotvrdeho hlinikoveho 
plechu o sile 2 mm. K celnimu panelu, 
ktery se spodnim dnem je vyroben z jed- 
noho kusu, jsou pfisroubovany dve boi- 
nice, Shora a zezadu je skrift zakryta 
derovanym plechem. Pri pohledu na 
skfin zprcdu jsou v lcv£m rohu nad se- 
bou dva konektory pro ant^nu a pri- 
jima£. Konektory jsou pripojeny k an- 
t^nnimu reie, kter6 soucasne prepinA 
funkci vysilAni-pf ijem a je ovlAdano pre- 
pinacem ve vysilaci 145 MHz, Vedle ko- 
nektoru je merici pristroj M, k mefeni 
anodoveho proudu. Pod mericim pfi- 
strojem je knollik ladiciho kondensatoru 
C & . DAle nAsleduje merici pristroj M Xi 
kterym kontrolujeme mrizkovy proud 
ztrojovace. Docela v pravem rohu je ko- 
nektor K u kterym pf i vadime bud id nap£- 
tl pro ztrojovac z vysiiace 145 MHz. Pod 
konektorem je prepinac S t a konektor 
pro pfipojeni telegrafniho klice pri pro- 
vozu CW. PotrebnA napeti pro ztrojovac 
jsou privAdena na nozovou li§tu, kterA 
je upevnena na zadni stene skrine. 

Uvedeni do chodu 

Po mechanicke a elektricke kontrole 
pfipojime zhavici napeti 6,3 V. Po vy- 
zhaveni ztrojovace zapneme budici na¬ 
peti z vysiiace 145 MHz. Vyladlme ano- 
dovyr obvod budice a kontrolujeme na 
mericim pristroji M x velikost mrizkoveho 
proudu ztrojovace. Clvku L a ladlme 



ZiepSete si „Minora“ 

Bateriovy superheterodyn Tesla-Mi¬ 
nor, kterym je nas trh dnes zasoben, je 
jak znamo vybaven ferritovou ant6nou. 
Tato antdna ma dve velke prednosti a to 
jednak tu, ze prijimac pracuje bez jakd- 
koliv vnejSi anteny dosti hlasite, 
jednak je v^znamny smerov^ ucinek t£to 
anteny, ktery ocenime, lezi-Ii v blizkosti 
prijimane vlnovc delky jiny silny vysilac. 
Vyber vysilacu je vsak pres den pomerne 
nialy a omezeny terennimi podminkami, 
Tak v okoli Prahy lze vedle Prahy I 
a Prahy II prijimat slabe jeste asi tfi jin£ 
vysiiace. Ve vecernich hodinach se 
pfijem silne zlepsi, a vsak to jiz pravidel- 
ne mAme moznost pouzit sveho normal- 
niho sifoveho prijimace. Citlivost a do- 
sah Minora se vsak da snadno zvetsit 
pfipojenim norrnalnf anteny; staci drat 
3—5 metru alouhy, volne polozeny 
alespon 2 m nad zemi pres kef nebo plot 
ci natazcny mezi dvema stromy. Upravu 
provedeme tak, ze nejprve uvolnime oba 
horni srouby a sejmeme opatrne horni 


stlacovanim a roztahovanim zcivitu na 
maximalni hodnetu mfizkoveHo proudu. 
PH spravnem vyladeni ma merici pri- 
stroj ukazovat 3 raA. Na mrizkov^m od- 
poru it!, vznikne pfedpeti 120 V. Na 
vetsi hodnotu mfi'zkov6ho proudu ztro¬ 
jovac neladime. Po vyladeni mffzko- 
v6ho obvodu nechame pfipojeni buzeni 
a pfipojime na ztrojovafranodove napeti. 
Vlivem Millerova efektu nam trochu po- 
klesne mftzkovy proud. Pokud hodnota 
mfizkoveho proudu neklesne pod 3 mA, 
nechame mrizkovf obvod tak jak byl 
naiaden, v opacnem pfipade musime 
obvod znovu naladit na pozadovanou 
hodnotu mfizkoveho proudu. Na vy- 
stupni konektor K a pfipojime malou zd- 
rovicku 6,3 V/0,5 A a ladfme kondensa- 
torem C 5 na maximdlni jas zarovky. 
Byly-li dodrzeny rozmery anodoveho 
obvodu podle vykresu, nebude potreba 
delat zddne dodatccne upravy. Vy- 
stupni smycka L t je zasunuta mezi oba 
pasky vedcni. Konecne nastaveni ano¬ 
doveho obvodu ztrojovace provedeme 
s pripojenou antenou. Kontrolu vyladeni 
provadime jednoduchym mericem sily 
pole. 

Zdv€r 

Jak jiz bylo v uvodu uvedeno, lze 
v pocatecni etape v^stavby dokonaieho 
zarizeni pro 70cm pasmo vychazet ze 
stdvajiciho zarizeni pro 145 MHz a po- 
uAit jednoducheho ztrojovace kmitoctu. 
Kdo nema moznost pouzit pro 2 trojovac 
elektronky REE30B, muze pouzit 
GU32, ktera je mezi naSimi amatery 
dosti rozlirena. 

Je ucelnejsi v prvni etape pozadovat 
dokonalou stabilitu kmitoctu nez velky 
v^kon nestabilniho signalu. Pri VKV 
spojenich jsme si mohli povSimnout, ze 
treba DL stanice vysilaji v podstatne 
mensi mire na 70 cm nez na 2 m. Je to 
tira, ze u nich toto pasmo bylo uvoineno 


pozdeji neA dvoumetrove pasmo. Ovsem 
hlavni duvod je v tom, ze nikdo u nich 
nezacind pokusy na pasmu 70 cm se 
stavbou solooscilatoru a vcnujc radeji 
dosti £asu na vystavbu dokonaieho za- 
fizenl tak jako na pasmu 145 MHz. 
Doufejme proto, ze i u nas dojde po- 
stupne k pouzivani vicestupnovych vy¬ 
silacu i na 70 cm. Potom bude na miste, 
abychom pouzili take dokonale' priji- 
maci techniky. Neni to za dnesniho sta- 
vu nic nedostupneho a uvefejnime proto 
v nejkratsi dobe navod na jednodtichy 
konvertor pro 70 cm, ktery s prijimacem 
Fug 16 bude prot£jskem k popsanemu 
ztrojovaci. 


Hodnoty napeti a proudd ztrojovace. 


U a 

(V) 

U n 

(V) 


In 

(mA) 

^1 

H 

300 

200 

110 

4 

3 


Seznam soucasti: 


R x = 40 LQ/1 W, R s = 320 i?/0,5 W, 
R t = 25 kQ/6 W, C, 3lJWtot , = 1000 P F/ 
500 V, C 4 = hrniekovy trimr 30 pF, 
C s = ladici kondensator split - stator 
3 az 8 pF, 

L-i = 1 zavit isolovaneho dratu o 0 
1 mm, = 4 zdvity postr. dratu o 0 
1,5 mm, 0 vinuti 12 mm, delka vi- 
nuti 26 mm, = dva medene pasky 
70 x 1 mm, roztee mezi pisky 11 mm. 

L a — vazebni smyfika tvaru vlasenky, 
deika 55 mm, rozte£ 6 mm, isolovan^ 
drat o 0 1,5 mm. 

Tli 77 s = 6 zdvitu dratu o 0 
0,8 mm Cul, 0 civky 8 mm, deika vi¬ 
nuti 8 mm. 

K x a K-i = koaxidlni konektor 60 Q. 
M x = miliampermetr 5 mA =, M t = 
miliampermetr 200 mA . 


kryt prijimace. Na kratsi konec ierritove 
tyce za pertinaxovou prepazkou navi- 
neme prouzek poiotvrdeho papiru, nej- 
lepez leskie lepenky v siri asi 15 mm 
ve dvou vrstvach a slepime bczvodym 
lakem. Ziskame tak hranatou trubku, 
kterou lze s ferritove tyce sejmout. 
Navinemenani 12—20 zdvitu smaltova- 
neho dratu 0,2 mm nebo vysokofrekvenS- 
niho kabliku, jeden konec pripAjime na 
zemnici vyvod ladiciho kondensAtoru, 
druhy konec pak na isolacni zdifku, 
umistenou ponekud ke strane uprostred 
horniho krytu pfijima£e pod drzadlem. 
Po namontovani horniho krytu je upra- 
va skondena. Po pfipojeni anteny lze pri¬ 
jimat ve dne asi 6 vysilacu velmi hlasite, 
v noci pak je stupnice az neprijemne 
preplnena. Puvodni funkce ferritove 
anteny se tim neporuJi, celA uprava pak 
trva 15—20 minut. Ing. V. Patrovskp 

Prehledna montaz. 

Pod stejnym nAzvem bylo v AR 1956 
c. 8 na str. 247 doporucovAno pouzivat 
k usnadneni prehlednosti montage jeste 
jedne objimky pro miniatumi elektron- 
ku. Toto feseni se mi zdAlo dosti drahe, 
ac i mne se osvedcilo. Ve svych kon- 
strukcich pouzivam vsak nyni v obvo- 
dech, kde jsou miniaturni objimky, ma- 
lych kotoucku z pertinaxu tloust’ky 1 az 
1,5 mm, ktere maji na obvodu nytovA- 
nim upevneno bud 7 ci 9 pajecich ocek. 
Kotoucku s deviti kontakty lze pouzit 
u novalovych elektronek. Kotoucky maji 
prumer cca 25 mm. 

Touto jednoduchou upravou je moz- 
no ziskat 7 ci 9 opernych bodu a tak je 



mozno provadet montaze velmi pfehled- 
n6 i mechanicky pevne. Touto upra¬ 
vou je mozne v pristrojich upln£ odstra- 
nit spoje provadene ve vzduchu, nebof 
v nasem pfipade mame opernych bodu 
vice nez dostatek. Takov6 feseni oceni 
amatefi zvIASte pfi konstrukci mericich 
pristroju, kdy je treba stale merit, vy- 
menovat odpory a kondensatory. Ale 
i pfi ostatnich konsbrukcich sejistd osv£d- 
£i. Zkousel jsem puvodnc toto feseni 
u elektronek s patici rady P. V tomto 
pfipade jsem pouzil isolacnich mezikru- 
!zi, jakych pouzivAme bezne k odisolova- 
ni elektrolytickych kondensatoru od 
kostry. I pfi takto zjednodusene kon¬ 
strukci ziskA i pristroj, ktery je osazen 
starsimi elektronkami. 

CelkovA dprava je nejiepe zfejmA 
z jednoducheho nAdrtku. Ing. Ulrych 
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QEP ? 

Jan Horsk^, OK3MM 

V nasom casopise sa coraz viac zd6- 
raznuje, ze netreba pouzivat’ vacsie pri- 
kony vysielaca, ak to nie je nutne na 
nadviazanie spojenia. Musirae sa na- 
ozaj zamysliet’ nad tym, ze dvaja ama- 
teri spolupracuju pri maximalne dovo- 
lenom v^kone vysielaca, pricom vza- 
jomnd pocuternost’ presahuje ramec ta- 
bul’ky sily prijimaneho signalu i s pa trie- 
nymi plusmi k reportu, a na druhej stra- 
ne ich vzajomna vzdialenost je niekoFko 
sto metrov. Ved kazdy nevlastni kva- 
Htny prijlmac s krygtdlovfmi filtrami a 
vsetkymi vymozenosfami modernej tech- 
niky. 

Zbytocnemu ruseniu na pasmach 
mozno odpomocf pouzivanim nizkych 
prikonov pre miestne spojenie. Hlavnou 
poziadavkou je, okamzite znizif prikon 
na pozadovanu hodnotu bez zbytocnej 
straty casu. 

Prikon vysielaca sa da zhruba znizo- 
vaf viacerymi sposobmi, Za bezny spo- 
sob sa poklada rozlacfovanie mriezko- 
vdho obvodu, t. j. znizenim budenia. 
Inym sposobom je prepinanie na pat- 
rienu poiohu prepinaternym zdrojom 
vysokdho napatia, alebo odklapanie va- 
zobnej cievky v anddovom obvode kon¬ 
coveho stupna. Je nespornd, ze ani jeden 
z tychto sposobov nevyhovuje a nehodi 
sa na plynuld znizovanie vykonu, 

Popisujem zariadenie, podstatou kto- 
rdho je usmerhovac vysokeho napatia 
s elektronickou regulaciou napatia a pri- 
marnym ferrorezonanenym stabiliza- 
torom napatia. Zdroj vysokeho napatia 
moze tvoril! spolu s koncovym stupnorn 
jeden celok; vysokd napatie ako aj pri¬ 
kon z koncoveho stupna mozno regulo- 
vaf_ na dialku^ reguladnou skrinkou, 
umiestnenou pri prijimaci, resp. pri te- 
legrafnom kluci. 

Napatie v sieti sa stabilizuje ferro¬ 
rezonanenym stabilizatorom napatia, 
v ktorom sa vyuziva rezonancia obvo- 
dov so zeleznym jadrom. Primarne na¬ 
patie vsak treba stabilizovaf iba vtedy, 
ak su jeho v^kyvy vacsie nez 3—5 %. 

Vysokonapafovd Cast' eliminatora spi¬ 
na reld, ovladand z regulacncj skrinky 



potenciometrom s vypinacom. Reid 
musi mat’ spinacie kontakty dimenzo- 
vane na 2—3 A. 

Pre regulacnd casf nejakych osobit- 
nfch elektroniek netreba; musime vsak 
volit’ take, aby sme zachovali prudovd 
zafazenie obvodov koncoveho stupna 
vysielaca s ohradom na elektronicky re¬ 
gulator napatia, v ktorom sa tiez musi 
napatie vhodne upravit' podfa druhu 
pouzitych elektroniek. 

Z vyobrazeneho zapojenia vypl^va, ze 
ubytok napatia na anddovom odpore 
Ra 2 sa rovna mriezkovdmu predpatiu 
Ug x regulaCnej elektronky. Anddovy 
priid potom bude: 


/fla 


\Ugi 

Ra 2 


kde Rai znamena zafazovaci odpor a 
jeho hodnota je dana: 


Rai — 3 Rii 

kde Ri je vnutorny odpor elektrdnby. 
Odpor delica stanovime zo vzorca 




Celkovy prud delica 2?, + R a sa voli tak, 
aby pretekajiici prud v danom prfpade 
nepresahoval 2—3 mA, 

Po zvoleni prudu delica R t -f R 2 vy- 
pocltame jeho odpor: 


-^i 4 A — 


U s tob 
I del 


Zo zapojenia vyplyva, ze porovnavacie 



napatie pri uvedenych podmienkach 
nema byf vaCSie ako: 

Upor~ Us m — (Ua 2 ~r 14§i|) 

Z toho 

n _ I*slak — Upor 


CiniteFa stabilizacie elektronickeho sta- 
bilizatora vypocitame: 




Upor R 


kde i — zosilnovaci cinitcl reguladnej 
elektronky, 

m ~ zosilnovaci cinitel jednosmerndho 
zosilnovaca, 

Rii — vnutorny' odpor reg. elektrdnky, 
resp. vysledny odpor regulacnych elek- 
troniek. 

Zmenou napatia mozno plynule re- 
gulovaf vykon vysielaca v hodnote 
15—-20 W k hornej 150 W hranici. 


TR f 












Transformator Tr t navrhneme na 
2 x 1500 V— 0,2A. 

Pretoze rozdielove napatie zeravia- 
ceho transformatora Tn v maximalnych 
hodnotach dosahuje 1,5 kV, musime 
dbat’ na dobru izolaciu medzi jednotli- 
vymi sekciami vinutia. 

Literatura; 

Industrial electronic circuits (By Walter 
Richtner) Radio Engineer's Handbook ( Ter- 
man) - section 8j589. 
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Transistorovy elbug 

Mnoho amatcru bylo dosud nuceno 
vc svych prenosnych pristrojich pouzi- 
yat pouze obycejneho telegrafniho Mi¬ 
ce, ponevadz automaticky klic potrebuje 
dosti znacne anodove napeti a klic po- 
pisovan^ sv6ho casu v Amaterskem ra- 
diu bez elektronek neni zcela spolehli- 
vy. Nyni se podarilo nemeckym amate- 
rum DL3WE a DJI VC zkonstruovat 
automaticky klic, pouzivajici misto 
elektronek jedineho transistoru a ktery 
je svou jednoduchosti primo predurfen 
pro maid prenosne vysilace, napaiend 
z baterii, 

Napajeni je z baterie 3 V a transistor 
vyhovi jakykoliv nf. V originate je po¬ 
uzit OG76, Pracuje spolehlivc v roz- 
mezi 40—180 zn/min. Rychlost se ridi 
potenciometrem Rl. Pomer tecka - 
farka se ridi odporem R3, ktery je vy- 
hodnd provest jako promenny nebo 
pouzit takd potenciometru, Jako rele 
vyhovi kazdd polarisovane rele s od¬ 
porem vinuti cca 400 Q, spinajici pfi 
cca 2mA. 

Vestavdna 3V baterie vydrzi urcite 
jeden 5J sezonni“ provoz, takze je moz- 
no privody k ni pevne pripajet. Jinak 
je zapojeni velmi jednoduche a neni 
treba podrobnejriho popisu. Cely klic 
je mozno smontovat do velmi maleho 
prostoru, coz je dalri vyhoda tohoto 
pristroje. 

Podle DL-QTC Nr 5 

Jin Pecek 



Hodnoty souedsti; 

Cl... i 00 fiF ellyt 
Ri - • • 2 kQ potenc. lin. 

1 i • 1 kQ 

R & ■. ■ 1 kQ promenny 
R ... polarisovane rele cca 400 Q 
TR.. nf transistor (OC72, OC76 ap.) 

Elektwlyty na obrdgku vpravo maji byt 
spravne 10M a 20M. 


Jednoduchy automaticky kli£ 
..Little Monster** 

r/ W1GOJ popisoval v listopadovem 
cisle casopisu QST 1956 automaticky 
klic bez pouziti elektronek, ktery vsak 
potreboval pro svou funkei dvoji vinuti 
na rele. Toto puvodni zapojeni se nam 
do rukou nedostalo, zato vsak zlepsene 
zapojeni podle W6IPW z QST 12/57, 
ktere viditena obrdzku. Zapojeni je velmi 
jednoduche - dve krystalove diody, dva 
elektrolyticke kondensatory a vysoko- 
ohmovd rele. Mimo zapojeni nebylo 
udi.no nic blizsiho a tak jsme v prkdn- 
kovd montazi tento klic vyzkouseli. 
Automat beha jiz pri 16 Vss se zna- 
mym inkurantnim rele Trls 54a. Toto 
puvodni zapojeni mi vsak tu nevyhodu, 
ze rychlost klicovani nelze nicim menit. 

Provedl jsem tedy nekolik uprav na 
zapojeni podle W6IPW. Kmitodet pul- 
sti by sel menit vymenou kondensatoru, 
avsak jako celek by klic vysel rozmerny. 
Podobneho ucinku se da dosahnout 
zapojenim odporii paralelne ke kon- 
densatorum. V tomto pripade mime 
stoupne proud, protekajici nyni take 
odpory, a kmi to ce t. pulsu se zvysi tim 
vice, cim odpory budou menri. Velmi 
lehce se nyni di menit rychlost za po- 
moci dvojiteho piepinace a sady odporu. 
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Rychlost klifovdni se di regulovat 
v rozumnych mezich napr. mezi 60 a 
140 znaky za minutu. Dalo by se 
take pouzit dvojiteho potenciometru 
2x50 ki2; avsak to je hodnota, ktera 
neni na trhu k dostini. 

Nastaveni pomeru mezera-znacka se 
providi najustovanim kontaktu reli a 
volbou sprivn^ho napeti. Prilis vysoki 
napeti zkracuje dobu nabljeni konden- 
sitoru a tim dobu trvani mezery a na- 
opak. Prtimernd napeti je asi 25 Vss. 
Dile bylo zjisteno, ze misto drahych 
germaniovych diod lze pouzit se stej- 
nym uspechem selenovych usmerno- 
vacu. Staci 3 az 5 desticek na jednu 
cestu nebo i kuproxove usmSrhovace 
Sirutory 5b. Proud protekajici seleny je 
podle rychlosti znacek 2 az 8 mA, Po¬ 
nevadz je proud pulsujici, snesou jej 
i tyto maid sirutory. Kondensatory 
byly zvetseny, aby klesla dolni hranice 
pulsu. VI. Kott, 0K1FF 


Zjist’ovani zdroju ruseni 
prenosnym prijimacem 

Ncruseny prijem rozhlasu je chranen 
zakonnymi pfedpisy, podle nichz jsou 
provozovatele elektrickych zarizeni po- 
vinni ucinit takova opatreni, aby prijem 
rozhlasu v blizkosti techto zarizeni nebyl 
nden. Na dodrzovini techto pfedpisu 
dba rozhlasova odrusovaci sluzba, ktera 
ma za ukol vysetrovat stiznosti poslu- 
chacu rozhlasu a televisnich divaku. 

Vyskytuji se vsak pripady, kdy se ru- 
seni objevuje tak nepravidelne, ze zjis- 
teni jeho zdroje by si vyzadovalo prilis 
dlouhe pritomnosti pracovniku odruso¬ 
vaci sluzby. V takovych pfipadech je 
moino si pomoci zamerenim zdroje 
ruseni prenosnym prijimacem s ferrito- 
vou antdnou. Nelze ovsem ocekavat, ze 
bude dosazeno stejne pfesnych vfsledkii 
jako se specialnimi pristroji, avsak ranoh- 
dy postaci ke zjigteni zdroje ruseni i pri- 
bliznd urceni jeho polohy. 

Pouzity prijimac je treba ponekud 
doplnit a upravit. Predeviim je treba 
zapojit misto reproduktoru sluchitka, 
aby bylo mozno lepe rozlisit zmeny hla- 
sitosti ruseni pfi otaceni antenou, a kro- 
me toho je nutno vyradit automatickou 
regulaci hlasitosti, ktera vyrovnava roz- 
dily pri ruznd poloze anteny vzhledem 
ke zdroji ruseni. 

Chceme-li zamerovat co nejpfesncji, 
je vhodnd pouzit misto sluebatek meri- 
ciho pristroje, protoze ze zkusenosti je 
znamo, ze sluchem rozlisime male roz- 
dily mnohem hufe, nez nam je ukazuje 
rucka mericiho pristroje. Nejjednodussf 
je zapojit miliampdrmetr vhodneho roz- 
sahu do anodoveho obvodu elcktronky, 
jejiz zesileni je rizeno obvodem AVG 
(v tomto pripade je ovsem treba tento 
obvod znovu zapojit). Osvedcuje se za- 
merovat nejprve jen pi'iblizny smer 
zdroje ruseni pfi zapojenych sluchatkach 
a vyrazen^mAVC, ateprve pot£ pfesn^ji 
meficim pristrojem se zapojenym AV'G. 

Pfi zamefovani je tfeba pamatovat 
na to, ze signal je nejsilnejsi, je-li ferri- 
tova antena natocena svou sir£i stranou 
proti zdroji. Lepe rozezname mi ni m um 
sign&lu, a proto je vhodnejsi zamefovat 
na nejslabsi, nikoli nejsilnejsi signal. Me- 
fenim z ruznych mist a zakreslenim zjis- 
tenych smeru na naertek merene oblasti 
najdeme pfibliznou polohu zdroje ru¬ 
seni. 

Tento zpusob zamefovani vSak selhd- 
va v bezprostredni blizkosti zdroje ru¬ 
seni; tarn jiz nezbyvd nez pouzit special- 
nich pfistroju odrusovaci sluzby, nebo 
nalezt zdroj jinak nez pouhym zamefo- 
vanim. V mnoha pfipadech vsak jiste 
postaci i toto priblilnd stanoveni polohy 
zdroje ruseni spolu s pfezkousenim 
vsech elektrickych zarizeni, kterd se 
v podezrele oblasti nachazeji. Ha 
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Rubriku vede Jindra Macoun, OK1VR 


Ni 2 m „od fcrbu“ 

OK1VR 530 km A1 240 m 

OK1EH 450 km A3 352 m 

OK1AA 430 km A1 265 m 

OK1KKD 388 km A3 410 m 

OK2B JII 365 km A1 300 m 

OK 2 VCG 356 km A1 300 m 

OK1AAP 280 km A3 291m 

OK1KVR 270 km A1 550 m 

OK1KRE 270 km A2 450 m 

OKI SO 255 km A3 305 m 

OK1KRC 252 km A3 280 m 


VScchny pravidelnt: rubriky, tedy jistA i nase 
VKV rubrika, mohou byt vice £i mene zailmavA 
nebo i nezajtoavA. ZHeJi to piedevillm na obsahu, 
tia tom, jak je zajtoavy a napadity. Zajimavost tu 
jde ale ruku v ruce s aktuAInosti. JislA £Ast pfispev- 
ku, a to prive tech, ktere prispivajl k t£m peknym 
vztah&m mezi nasimi amatery, musi byt aktu&ini, 
aby spirilla sve posldni — srdeiny a zivy styk se 
AtenAiem. Aktualnost je umArna iasu, ktery 
od uddlosti uplyrie do doby jejiho uverejnfni. Zde 
jsme ovsem ornezeni dclkou vyrobniho procesu 6 a- 
sopisu. Ma-Ii vsak autor, nebo lepe komentator 
toho vieho deni na VKV u n£s i v zahranici, shro- 
mAidit zajtoavy obsah do kaideho £isla, je zcAsti 
odkAzan i na spoluprAci svych 6 tenArft. Tato spolu- 
prace je dobra, ale proc by nemohla byt jeste lepsi? 
V2dy£ vz&jemrtA vymena myllenek a zkusenosti je 
tou nejlepai „pohonnou latkou" k dais to uspcchum, 
FomAhaia-li nAm VKV rubrika k tomu, aby se u nss 
v pomArnS krAtkA dobe dostalo amaterske pokus- 
nictvi na VKV na Tak peknou uroveh, bude nAm 

V torn pomAhat s nasto pficinenim jiste i naddle. 

NetrpelivA oickAvane zlepseni podminek, 

ktere se konecnA dostavilo koncem cervna, 
vyvrcholilo v poslednlm cervencovAm tydnu, 
resp. ve dnech 28. az 31. 7. OK2VCG si v pan- 
dill 28. 7. po 22. hod. zlepsil sv&j ODX piknym 
spojenim CW a SP3PD z Poznane. QRB 
356 km. Srde£n£ blahopfejeme. SP3PD byl 

V ti dobi poslouchAn velmi pAkne i v Praze, 
pfestof.e mel svou 96 prvkovou anttou na- 
smiravanou na Moravu. VnAsledujicich dnech 
byl slysen jest6 n£kolikrat, ale ke spojeni ne- 
doslo. SP3PD je na pAsmu pravidelne kaM 6 
pondeli po 22. hodlai, kdy nasmerovAno 
podobnS jako ostatni SP stanice na Ceskoslo- 
vensko. Krorae toho byvA na pismu v pripadA 
pHznivych podminek denn£ po 22 . hodine. 
Ma velmi stabilni signAl na kmitoAtu 
144,092 MHz. ZajimavA je, ie toto spojeni bylo 
pro obi stanice Spojenim s novou zemi na 
2 m, kdyi OK2VCG se pied tlm marne 
snazil o QSO s SP 6 CT/p na Sn&kce. 

V ondch dnech se podarilo prvA spojeni 
s Prahou i dalsi brtonske stanici, OK2EC, 
ktery mi horsi .QTH nez OK2VCG, a tak 
se dostane k DXum jen za podstatne lepSich 
podminek. Ke slovu se dostali koneine i tur- 
novSti, resp. OK1QG, ktery koneend udelal 
Moravu. 

Vlastni vyvrcholeni podminek nastalo v pa- 
tek 31. 7.,kdy bylo mozne po 22. hodine praco- 
vat s DL stanice mi, prijiman^mi v Praze az 
S7/8 fone. SP3PD byl v te dob 6 sly lien 569. 
Skoda, ic se na pismu nevyskytovaly temSr 
£idne OK stanice. Byla to pekni a vziend prl- 
lezitost. Lze rici, 2 e podmlnky v tento den 
byly skutecne ietos nejiepsi, zdaleka ovsem 
nedosihly tech, kteri se vyskytovaly v minu- 
l^ch letech. 

Pri teto prilegitosti je nutnd konstatovat, ie v£t- 
iina nasich stanic se dosud nenauiiia „hildat‘‘ pod¬ 
mlnky, Nenl tint mineno nekonednl vyseddvini 
u prijlmaie jako pri lovu vzdcnych zemi na KV DX 
pdsmecli, na to mi ostatni mdlokdo dostatek 6 asu 
ja navic to na VKV nenl ani „ekonomicki"), ale 
hlidanl, nebo lepe skdovdnl meteorologickd situace 
— pocasl, ktere je hlavnto cinitelem ovlivnujlclm 
podmlnky iireni. Abychom v tom nasto VKV 
amatfcr&in trochu pomohli, zavedeme v nejblizsl 
dobi pravidelne vysilanl predpovidi pravdepodob- 
neho vyskytu inversnlch vmev vysllacem OK l CR A. 
Toho to dkolu se s nevsedni ochotou ujal OK1NB, 


ktery se pozorovtoim pocasi zabyvi velmi dukladnS 
jlz cdou radu let. 

A aby byl vycet vslech m 6 n 8 obvyklych spojeni, 
ke kterym do^lo v dobe mezi dvema clsly AR, nebo 
lepe 3 mSslce pfed tlm uplnv, nesmlme zapomenout 
naQSO OKI EH — OK2VCG.QRB 283 km. Jenda 
1EH se totii prestehoval z Plzne d&le na zap ad 
{Bor u Tachova), odkud mu to na OK nedhodj tak 
dobie. Zato podmlnky na zipad si velmi pochvaluje 
a tak ndm mozna v nejbliiSl dob 6 pripravi nejake 
prekvapenl. 

Z nasich krajft 

BRNO patfilo doned^vna ke krajum, ktere jsou 
dosud pro na^e VKV amatery pravi tak vzacnou 
wzeml 1 ' na 145 MHz jako tieba HV1 na 3,5 MHz. 
Rtkdmc patrilo, nebof dnes tomu tak fit nenl. Po- 
Staral se o to OK2VCG, ktery se beze sporu dnes 
fad! mezi nase nejiepsi stanice na 2 m, MIuvl o tom 
celkem jasni jeho uspcchy, kterych dosihl ze sve ho 
stileho QTH v Brae, A jemu pravd vded mnobe 
nase, zejmina £eske stanice, za piknS a mnohdy 
i svi nejdelsi spojeni od krbu. Nebude jist£ nezajl- 
mave, kdyi se seznimime podrobnSji se zailzenlm, 
ktere si Ivo pio 145 MHz pis mo vybudoval a ktere 
je v prve fade pflcinou jeho dspSchd. Popis zaflzenl 
odpovida stavu, v jakim se nachazelo pofitkem srp- 
na. Je pravdipodobne, ie v tech to dnech uvedeny 
popis jii neodpovida skutecnosti, nebof 2VCG ne- 
poklidi sve zafizenl za natoiik dokonale, aby na nim 
nebylo moino provist dalsi tipravy a zlepieni. A to 
je nakonec sprivni. Nespokojit se S jednou postave- 
nym zarizenim, ale snazit se dosihnout jcit£ vftiiho 
stupni dokonalosti, jeite vitiich uspichu v ritnd 
dosaziteinych moznostl. Nejprve nikolik slov o priji- 
maii. Je to konvertor s dvema PCC84 na vstuptl 
(dv£ kaskody za sebou) a PCF82 na srniSovaii. Pro- 
toie Ivo nemi vhodny xtal na stabilisad kmitofrtu 
oscilatoru tohoto konvercoru, vyreSil stabilitu bez 
xtalu tlm, ie tento oscilitor postavil jako nekolika- 
stuphovy {!), s vfo na zAkladntm kmitoctu kolem 
12 MHz, Vlastni oscildtor je osazen 6F36, v anodi 
je ladin na 2. harmonickou, ndsleduje dalil zdvo- 
jovai s 6F32 a koneini v anode triody PCF82, 
jejii pentodovl cist pracuje jako smeSovaS, zlskivi 
vysledny kmltoiet, ktery po smiiiem s prijlman^m 
signalem ddvd mf kmitoiet leild v pismu EK10. 
Je moine ladlt bucf osdldtorem konvertoru,nebo mf 
pfijtoaiem. I kdyi selekcivita EK10 je podstatni 
lepsi nei selektivita vititnou uztvanych FUG16, 
piece je pro naroinijit prdci na VKV jeite nedo- 
stateind. Proto je k ni pfiddn jeiti tzv. ndsobifQ, 
kterym se selektivita resp. ilfe propouStdndho mf 
pdsma natoiik zlepsila, ie vSechny slabii stanice se 
jevi o 1 S silndjsl, 

Vysilai je flzen xtalem 7,215 MHz, Na anodi 
oscilatoru (6F36) je jif 5. harmonicki, nisleduje 
zdvojovai opet 9 6F36, dalsi zdvojovad s 6L41 a na¬ 
konec zesilovad s GU32. Prlkon 20 W. Vysilad je 
vybaven jesti druhym oscilatorem — vfo na 


Vjsledky 3. subregion&lni VKV sontiis 
1. kategorie 


1, 

OK1VR 

38 bodA 

29QSO 

2. 

OK1VAW 

28 

23 

3. 

OK1VAI 

25 

24 


OK1AMS 

25 

20 

4. 

OK1VMK 

24 

22 

5. 

OKIKRE 

23 

15 


OK1CE 

23 

19 

6. 

OK1EH 

21 

12 

7. 

OK2VCG 

20 

12 

8. 

OK1RX 

15 

15 

9. 

OK2BJH 

15 

9 

10. 

OK3KFY 

14 

11 


OK1KJK 

14 

13 

11 . 

OKI AKA 

12 

a 


OK3YY 

12 

9 

12. 

OK3KAB 

10 

7 

13. 

OK1VAS 

8 

7 


OK1KFG 

8 

6 


OK3VAT 

8 

7 

14. 

OK1KEP 

7 

7 


OKITD 

7 

7 


OK1KLR 

7 

7 

15. 

OK2VAJ 

5 

4 


OK2GY 

5 

4 


OK1VAA 

5 

4 

16, 

OK3KLM 

4 

3 

17. 

OKI VAN 

3 

3 

18. 

OK3HO 2 

2, kategorie 

2 

1 . 

OK1SO 

63 

31 

2. 

OK1VAE 

57 

30 

3. 

OK1KTV 31 

3. kategorie 

13 

1 . 

OKI KDO/p 

86 

46 

2. 

OKIKPL/p 

74 

38 

3. 

OKIVBK/p 

49 

30 

4. 

OR3RD/p 

32 

17 

5. 

OKIKNT/p 

31 

27 

6. 

OKIKPR/p 

22 

20 


OK20S/p 

22 

19 

7. 

OK2KOS/p 

16 

13 

8, 

OKIKIR/p 

12 

11 

Deruky pro kontrolu: 

1KRY, 1KAX, 

1KCG, 


1TO, 1WZ, 1KAM, 2AE a 2EC, 

Denlky nezaslali: 1AZ, IKRI, 1KIT a 1VAP. 

Celkem se 3, subregionalnf VKV soutdie zlidast- 
nilo 52 OK-stanic, 


18MHz (6F36), ktery Ize pripojit misto xtaloveho 
osdMtoru k prvnimu zdvojovaci. 

Modulate je anodovd, na kond modulitoru jsou 
dve 4654, V modulitoru je vestavdn maly osdlitoi 
pro ICW. Antena je jedenactiprvkova Yaglho, 3 md- 
rovka s dvojttym reflektorem, Jisrd stoji za to zdfl- 
raznit, ie 2VCG je jeden z mala VKV koncesioniift, 
ktery bezvadne ovlada telegrafii a stovka mu nedinl 
iidnd potlie, A aby si usnadnil divfini, pouilvi 
elektronkovdho klice!!! 

Zminujeme se o zarlzeni stanice 2VCG zamdrnd 
ponekud podrobndji nei je snad nutnd, ale cinime 
tak proto, abychom uk&zali mnohym ostatnlm, 
hlavne zadlnajicim VKV koncesionaMm, ie Ize 
z dostupnebo materiftlu a soudistek postavit vykon- 
nd zarlzeni pro praci na 2m p4smu. Dobrym spolu- 
pracovnikem stanice 2VCG je OK2EC, ktery bo- 
huiel netni tak pdkne QTH jako 2VCG, a tak spo¬ 
jeni s Prahou deli jen za dobrych podminek. Pra¬ 
cuje na kmitoctu 144,5 MHz a je jednlm z mils 
ifastlivcfl, ktefi majl na vstupu konvertoru elek- 
tronku E88CC. 

HODONfN. Kdyz ui jsme na MoravS, nebylo 
by sprivne, kdybychom opomndli stanici OK2VAJ 
z Hodonina, kterfl pracuje na kmitoitu 145,165 MHz, 
coi je ui v te dasti pdsma, ktere byvi vdnovdna men- 
£1 pozornost, Nezapomefite proto pfi hledinl mo- 
ravskych stanic na tento kmitocet. 2VAJ byv5 sly- 
set v Praze dosti iasto, jak vola pomaln CQ, Na 
rozdi! od 2VCGse telegrafni abeceduteprveu£l,tak 
se doporuduje QRS, Jinak je jeho zarlzeni pomdmi 
jednoduchd, ale „chodi“. TX m4 na PA dv£ 6L50, 
RX je zatlm jen clhla a antena pdtiprvkovi. 2VAJ 
mlv& kaidy £ tv nek pravidelne skedy s 2VCG vidy 
od 16 do 18 hod. 

LIKiER ” kraj B. Bystrica. Dne II. srpna 
zahajila pravidelne vyslldnl od krbu stanice 
OK3KJH. Hlavni zSsiuhu o to mS s. Svoboda 
OKI-15342, byvaiy operator stanice OK1KKP, 
ktery svymi zkusenostmi pomohl soudruhSm ze 
Slovenska ve Stavbd VKV zarlzeni, ktere vypadi asi 
takto: RX - konvertor ■ 6F32 na vstupu a Lambda 
V. TX - vfo s 6CC42, 6L50 a dvt 6L50 na PA. 
Antena zatlm jen pdtiprvkovi Yagi. Zanedlouho se 
na pasmu objevl dalsi stanice, a to OK3VPa OK3SL. 
Zdi se, ie se nim tedy koneini i na Slovensku roz- 
jlidi tiadejnd provoz od krbu na 145 MHz, a tak ui 
snad zanedlouho dojde b prvym spojenim OKI— 
OK3 od krbu, Prejeme operitortjm stanice 
OK3KJH nmoho zdaru na 2 m a tiiime se na 
spoluprid. 

Pro informaci ostatnlm: Likier, okres Rimavski 
Sobota, leil na jv Slovensku jiind od Murihskdho 
Ktbsu. Jsou tarn ielezirny zpracovivajici magnesi- 
tovou rudu, svfiienou lanovkou s hory Zelezniku. 

JABLONEC — RYCHNOV n. N. OK1BN 
m£l podle plinu dokonfit svuj novy velky TX k le- 
to^nf 1. Subregionilni soutezi. Z intensivni price 
viak byl vytrien mimoridnuu uddlosti - poukazem 
na Spartaka. Nisledkem toho vymenil na nekolik 
mesicu pajeeku za volant. Nakonec se k ni ale vritil 
a vysilad dokon£il. Prvnl zkouSky s 1VMK do- 
pa dly dobfe a tak v pondSll veder dne 18. srpna 
dodlo k slavnostnimu a ofiddlnimu „kftSnl” novdho 
vysllaie na pismu z QTH stanice 1VMK, Slav¬ 
nostnimu zah&jeni byli pfitomni kladenstl 1AMS 
a 1AWJ, ktefi se v dobre shode a nilade stfidali 
u mikrofonu s 1VMK, 1AP a 1BN za asistence 
svych XYL. A ie se to „kftfnl“ ncobeslo „na su- 
cho“, bylo slySet pfi vysflinl. 

Vefime, ze se 1BN ozve se svym „parostrojem" 
brzo take ze sveho stileho QTH v Rychnovi, Do- 
konduje jeSte novy RX a antenu, protoze ty stard 
nepoklddd za dhstojne doplhky novdho vysllade. 

IGY 

Z denniho tisku je vSem jlz znimo, ie se 
v dob6 od 27. dervence do 9. srpna konalo 
v Moskvd pit6 Vain6 shromiiddni mezlnirod- 
ni organiz ace pro MGR, kterd kladnd rozhodlo 
otazku pokradovani dalsi mezinirodnl spalu- 
prace, zapocate v rimei MGR, na dobu pro- 
zatim jednoho dalSiho roku. Tento pozadavek 
navrhla delegace vedcu Sovdtskeho svazu 
a podarilo se jej pros adit pres to, ie v nekte- 
r ych kapitalistickych stitech budou mlt vddei 
jiste finandni potlie v souvislosti s prodlou- 
ienim casto nikladnych yyzbumu. A tak 
dojde pravdepodobnd v mnoha zemich 1 k pro- 
dlouieni ddasti radios mat erii. Do Spojovaclho 
a poplachoveho stfediska MGR v PrAhonlcich 
dochdzi mnoho dokladu dobre radioamater- 
ske spoluprAce na akeich MGRj tak nasi radio- 
anaatAFi se dobfe zapojili do sledovAni umS- 
lych druzlc Zerae; zahrani£ni si kromA toho 
naSli jeStA jeden obor. Je totii dobfe znAmo, 
ie pfi vyskytu polArni zafe dochAzi k raoz- 
noatem spojeni na VKV vyuiitlm odrazu ra- 
diovych vln o oblast polArni zAfe (zejmAna 
nasmerujerne-li vysilaci 1 pfijimaci antAnu 
pfi mo na polArni zafi nebo alespon v naAich 
krajinAch na sever). A vskutku nemine snad 
ani jeden jediny speciAlni svAtovy interval, 
tj. obdobl, v nAmi se oAekAvA polArni zAfe, aby 
k nim nedoSIa cetnA hfASenl zahraniAnlch — 
zejmAna nAmeckych — radioamatArA o 6ct- 
nych DXovych spojenich, navAzanych po dobu 
vyskytu polArni zAFe timto zphsobem na pAs- 
mu 145 MHz. Tyto zprAvy jsou poklAdAny za- 
padoevropskym regionALnim centrem MGR 
za natoiik duleiite, fe vydAvA a rozesila 
daUim stfediskum MGR — a tedy i nAm 
do Prdhonic—pravidelne cirkulAf e obsahujici 
bliiSi ildaje o tfechto spojenich. Figuruji tam 



znatiky naHch prStel z tnnoha evropskych 
zemi (a to nejen t£ch sevemich, kde maji vice 
nadeje na v^skyt polami zdre neJ jje to mu 
u nds), bohuzet vsak ami jedna jedind cesko- 
slovenskd. A tak $e zde naskytd otdzka: ne- 
znaji snad naSt dvottmetrovi amatefi existen- 
cl popsanych podminek nebo neprojevili jest6 
st jindho divodu sviij z&jem o podobne pokusy? 
V£dyf mdmt rouoho velmi dobre vybavenych 
VKV-amatertl, jsme jednou z mala zemi na 
sv£t£, kde rozhlas oznamuje vyhiddeni special- 
nib o sv£tov£ho intervalua vjJ'skyt poldrni zare, 
m&me dobrou r adioamat6rskou organisacl 
i jedna z nejlepe fungujicfch mezindrodnich 
spojovacieh stredisek, a tak tu vzndsim dotaz 
na vsechny, kteri k tonrn maji co ficit jest6 
bude nikolik mdlo polhrnich z&ri, nez ubifva- 
jicl slttneini aktivita zakouci fadu sice obcas- 
n#ch, ale velmi zajimav^ch podminek na 
145 MHz (a samozfejmS i na sousednkh VKV- 
kmitodtech). Kdo bude prvni OK gnadr, 
jehoi znaCka bude v mcdnlrodnl vymfihova- 
nych seznamecb demonstrovat prcd svbtenr, 
£e i na tomto poli mime vysp£16 amatery, 
pom&hajici pozorovinim MGR? A hlavnS, 
bude takovych vie? Vidyf polami zdfe, jak 
sc ukdzolo, nemusi b^t jest£ zretelne vidltelnA 
a presto se yit projevi moznosti spojeni na 
vzddlenost nikollka, ba i mnoba set kilo metric 

Jak zjiaroo, pracuje v soudasnd dobi v Evro- 
p£ udkotik stanic na pasmu 145 MHz v ratnei 
1GY (MGR). Maji anteny nasmSrovand na 
sever, aby v pripade vfskytu polhrni zdfe 
mohlo b^t zjiStdno, zda dojde k odraznlm od 
Ionisovan^'ch plyni ve vysoke atmosfere. V6t- 
Sina tSchto stanic Ie2i ve vetsich zemepisnych 
Sif-kdch, tj. vice na sever, nebof tam je pravdS- 
podobnost odrazd vetH. Ty to stanke u nds 
zatiro zaslechnuty nebyly a ai na jednu vf- 
jlmku - OZ7IGY, kterd byla v mlnuldm roce 
slySena operdtory stanice OK1KFG. Tenkrdt 
ovSem neSlo o odraz od polami zafe, aleo vel- 
mi prlznivd podminky v troposfere, kterd zpft- 
sobily, ze OZ7IGY byla asi % hodlny poslou- 
chano vlivem zpdtndho zareni (zadni lalok) 
sv6 smdrovky. 

1. Servna t. r. byla uvedena v iinnost dalsi, 
jii 3. stanice v NSR, kterd pracuje z Mnichova 
pod znadkou DLOSA nepfetrSitd na kmitodtu 
145,435 MHz. Vysild stile text: TEST DE 
DLOSA. I kdyz je tedy cinnost t4to stanice za- 
m&fena na studlnm aurora-efektu, lze ji s vy- 
hodou pougft k sledovini podminek ve sm4ru 
na jihozipad. DLOSA je totii timet dennd 
slySltelni v Praze (300 km), prestoze ma anti- 
nu OtoCenou na sever, V dob4 priznivych pod¬ 
minek, napr. 31. 7,,byvi slyset a2 S 6/7. Praha 
je pfitom od Mavnibo smiru zifeni odlehla 
o 30 s . S rostouci velikosti tohoto uhlu, tj. dile 
k v^chodu, se rychle zmensuje pravd4podob- 
nost zaslcchnuti teto stanice (minimum vy- 
zarovaciho diagramu anteny), niemene mno- 
bi OKI stanice, zejmena z Llbereckeho a Hra- 
•deckiho kraje, raohou vyuzit chmosti tito 
stanice k stanoveni vhodn^ch podminek pro 
dilkovi spojeni tlmto snierem na DL, HB a F. 
Vzhledem k tomu, ie vyzareny vjkon DLOSA 
je srovnatelnj r s v^kony amaterskych vysila£fl, 
je timir jiste a zkuSenostmi potvrzene, Se pfl 
jejim zasieebnuti v sile S 5/6 je tnozne zaslecb- 
nout reap, navazat spojeni s ntkterymi DL 
stan Ice mi z t6to oblasti. Odpadi nim tak 
zdlouhavi prohligeni pisma a volani CQ. 
Stati pod ivat se na kmitocet 145,435 MHz a 
zjistimehned, zda jenadeje na ddlkovi spojeni 
smirem na jz nebo ne. 

Sila signilu na obrazovem kmitoctu dra¥- 
danskd televise (ER TV) — 145,25 MHz, je 
sice take dobrym ukazatelem podminek, ale 
ne nejvbodnejsim, zej men* ne pro OKI sta¬ 
nice. Vfkon tohoto vysilade je totiz znaeny, 
vzdilenost take pom erne maid a navic vysi- 
lini kon£i po 22. hodind, kdegto DLOSA vysili 
nepfetriite. Pfesto i zde prinisi posiech DR 
TV uzitek, zejmena OK2 stanicim, pro kteri 
je slysitelnost DR TV ukazatelem podminek 
ve smeru na OKI. Bylo by jiste velmi zajimave 
sledovat kmitocet 145,25 MHz jeste dile - 1 -* na 
Slovensku. OK2BJH a 2VCG maji s touto £in- 
nosti jig znacne zkusenosti a s vyhodou jich 
vyuHvaji. Poznamenavame JeSte, zc pri posu- 
zovini podminek je v tomto pHpadg vyhodne 
poditat postranni pasma (se zapnutym BFO) 
kteri se vyskytuji po obou stranich nosne ob- 
razoviho signilu. Cim jich je vice slySet, tim 
jsou lepsi podminky. Kdo by se cht&l vice po- 
udit o podminkach sifeni na VKV, at sleduje 
signily DR TV praviticlne soudasne s meteo- 
rologickou situaci. Je to velmi zajimave a 
poudni. DLOIGY, prvni z nSmeckych IGY 
vysiladfi, byla po jistych rekonstrukcich uve¬ 
dena znovu do chodu 8. dervna t. r. na Koter- 
bergu. Pracuje nepietrzite na kmitocu 
146,78 MHz, „CQ DE DLOIGY" je text, ktery 
vysili velmi pomal^m temp cm Al. Znacky 
jsou proklidany trval^m 4minutov^m zakli- 
dovinim. Prikon vysilade je 70 W. Vyzif'eny 
vj'kon 50 W, Antena 2x5 prvku Yagi. DL0SG 
je nejmensi ze vsech stanic tohoto druhu. 
I kdyg je nim nejblige, nebyvi slyset das to. 
Prikon je jen 12 W. Vybudovali si ji dlenove 
mistni organisace DARC ve Straubingu (QTH 
DL6MH). Vysili na kmitodtu 145,8 MHz A2. 
Je opatfena ctyrmi pdtiprvkovyml smerov- 
kami, namifenyml na sever. 
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OKICX 


Diplom „Sea of Peace" - SOP 


Z rozhodnutl vl4dy Nimeck£ demokraticki re- 
publiky bude v seveml disti NDR v pobreznim 
okrese Rostock, v kraji pristavfi, lodenic, rybn^ch 
kombinitu a rekreadnich stredisek pracujicich sla- 
ven v r. 1958 a v daRich letech „Tyden Baltskeho 
moie". Mirumilovne obyvatelstvo baliskych stati 
gidi, aby se to to more stalo morem mini. Vychi- 
zejic ze zasady, ze pokojne obchodni a zejmena kul- 
turni styky jsou zakladem dobr^ho sousedstvi, zri- 
zuje „Gesellschaft fiir Sport und Tcclmik" diplom 
SOP - Sea of Peace. Jeho ucelem bude podporit 
prateiskou spoluprici ainaterd baltskych zeml 
stejne jako vsech amaterfi na celem svete. 

Diplom je ud^lovin za tJchto podminek: 

1. O diplom mohou z^dat vSichni amatdri celeho 
sveta, Uddlcni diplomu je proste vsech popJatkd. 

2. Hodnocena budou pouze spojeni uskutetnini 
v meslci, na ktery pfipada „Tyden Baltskeho more"; 
v roce 1958 jsou to spojeni uskutein£n£ v dob£ od 
1. do 31. £ervence 1958, 2adatel musi dosahnout 
spojeni nejmene s deseti z celkoveho poitu 12 zeml 
leiicich pri Baltickem mori: OZ, LA, SM, OH, 
DAI, UP2, UR2, UQ2, DA2, SP, DL, DM. 

3. Jako potvrzeni spojeni se uzmiva vfpis z de- 
niku, ktery musi obsahovat: datum, cas, volaci znad- 
ku, pismo a RST. Tento sezrtam musi byt organi- 
saci iadatele ovdfen podle deniku a podepsan zi- 
stupcem organisace na znameni spravnosti udaji. 

4. Dznivajl se spojeni na vsech pasmeeb telegra¬ 
ft cky, Fonicky i smlsene, NejhorM uznavany report 
je RST 338, pripadne RS 34. 

5. 24dosti o diplom SOP nutno zasilat v£dy do 
31. rijna ka£d£ho roku, po prve do 31. fijna 1958 
na adresu 

DM-Contestburo DM2 ABB, Postbox 185, Schwe- 
rin/Mecklb., DDR. 

6. Mdsic „Tydne Baltickeho mofe“ bude kazdy 
tok vsem amaterskym organisacim oznimen. 

7. Amateri, kteri v pristich letech spin! podminky 
diplomu znovu, obdrii dopliovacl znimku s leto- 
poitem. 

8. O udSleni diplomu rozhoduje sout££ni komise. 
Jeji rozhodnutl je kone£ne. 


Pro OK3MM a dalSl stanice doily v posledni 
dob£ QSL od VS1BB/VS9 a KM6EVK a KM6BK. 
Ten sc da dosud na pasmech dosihnout. - OKI- 
8936 dostal japonsW HAC C. 118-OK1VB spoje¬ 
ni m s XE1PJ dokonfil WAZ. Ma potvrzeno jii 
38 z6n. - OK2KJ pH velk£m QRL vychizi ze z&- 
sady, Je pot££i i „male rybt£ky“, ktere mu trnioz- 
nily ziskat ZMT, S6S, WAC, WAE III, WASM, 
OHA, WGSA a zazSdat o WAYUR, RDS I (toho 
se asi z Bulharska nedocki, hi) a o R6K. Jinak mi 
hodn£ podkladi pro dalsi: WAS, WPX, PACO atd. 

Na konec prosba poiadateie soutSJi: nevlm, ja- 
bym zpusobem se po sv£t£ rozneslo, it ORK vy- 
d£va diplom „S6S“ take pro posluchaie. Pon£vad5 
tfehto Mdosti dochizi v posledni dob£ velmi mno- 
ho, upozorn£te pH spojenich pripadne tazatele, Je 
posluchafsky diplom „S6S“ nevydivime a vydivat 
nebudeme. Tux! OK1CX 


Stanice na DX-pasmech: 

14 MHz 

Evropa: CW - PI1BV na 14 060, HE9LAC 
na 14 075, LA5Q/T na 14 055, GC3HFE na 14 085, 
OY1R na 14 025, OK.4QK/MM na 14 062. Na 
fone: HV1CN na 14 110, GW4CC na 14 125 
a na SSB: HB1TL/FL, GW3EHN, GC3HFE, 
DL1UX, YU1AD, GW3DUR, OHONC - vHchni 
nad 14 300 kHz. 

Ask: CW - ZC3AC na 14 052, UJ8AF na 
14 045, VU2KM na 14 017, HS1C na 14 023, 
JT1YL na 14 060, JA9AB na 14 030, MP4BBE na 
14 030, UL7FA na 14 037, HL7KEF na 14 070, 
UA0KAR na 14 080, VS1HU na 14 010, VS9MA - 
ostrovy Maldivskd na 14 050, UF6CO na 14 080, 
VS5AA, na 14 012 a fone: KA2RB na 14 170, 
XW8AL na 14 105, JZ0PB na 14 180. Na SSB nad 
14 300 kHz: MP4BBW, VU2RM a 4X4DK. 

Afrika: CW - EA9BM na 14 105, ZD6NJ na 
14 055, ST2AR na 14 040, ZE7JO na 14 060, 
VQ3GW na 14 080, VQ3CF na 14 045, VQ8AJ/C- 
ostrov Chagos na 14 034, ZS2MI - ostrov Marion 
na 14 030. VQ8AL na 14 065 a fone SSB: 
ZS3AJ, ET2US, ZS6AFF, VQ4ERR a 5A1TB. 

Amerika: CW - W7KLY/KL7 na 14 020, 
HC4IM na 14 025, HC8GI - ostrovy Galapagos 
na 14 045 v 0200 SEC. TI2PZ na 14 020, FP8AV 
na 14 050, PJ3AB na 14 070, HC8JG na 14010, 
YVOAB na 14 060, VP8CR na 14 010, ZP5LS na 
14 033, FOSAT na 14 050, FP8AZ na 14 035, 
VP2LO na 14 057, FP8BA na 14 042, VP8DG na 
14 021 a feme: IIK4DP na 14 120, YS1MS na 
14 175, VP2AB na 14 190 a HK.0AI na 14 185. 
Nad 14 300 kHz na SSB: KG1FR, KG1FD, 
FOSAT, FP8AZ, TG9AD, TI2RC, TI2HF 
a PY2AK. 

Oceanic a Antarktida: CW - ZK1BS na 14 080 
VK9XK na 14 075, VK2FR - ostrov Lord Howe 
na 14 066, VK9AIR - ostrov Lord Howe na 14 120, 
KF6CZW na 14 020, KC4USF na 14 035, KS6AD 
na 14 060, VK9RR na 14 050, VR2DA na 14 040, 
KH6AZM/KW6 na 14 055, KS6AG na 14 057, 
VKOTC na 14 060, KM6AX na 14 060, OR4VN 
na 14 025, ZM7BC na 14 065, KW6CQ na 14 095 
a fone: VR1C na 14 180, OR4VN na 14 130, 
KB6BJ na 14 205, KM6BL na 14 210, VK9AA 
na 14 185, KX6AF na 14 215. VKOTC na 14 120. 
Na SSB: VK9AD, VK2AC, VK3AEE ZL3DX, 
ZL31A, ZL3PJ a KC6AN. 

21 MHz: 

Evropa: EA6AM na 21 050, U05AA na 21 070, 
OK4QK/MM na 21 065, GI6YM na 21 050 a 
fone: GW3ACH na 21 150 a OK4QK/MM na 
21 175 kHz. 

Asie: CW - 9K2AN na 21 070, HL6KEF 
na 21 095, fone: KR6HP na 21 250, VK9CP 
na 21 220, HS1E na 21 230, VU2SS na 21 130 
a na SSB MP4BBW na 21 410 kHz, 

Afrika: CW - 3V8AB na 21 062, FA9RW na 
21 050, CR7DQ na 21 090, fone: VQ9GU na 
21 250 a CR7CO na 21 300 kHz. 

Amerika: CW - OX3LD na 21 080, FP8BA 
na 21 050, WV6AF1/6 na 21 105, YN1AA na 21 080 
FOSAT na 21 050 a fone: OA4DA na 21 150, 
OA4IH na 21 155, YP9DC na 21 220 a F08AT 
na 21 225 kHz. 

Ocean;£ a Antarktida: CW - KP6AL na 
21 048, FB8XX na 21 060, KC4USA na 21 055, 
O R4VN na 21 050 a fone OR4VN na21 110 kH 


Zpravy z pasem 

Don, W4KVX, novy DX-manager CQ magazi- 
nu,mi sdeluje ve spojeni, ze vydal b£heni posled- 
nich nekolika mesku 400 WAZ-CW dipknmi, 
Byl pry zaplaven zadostmi o tyro diplomy a kontroia 
a reklamace pfislusnych QSL listkfj mu znemoJni- 
la a l do techto dnu vyrizovat zddosti o diplomy 
WAZ-Fone, WPX a veskerou ostatni korespodenci. 
VSechny zisilky QSL listkfl pro diplomy dost6vaji 
pry ale poradovd cisla, cemuz je venovana nejverti 
pece. Prave pry vydal dalrt dva diplomy WAZ- 
Fone. Casio 13 pro OK 1MB a cislo 14 pro CX2CO, 
Je to tedy prvni WAZ-Fone v CSR, druhy v Evro- 
pe a tfinacty na svete, coi mi pdsobi nemalou radost 
pres to, ze nekdo pokiddS toto peltne Cislo za 
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Vybor SSSR pro MezinArodni geofysikdlni 
rok zasild amaterum , kteri sledovali signdly 
prvnich sovelskych sputniku, vkusny dekovny 
listek zti zasland hldssni o poslechu. 


neStastnft. NeSfastne by na man WAZ-Fone jedine 
bylo, ze kdybych nebyl dostal za sve prvni fone 
spojeni s JT1AA QSL z Ulan Bdtoru direct, cekal 
bych nan asi jako mnozl jin I dodnes a toto zaji- 
mavd poradi v teto fone-soute£i nikdy iieziskal. 
Diplom WAZ-Fone dosud ziskaly tyto staniee' 
W6AM, W6ITH, W8PQQ, W8KML, W8BF, 
ZLIHY, ZL2GX, PY2CK, G8IG, LU6AJ, 
VQ4ERR, 4X4DK, OK1MB a CX2CO. 

VSQO ze sultan&tu Oman skoniil vysilani a je 
mala nadftje na dalSi jeho dinnost. QSL za spojeni 
dosly vsechny pres RSGB. 

VP2LO je finny z ostrova St, Lucia 14 059 kHz. 
Opftt vysila AC5PH z Bhutanu, ale velmi nepravi- 
delne. KX6BT z atolu Eniwetok pracuje denne na 
14 040 kHz. VK2AYY/LH na ostrovu Lord Howe 
skoniil a vSechny QSL vyiizuje W2CTN. DoHy 
mi QSL takft pro OKIFF, OK1PN a OK1VA. 
Na tentyl ostrov pfipravuje vypravu VK3CH a bu- 
de pracovat jen fone. 

Radioklub v kalifomskim San Diegu usporddal 
velmi lispeinou expedici na 03trov Clipperton, od- 
kud se ozyvala staniee FOSAT po dobu tri tydnfi. 
Nyni ukoniili mezl amatery sbirku na dalih yypra- 
vu na ostrov Wallis, kam vysilaji letadiem operd- 
toxa staniee FK8AS z Novi Kaledonie. PouHvand 
znacka na ostrovu Wallis bude pravdepodobnft 
FW8AS. 

Ostrov Chatham plati nyni za novou zemi pro 
DXCC. Je tam jedina staniee a sice ZL3VB.Je to 
ale zacatecnik, pracujici jen na 80 m pdsmu. V sou- 
iasni dobi ziiia o prefazeni do tiidy pracujici na 
20 m. Na ostrovi bude 4 roky. Vsechna spojeni 
staniee ZL1ABZ z ostrova Kermadec, uskutefnftnd 
jako crossband me 2 i 80 a 20 m, byia usnesenim 
ARRL prohlasena pro DXCC za nepiatna, 

Daisimi ftleny angiickeho klubu FOC - First 
Class Operators Club se stavaji sovitsti operdtori 
U05AA a UB5WF. 

24. 8. jsem slysel pracovat na 14 MHz stanid 
VQ4GTJ. Znamenalo by to tedy, it expedice 
VQ9GU je u konce a ze jeji operator se vrdtil zpit 
z ostrovft Seycheles do Nairobi, QSL Ustky zafnou 
tedy asi brzo dochdzet, 

Z vypravy VP2VB na ostrov Anguilla seslo, jeli- 
kof je tam karantftna na dobu 2 mesieft v dftsied- 
ku epidemic neStovic. Danny plul tedy primo na 
dais! ostrov sve expedice, na ostrov St. Kitts. 

Na ostrovech Faroe jsou v provozu tyto nove 
staniee: OY1J, OY1L, OY1P a OY1X. 

Belgicka staniee v Antaiktide OR4VN, obsluho- 
vana operatorem staniee ON4VN, je denne na 
fone na 21 110 kHz od 1300 SEC. QSL Ustky 
dojdou az v roce 1959. 

SM1AS pracuje pravidelne na SSB kolem 
14030 kHz. Vzdcnosti pro diplom WPXjc SL1ZZ, 
klcry pracuje na 14 MHz CW. 

OK2HZ 

Dnes ratio v SSB spojeni s nairobskou stanici 
VQ4BRR na 14 310 kHz mne Robbie prosi o QSP 
mnoha pozdravft jeho pratdum Jirkovi a Mirkovi 
(nyni OK2HZ a OK7ZH), kteri ho navdtivili pfed 
lety pfed vysmpem na KUimandzaro a se kterymi 






se velmi spritehl. Uvital zprivu, is OK2HZ je \ii 
take dinny radioamatdr a ze pracuje na SSB v okoll 
14 300 kHz. 

Jestft k radiovemu zafizeni ceskoslovenske expe¬ 
dice OK7HZ 4- OK7ZH: Obe soupravy pKjimadfi 
a vysiiaftft KWM-1 pro pdsma 10, 15 a 20 m o pri- 
konu 175 wattft na CW a SSB dosly po mnoha 
potiHch v pofadku a neposkozeny. Shodou okol- 
nosti letadlo, ktere je privezlo na ruzyAske le- 
tiStSj byl Tupolev TU 104, Jejich vylozeni vidite na 
fotografli na str, II, ob&lky. Obd soupravy jsou 
zkouseny v provozu mezl OK2HZ a OKI MB. Po 
t£to prvni zkousce budou namontovany do vozu 
vypravy a usly5ite je jako OK7HZ a OK7ZH z rtiz- 
nych mist republiky, kdy budou zkouSeny jak ze 
stilych stanovitf, tak take za jizdy. Nato se zaCSt- 
kem prosince t. r. vydaji na velkou cestu Asii. 

Na tomto zarizeni je velmi snadtie zmenit pismo. 
Rozsah je rozdelen na deset pdsem po 100 kHz. 
Po zvoieni prislusneho krystalu se budic naladi 
na pfislusny kmitocet. Na koncovem stupni je 
pouiit PI - Sl.inek, ktery' se lad( prubdznS v roz- 
s ahu 14—3 0 MH z.VfstupnSjaouv tomto tra nscei v - 
ru pouzity pro pftjem i vysilani. Takteg prvni sm6- 
Sovac je pri vysilani soudSsti vysilacich obvodu. 
Souprava je jen pro CW a SSB. Pri CW je output 
z oscilitoru 1 kHz priveden na vstup prvniho audio- 
zesilovace. Pri prepnuti na SSB dostavame output 
horniho postranniho pasma s vyjimeine malym 
skreslenim. Souprava ma 24 elektronek plus 2 v AC 
zdroji. AC zdroj dodava 800 V pri 200 mA pro 
koncovy stupeh, 265 V pri 210 nxA pro y, a zbytek 
vysilaci casti, 290 V pri 170 mA pro cist prijimaci 
a 65 V pri 3 mA pro predpSti. Harmonickd: potla- 
ceni nosne vlny -50 dB, negadouci postranni pds- 
ma -50 dB, osc. a smes. -50 dB, druha harmonick4 
-50 dB, tfeti harmonicka -30 dB, Citlivost pfiji- 
mace je 1 «V pro 6 dB S/S pfi sifi pasma 3 kHz. 
DC zdroj odebirl pfi vysilani z 12V baterie 30A. 
Pouzitim sestt vykonnych transistord v menici, 
pracujidch pri 600 Hz, je dosazeno 90—95 % ucin- 
nosti, Vykon je 100 W pH CW i SSB. 

Zpravy posledni minuty 

ZL3DX pracuje pod znackou ZL3DA z ostrova 
Chatham, Pouziva vysila£e, kterf postavil ZL1AXX. 
Je to zarizeni jen pro SSB s vykonem 60 W. Jeho 
prijimac je Coliins 75A-4, Pracuje na kmitoctech 
14 305 a 14 315 kHz a ladi 10 kHz nahoru a dold. 
Zdrzi se na ostrove nekolik tydnii. 

Jista EA9 - staniee z Tetuanu bude jednu ne- 
deli v mesici vysilat z IFNI. Podrobnosti pfiste. 

V El Salvadoru jsou na SSB finne tyto staniee: 
YS1MS, YS1GA, YS1MM a YS3PL. Staniee 
YS1MS pracuje denad na 14 305 kHz. 

W3ZA/3W je kafdy den na SSB a CW na kmi- 
toitu 14 307 kHz. Je to jedina staniee ve Vietnamu, 
kterA plati pro DXCC. 

HC8LUX, HC8AGO a HC8NGF budou vy- 
siiat z ostrovft Galapagos v prvni polo vine fijna. 
Vypravs ma zdrfeni v dftsledku obtifne dopravy. 
Vsichni ucastnici jsou amateii z W0, 

Pravost staniee AC4A je zatim spom&. Zalo pravy 
je AC4AX, ktery pracuje take fone na 14 098 kHz 
kolem 1400 SEC. 

Na kmitoctu 14 090 kHz, tj. take v telegrafnim 
p&smu, pracuje denne VK2FR z ostrova Lord 
Howe kolem 0600 SEC fone, 

UA1GR/0 z Tannu Tuwa, zona 23, pracuje nyni 
na CW take v pdsmu 14 MHz. 

ZS6AQQ/9 byl finny' z Becuinska jen jednu so- 
botu/nedeli v zdfi a to jeSte jen na SSB. Navazal 
nekolik set spojeni, Zato vyprava do Swazijska 
ZS6IF/7 bude na pasmu posledni tyden v zari 
a prvni v rijnu a to jen na CW na kmitoctech 
14 010 a 14 014 kHz. 



Z=70A 


K clanku „ZkuSenosti s kubickou ant£nou“, 
ktery byl otisten v AR 9/58 na str. 268, doslo mnoho' 
dotazft k upevneni prvkfl. S nosnou konstrukei je 
mozno vodive spojit reflektor, direktor nahore 
i dole, avsak zaric pouze nahore, tj. uprostfed 
celkoveho obvodu ctverce, v kmitne proudu, kde 
je zanedbatelne napeti. Konce zarice se svorkami 
nesmi byt s nosnou konstrukei vodive spojeny 
a moliou se upevnit jen prostrediuctvim isoiacnl 
destifky. Je take mozno odisolovat vSechny prvky 
ve vSech bodech. v nichz se stykaji s nosnym stoz4- 
rem. — Kdo se zajima o podrobnosti, najde teorii 
teto anteny v knize John Kraus: Antennas, kon- 
strukei v fasopise Radio SSSR c. 8/57, str. 34. 


V Clanku _„Otdzky televisniho pfijmu v tretim 
p6smu“ v minulem Cisle si laskave opravte na str. 
248 na 17. iMku text natnisto „25 cm“ spravnS 
,,25—60 mm 11 . 
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Rubriku vede RNDr. Jiri Mrazek, 
OK1GM, mistr radioamaterskeho 
sportu 

Predpoved* podmfnek na rijen, 

Napsall-li jsme do tCto rubriky v minulem 
mCsici, ze cbarakteristlck^m rysem podzim- 
nich podminek Jsou 2 v^sene hodnoty kritic- 
k^ch kmitoCtu vrstvy F2 a s tim spojeni zvy- 
Seni hodnoty nejvy££ich pouziteln^ch kmi- 
toctft, potom to plati v mire nejvySSl prft- 
vC pro misic fijen. V tomto mesici dosa- 
huji kriticke kmitofty vrstvy F 2 v dennich, 
zejmena polednich hodinach za cel^ rok svCho 
maxima; kratkovlrmi amatefi a z nich zejmft- 
na ti, kteri se zabyvajf praci na DX pasmech, 
potom tvrdi, ze podminky pro zamorskd spo¬ 
jeni b^vaji v rijnu za cely rok nejlepsi. Toto 
pravidlo se osvedci iletos,kdy v tomto mCsici, 
trebaze slunecni Cinnost ji£ pfekrocila svuj 
vrchol a zacina se v prumeru jif zvolna sni- 
£ovat, budou denni hodnoty kritkk^ch kmi- 
toCtu vrstvy F2 za cel# rok nejpfizuivejsi pro 
pr&ci na nejvygSich kratkovlnnych pasmech. 
A tak ogije velmi pCknC opit desetlmetrove 
pdsmo a pfinese v nerusen#ch dnech v dopo- 
lednich hodindch strednft dfibre podminky 
ve smftrech na Severni, Stfedni a slab£ nCkdy 
1 na Jizni Afriku, jakoz i na Blizky a Stfedni 
Vychod a slabe nekdy i na Austrdlii. Krfttce 
po poledni zftstanou sice podminky ve smCru 
na Afriku, ostatni podminky vSak budou vy- 
stridany velmi dobrymi podminkami na ccst£ 
Evropa — vycbodni pobrezi Severni Ameriky 
apozdCjii vychodni cast Ameriky Jiinia nCkdy 
i stfednimi podminkami ve smCru na stfed 
USA, Ameriku Stfedni a vzicni 16 i na zapad- 
ni pobfezi Severni Ameriky. Naprati tomu 
podminky pro zftpadni pobfesfl Jifnl Ameriky 
budou vetsinou jen velmi vzacne, a nekdy na- 
stanou i v casnejsich dopolednich hodinach 
vzdftlenejsi cestou. Mimoradna vrstva E, kterd 
v letnieh mftslcich zpusobovala dobrou sly51- 
telnost stanic Z okrajovych evropskych statft, 
se nyni prakticky jlz temEr neprojevi. P4smo 
se bude uzavirat v pozdfjSich vefternich hodi- 
ndch pfi dobrft $ly5itelnosti stanic z Jifni 
Ameriky. 

Podobnf podminky budou nastavat i na 
prismu 21 MHz, a to pouze s tim rozdilem, ze 
podminky zde budou trvanlivejsi a d&le trva- 
jici, i kdy£ intensita slgnalu v nfktcrych suic- 
rech bude alespon teoreticky ni£5i nez na 
plsmu desetimetrovfm. Pdsmo vydrfi znafuf 
dlouho do noci, obvykle pfes pulnoc, pfi velmi 
dobrych podminkdeb do nekolika imifi sou- 
casne. V podvecer na nftm pftjde mimoHdaf 
silnf Stfedni Afrika, pozdeji i kontinent ame- 
rick#. Jihoamerickf staniee dosahneme snad- 
n6ji pozdfjl odpoledne, kdy budou jeitf jejich 
signdly velmi slabe, nczpozdfji vefer a v noci, 
trebaze potom uslySime jejich signdly velmi 
silnf. Pfi£ina toho je v tom, f,s pozdeji jsou 
v Jizni Americe na tomto pdsmu velmi dobre 
podminky ve smeru na USA, takie dochdzi 
k znacnemu ruseni slahsich signdlu evropskych 
stanic. 

Ostatni DXovd pdsma — dvacetimetrovd 
a fttyricetimetrove — budou vbodnd pro zd- 
morsky provoz v doby obvykld pro toto rocni 
obdobi. Dvacetimetrovd pdsmo bude otevreno 
k provozu po celou noc a pouze v rusenych 
dnech se po puinoci do rdna uzavfe. Podmin¬ 
ky se na nera bebem dvacetictyi hodin vy- 
stfidaji postupne do vsech svetadilft a fasto 
dojde k podminkdm do nekolika svetadilft sou- 
casnd. Krome toho nastauou zhusta obdobi, 
kdy bude otevfen na tomto pdsmu ty£ saier 
jako na 21 nebo dokonce i 28 MHz, takde bude 
mozno provadet ftsp65nd cross-bandove po- 
kusy. Nejmarkantnf j5i podminky tohoto druhu 
se budou projevovat ve vefermch a prvnich 
nofnich hodindch ve smeru na USA, a to nej- 
prve na 23 — 21 — 14 MHz a pozddji v noci na 
21 — 14 — 7 MHz, Gtyr icetime trove pdsmo 
totid bude pro zamofskd spojeni otevreno ze- 
jmena vnocnich hodindch a to pozddji odpoled- 
ne az v noci ve smeru na daleky jihovychod, 
vychod a slabeji i jih a ve druhe polovinS noci 
pf edevgim na vychodni bf eh Severni Ameriky 
a na Ameriku Stfedni, velmi slabe pak a ne 
vzdy i na Ameriku Jizni. Podminky se zakonfti 
obvykl#mi krdtcc trvajicimi rannimi pod¬ 
minkami ve smeru na Nov# Zeland (vzacni 
tii na Australii) v dobf krdtee okolo nebo po 
v#chodu Slunce. Jak jsme jiz psali v teto rub- 
rice, nastdvaji tyto zajimave podminky v dob6, 
kdy se po v#chodu Slunce nevytvofily v naskh 
krajindch vrstvy E a D, pftsobicl fttlum na 
tfehto km it oft tech, a kdy po zdpadu Slunce 
na strand austral ske obe tyto vrstvy prdvft 
ztnizely. Populdrnftji fefteno dfive to nejde, 
protofe na australsfcd stranft pftsobl nizkd 




ionosfera na Etyriceti metrech ZnaEn£ utlum, 
a pozdEji take se, protoze nu evropske strane 
sc tyto vrstvy po v^chodu Slunce rychle vytvo- 
fily, tfebaze souEasnE na austral skE stranE 
po zdpadu Slunce jiz zanlkly. Pouze v kratic- 
kem intervalu mezi obcma eventual itatni to 
na nEkolik minut vyjde a podminky jsou tady. 

Nakonec mi zbyvd podivat se na nejnizsi 
krdtkovlnnd pasma, ktera budou s ubyvajicim 
dnem oHvat stale na deist a dels! dobu. Ne~ 
bade na nich celkem mnoho podstatne zaji- 
maveho nez snad to, 2e t v noci kriticke kmi- 
to£ty vrstvy F 2 budou natolik vysoke, ze se na 
£&dnem z ebon pasem pasmo ticha nevyskyt- 
ne. Pouze ve velrni rusenych noetch — a ta- 
kovych mnoho nebyva — by se mohlo zejmena 
v jejich druhe polovlnE objevit na osmdesati 
metrech kratsi pasmo ticha, ktere ihned pfi 
v^cbodu Slunce zmlzL V dennich hodinach 
bude ovsem vzdy utlum pusobeny nfzkou 
ionosferou zpusobovat maly dosah nasich vy- 
silacu, a to zejmena na stosedesati metrech, 
kde je tento litlum asi ctyrikrdt vets! nei na 
osmdesati metrech. V noci bude ovsem dosah 
podstatne vets! a na osmdesati metrech ne- 
jsou ani DXy vylouEeny, zejmena ze Severn! 
poloviny Afriky a EHzkeho Vychodu. V ne- 
kter^ch dneeh nejsou vylouceny ani kraticke 
podminky ve smeru na Australii a Novjf ZE- 
land v dob£ okolo vychodu i zapadu Slunce, 
jejichz vznik je obdobny jako na 7 MHz, 
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PODtlklKY - '•vetmi dobre rrebo pra\>tde(n4. 

- dobre peba mene pravidelne. 

spatne nebo nepravidetne. 


* * * 

U vysElace se nepracuje jen telegrafnfm 
klfcem nebo mikrofonem, ale v prve rade 
hlavou. Heslo MYSLET by melo viset nad 
kazdym vysiiacEm zarizenfm. V tomto du- 
chu si pak take jednoduse zodpovfme ot&z- 
ku, jak se zachovala jista stanice HE, o ktere 
se miuvE y 6. cfsle AR. Nezachovala 
se dobPe, operator nepremyslel. Kdyz videl, 
ze dalkove spojent' pro spatne podminky 
neudeia, mohl misto vysvetlovani, ze nechce 
s evropskymi stanicemi pracovat, s nimi 
kiidne udelat p&r spojenf a byl pokoj. Mys- 
Ifm, 2e je mozno zavolat napr\ od nas eyrop- 
skou stanici, davajlcf CQ DX, kdyz nam na 
spojenl s nf zalezf. V tom pnpade nejprve 
cekame a presv^dcfme se, ie nasi vyhlednu* 
ton obet! zadna vzdalend stanice nevoia, pak 
zavolame sami, omiuvime se, ze napr. po- 
trebujeme body pro WAE a jiste ve ygtsine 
pfi'padfi spojeni hladce udeiame. Amatdri 
jsou ySude iide a nriohou se domluvit. 


SOUTHS A Zi&fOW 


Rubriku vede 

Karel Kaminek, OK1CX 


„OK KROU^EK 1958” 

Stay k 15. srpnu 1958 


Stanice: 

poc.QSL:/poE. okresit: 

Soucet 

bodd 

1,75 

MHz 

3,5 

MI-Iz 

7 

MHz 

I. OK1KPB 


362/149 

—j— 

53 938 

2, OK1KKH 

71/46 

304123 14/13 

47 736 

3. OK3KAS 

41/32 

276/119 

: 42/26 

40 056 

4. OK2KGE 

- 

257/115 

| 20/18 

30 635 

5, OK2KFP 

62/46 

211/99 

4/4 

29 693 

6. OK2KDZ 

46/43 

184/116 

! 10/8 

37 518 

7. OK1KDR 

33/27 

200/90 

20/20 

26 823 

8. OK2KZC 

44/34 

212/102 

1/1 

26 115 

9. OK3KIC 

—/*— 

224/112 


25 088 

10. OK1KLV 


225/103 

_ j _ 

23 175 

11. OK2KGZ 

1/1 

199/106 

-/- 

21 097 

12, OK2KEA 

-/- 

199/103 

__ _ 

20 497 

13, OK1KCG 

61/39 

157/80 

_ 

19 697 

14. OK3KGW 

8/8 

175/95 

33/25 

19 192 

15, OK2KEH 

11/6 

192/93 

4/3 

18 090 

16, OKIKFQ 

8/6 

170/87- 

36/25 

17 634 

17. OK3KAF 

8/6 

157/91 

26/18 

16 006 

18. OK1KCR 

19/14 

161/92 

4/3 

15 646 

19. OK1KIV 

— i~~- 

162/88 

_ j—. 

14 256 

20. OK2KHP 

48/36 

115/72 

-/- 

13 464 

21, OK1KPZ 

12/6 

162/77 

15/7 

13 005 

22. OK2KFT 

-/- 

148/87 

— 

12 876 

23. OK1KIQ 

- 

166/76 

--/_ 

12 616 

24. OK1KHA 

-/- 

155/80 

-—j _ 

12 400 

25. OK3KHE 

-/- 

155/78 

9/9 

12 333 

26. OK3KEW 

- j - 

132/76 


10 032 

27. OK1KDQ 

11/6 

137/71 

2/2 

9 511 

28. OK1KFW 

-/"— 

134/67 

- 

8 978 

29. OK3KKF 

-/- 

91/59 

27/17 

6 746 

30. OK1KBY 

24/14 

106/51 

—/— 

6 386 

1. OK2LN 

85/45 

310/135 

60/32 

59 085 

2. OK1MG 

90/55 

245/107 

25/17 

42 340 

3. OKIJN 

63/44 

267/115 

3/2 

39 039 

4. OK2NR/1 

65/44 

255/108 

20/14 

36 200 

5. OK1AJT 

60/45 

175/90 


31 950 

6. OK2DO 

—/- 

232/106 

— i — 

24 592 

7, OK3SK 

25/16 

209/105 

—. 

24 345 

8. OKIJJ 

38/27 

192/90 

—/— 

23 496. 

9. OK2UX 

42/30 

158/84 

4 —/— 

17 052 

10. OK1TC 

- 

156/94 

—/—- 

14 664 

11. OKI BP 

4/2 

158/83 

15/12 

13 678 

12. OKIQH 

-/“ 

129/81 

- j - 

10 449 

13. OK1VO 

—j - 

130/79 

J _ 

10 270 

14. OKI JH 

35/25 

72/46 

51/26 

9 900 

15. OK2QR 

—/- 

121/69 

_ _ 

8 349 

16. OK2LR 

-/_« 

116/71 

—/ __ 

8 236 

17. OK1NW 

1/1 

111/51 

—/— 

5 667 


Dele nei 60 dnfl nezaslaly MSSeni tyto stanice- 
OK3KFY, OK2KBH, OK1KLP, OK2KAJ, 
OK1KPH a OK1KUR. Byly pioto docasni zc 
soutlze podle piavidel vyrazeny. 

OK1CX 


Zm£ny v soutezfch od 15. Cervence do 15. srpna 
1958. 

Vlivem dovolenyeh zfistala cdst doslych iSidosti 
nezpracovina a to se projevilo i v naSich prehle- 
de , ci J:. V dot> ^ kdy budete tento \ytisk cist, budou 
mlt pz zadate’e vSechny diplomy v ruce a my o nich 
pfitieseme zptSvu pfilte. Ze stejn6ho divodu je 
opoJd&no i rozesilini QSL-listku, na co2 upozor- 
novalo nikolik dopisovatelu. I tato zdleiitost je 
v souiastie dobe ji2 vyrizena k spokojenosti vsech. 

Tnx. 


DM2AMM z Lipska, c. 655 HA5BG z Budapest 1 
(14), c, 656 K6JAJ z Riverside, Calif., c 657 
SM5BRS z Enkopingu, c. 658 K8DEY z Toleda, 
Ohio (14), E. 659 PY3XE z Brasilia (14), i. 660 
W3HWU z Washingtonu, Pa. (14), c. 661 K2M10, 
Pennsauken, M. J, (14), i. 662 SP3PJ z PoznanE 
(14, 21), e, 663 UA3XN z Kalugy, c. 664 DL3RR 
z Diilken (14), c. 665 OK3KES, Nove Zamky (14), 
E. 666YU1SF ze Subotice a £.667 LZ2KSK z Kola- 
rovgradu (14). 

Pone: £. 121 W7DNY z Beavertonu, Oreg , E 122 
PY3XE z Brasilie (14), £. 123 LU9DM z Argen- 
tiny (21), E. 124 OZ5DK z Aalborgu (14). 

„100 OK" : 

Byly ode slany dalsi dvadip!omy:c.l31 DM3KQL 
a c. 132 DL6IL. 


P-109 OK“: 

V tomto obdobl nebyl vyddn i£dtiy diplom. 

„ZMT“: 

Byl vydan diplotn c. 176 pro UA9CQ. 

V ucliazeEich o diplom ZMT mi stanice F9IL37 
QSL, OK2NR/1 jii 32 a OK1BP a OK1TH po 
31 QSL. 


„P - ZMT“: 

Novd diplomy byly udeieny tSmto stanicim: 
E. 227 DM-0229/H, £. 228 Y03-1526, E 229 YOS- 
-178 a E. 230 OKI-631 z Kutne Hory. 

V uchazecich si polepslly umisteni stanice OKI- 
-2539, ktera md jif 24 QSL, OKI-2696 s 23, OK2- 
9667 s 22 a OKI-6643 s 21 QSL. 

ZprAvy a zajimavostl z pdsem 1 od krbu. 

OK2AG upozorftuje na stanici VK9CP, op. Pat, 
QTH: P. O AVIANG-KAVIUNG, Novd Guinea, 
kter£ ptacuje na 21 200 kHz fone - desky 

OKI-5726 posiouchd na normdlni rozhlasov^ 
prijlmaE -+- EL IO. Tato kombinace se mu velmi 
osvediuie pfi minimdlnich pofizovacich nakladech. 
V posledn! dobE dostal diplomy HEC, HAC, RP 
OK-DX II. tf., R6K II. e. 14 a R6K IV. c. 5. 
Md jif pripraveny fddosti o P-ZMT, HBE, W21M, 
SWL-AJD aj, Tedy pfijimad zarizeni je dolofenc 
uspechy - blahopfejeme! 

OKI-9567 si pochvaluje podminky na 14 a 
2IMHz,kterdmtlumOdnily poslech Celd rady vzde- 
n^ch dxfi Na 21 MHz odposlouchal mezi 1426 
a 1431 SEC vdechny svitadily ai na Jiiui Ameriku. 

Na Easto se vyskytujid chybu v zdpisu £asu na 
QSL-listcich oprdvnend upozorfiuje OK3KIC: 
„Casto se ndm stdvd, 2e dostdvdme QSL-lfstky (vV- 
Jiradne od OK stns), kde je nesprdvne zaps;mv Eas. 
Asi Operatofi nepoznaji od sebe zkratky GMT, 
MSK a SEC. Stalo se napr., ze jsme dostali llstek, 
ve kterem je nam potvrzeno QSO v 1605 SEC, ale 
na listku je uvedeno 1805 GMT nebo 1705 GMT.” 
Tui - pozor na riizne druhy QSL a na spidvnost 
zdznamu Easu. Takovd chyba v soutdznim deniku 
muze znamenat diskvalifikael v zdvode! I to se jii 
stalo. 

OK3MM dostal WAZ c. 731 - OK2-1487 obdr- 
iel spolu s diplomem za pdte misto v zdvode Den 
radia tef R6K za 14 MHz E. 127 a R6K za ruznd 
pasma i. 128. Congratsl 

Ndstupce KV4AA z iasopisu „CQ“ — W4KVX 
oznamuje, ze je cinnj dennS od 1700 GMT na 
14 005 kHz, 


„RP OK-DX KROUZEK": 

I.tffda: 

V tomto obdobi nebyl udelen fddny diplom. 


ILtfida: 

Diplom E. 34 ziskal OK2-7890, Josef Opdlka 
z Ujezdu u Kunstatu, 6. 35 OKI-1840, Jan Kodr 
z Prahy. 


HI. trida: 

Dalsi diplom byl vystaven pro OKI-2696, Ri¬ 
chards Furbachera z Prahy, £. 134. 

„S6S‘*s 

V tomto obdobi doSlo daldich 15 iddosti o diplom 
CW a 4 f idosti o diplom fone. (V zdvorce jsou uve- 
deny doplnovad zndmky jednotiivych pdsem): 

CW: E. 653 DM2AHB ze Schwerinu (21), E. 654 


OK1KPZ md postaven novy antennl clen pro 
40 m, Vysledek byl ihned videt — navdzino spojen! 
s KH60LF na 7 MHz — rst 559, DEle uvadi, ze 
md podanu zddost o WADM IV a R6K II. V OK 
krouSku z navazanych asi 20 000 bod if potvrzeno 
teprve 13 000! Jeho Elenove, OKI.MX ziskal R6K 
II. £, 14 a OKI-5888, yl Lenka dostala S6K 90* 
OKI-6643 (nw OK1NW) S6K E. 119, Gpozorhuje 
tez na stdle se opakujici poti2e s QSL-listky. Stava se, 
ie Easto stanice posle protistanici obycciriy listek, 
tato ji posle listek zpdtecni, ktery je ji vsak potvr- 
zen y vracen a najednou doty End stanice urguje — 
QSL. Vsechny stanice by mely vEst peCliveji QSL 
agendu a pofidit si dobrou evidenci o piiiatych 
a odeslanych Hstcich. Psaii jsme o tom jiz nekoli- 
krdt — ale k znatelndmu zlepsentnedochdzi, A pie¬ 
ce je to minimdini prdee a ukdzka poradkn a kdznE. 

Ostatni prtStEJ DSW, 

OK1CX 
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MtECTEMESI 


Ing. Dr. FranhKaspar; 
DVOJKOVY V ELEK- 
TROTECHNICE. 316 
stran formdtu B5, Cel- 
kem 351 vyobrazeni a 
14 tabulek. Vydala Stdtni 
nakladatelstvi technickd 
literatury, Praha 1953. 
Cena vytisku vdzandho v 
ptetnd Kds 29,50, 

Dvojkov (drive 2nd- 
mdjsl pod nazvem bi¬ 
metal) vznikne pevnym 
spojenim (svaienitn) dvou 
sloiek, napf. pdskfi ko- 
vA o rozdilndm dtnitcli ddlkove tepelnd roz- 
tainosti, Pfi zmdnd teploty vznikd v jednot- 
livych slokkdch nestejne pnuti, kterd ma za nd- 
gledek mechanickou deformaci, napf. prohnutt 
pdsku. Toho se dd vyudit k mdfeni teploty (bime- 
taiicky teplomdr), k tepelite ochrand pfistrojfi a 
motor A, k opoiddndmu zapfndni nebo vypindnl 
dvojkovovytn dienem vyhfivarym apod, Vlastnos- 
tem, pouiiti a ndvrhfim dvojkovovych dl&nkfi je 
vdnovdna uvedend kniha, 

Po strudndm uvodu A se autor zabyvd v oddilu B 
nejprve mechanikou dvojkovO, tj, pribehem defor- 
macf a jejich zdvislostf na teplotS a geometrickdm 
tvaro Menu, odvozenim pocetnicb vzorcfi a materid- 
lovych konstant, Zvlaitni kapitola jc vdnovina dvoj- 
kovovyro vypinadfim a reld, 

Staf C pojedndvd o dvojkovech a pfimym ohfe- 
vem, ddst D o dvojkovech Ohrlvanych neprimo, 
Daldl staf E je vdnovina zpftsobu jisteni motorO, 
transformdtorh a vedeni dvojkovovymi tepclnymi 
vypinadi. Pak ttdsleduje pod rob ny rozbor druhCi 
a provedeni dvojkovovych reld (hlava F) a dalai dft- 
leSitd poufiti: Jako thermostat^ u elektrickych spo- 
trebiifi (bojlerO, lednidek), startdrfi k adfivkdraj 
tepelnd kompenzadni (deny a mcrici pfistroje, vy- 
uJivajici vlastnostf dvojkovu (kapitola G). Cdst H 
jednd o normalized a zkouSenf dvojkovovych mate- 
ridlfi, jakof i zailzenl s nlmi. Oddil CH se zabyvd 
vyrobou a zpracovinim dvojkovfi; na ni navazuji 
centre udaje idgti J o ds. a zahranidnich dvojkovech. 
Staf K pojedndvd o oteplovdni a ochlazovdni jisticich 
dvojkovovych zafizenl. Kniha konci poietnim do- 
vozenim deformace nerovnomdrnd oteplovanych 
a ochlazovanych dvojkovovych pdskri (kapitola L), 
DvojKovy sice zatim nejsou prdvd beinou sou- 
ddsti pro elektrotechniky, dm mend pro radioama- 
tdry. Nabyvaji vsak stdle vetSl dulezitosti pro svou 
jednoduchost a spokhlivost v provozu. 

Autoru knihy Dvojkovy v elektrotechnice ndleJl 
zdsluha, £e do nl sebral a soustavne nspofddal tolik 
materidlu z tohoto obora a podloiil vlastnosti a zd- 
vislosti parametrh dvojkovu teorii i matematickymi 
vztahy, i kdyz - vzhledem k Jetnym variabilitdm 
pouiitych siozek a mechanickym vlivum - se tak 
mflie stdt jen za nrfitych zjednoduSenych pfedpo- 
kladfi. 

Pouiiti dvojkovd v prard je doprovdzeno ietnymi 
ndzornymi, po technickd strdnce dobfe provede* 
nymi jasnymi snfmky. Take ostarni kresby a dia- 
gramy jsou velmi cistf provedeny podle norem. 
Grafickou upravu knihy moino oznadit za vzornou, 
K tomu prispivd i pouiiti jakostniho papiru. 

Zdvfir: Kniha „Dvojkovy v dektrotechnice“ po- 
jedndvd podrobnfi z teorcticke i praktictk strdnky 
o problematice spinacich, ochrannych a meficrch 
ildnkfi z dvojkovu, Svym hlubokym pojetfm, syste- 
matLckym uspofdddnim a dobrou tiskovou upravou 
Se stdvd cennou monografii, kterou mozno oznacit 
za pfinos neien Seskoslovenske, ale i evropske od- 
borne Kteratury_ 

Sldva Necasek 


Majf dvojl dkol: jednak slooJI jako regulatory ener- 
gie v antdnnlm systemu pfi pfrjmu nebo vysildni, 
jednak chriinl vstupnl obvody pfijlmade pfed pro- 
sakovdnim energie z vlastniho vysilaie, 

V uveden6 literatufe jsou srozumitdnti vysvktleny 
sloienl a funfcce antennich pfepinacft v impulso- 
vych radiolokitorech metroveho a centimetroveho 
pisma, pracujicich na jedne antene ~ typ: piijem — 
vysiidni, 

Nejsou zde uvedeny pfcpinaSe, jez slouil k vy- 
lep§eni smfrovych_ chatakteristik antfn (jsou po- 
psSny podrobnS v jinf broiufe). 

Obsah bro2ury je rozdSlen do tfl kapitol. 

Frvd se zabyvd antennimi prepinaci pro radio- 
lokdtory, pracujlcimi v metrovdm pdsmu, Uiivd se 
zde otevfendbo dvoudrdtoveho vedeni nebo oheb- 
ndho koaxiilnlho vedeni s vybojkami. Proto jednot- 
livd state jsou venovany podminkam, kladenym na 
antdnni pfepinaie, vlastnostem a konstrukci vybo- 
jek (jiskrovych nebo plynovych), vlastnostem reso- 
nanf nich vedenl (dvoudratovy ch, koaxialnich i vlno- 
vodd), 

Druhd kapitola je vSnovdna antdnnim piepfna- ■ 
£im pro radiolokatory pracujid v dm a cm pdsmech. 
Vyie uvedeni typy prepinadu mely jako vedlejii 
funkci maximilni sniJerri energetickych ztrdt pfi 
vysildni a prijmu, Amenni pfeplnaie pro dm a cm- 
pdsmo vedle toho majf jesti ochrannou funkci: 
Chrdni vstupni obvody pfijimace (hlavnd krystalo- 
vy smdSovad) pfed pfetlienim. Antenni pfepinaie 
jsou sloieny z tuhych koaxialnich vedeni a vybojek 
(plninych plyny s pomocnou elektrodou) - vlnovy 
rozsah 1 m — 10 cm. 

V pdsmu do 10 cm se uifvi vlnovodu s dutino- 
vymi resondtory a dvdma vybajnvymi komorami. 
(jedna blabuje magnetron, druhd pfijimad.) 

V tdto kapitole ie rrveden jedte jeden druh an- 
tdnnfch pfeplnadil, ktery nenl zaloien na reso- 
irandnlch vlastnostech vedeni, ale na jinem zdkladd. 
Je to m&stkovy antenni prepinad. Lze jej uzit jak 
na koaxidlnfch vedenich, tak i na vlnovodech. Je 
konstruovdn tak, ie energie muie vystupovat pouze 
urditymi smdry. Jako pfildad je uvdddn kruhovy 
antenni pfepinad (vyuiivajlci fdzovdho posuvu) 
a T- pfepinad (zaloieny na vlastnostech polaxisace 
vln). 

Zdvdrednd tfeti kapitola obsahuje ndkolik nej- 
dastdji se vyskytujicich poruch antdnnich pfepi- 
nadh; tykaji se hlavne vybojek. 

Maid broiura ddvd dobry pfehlcd o uiivanych 
druzich antennich prepinadu a jejich funkci vSem 
zdjemcdm o modern! radiolokadni techniku. 

Zden&k Weber 


Novinky Naseho vojska 


KE VZN1KU CSR 

Kniha, uspofddanfi historickym ustavem CSAV, 
je soubotem monografickych studif a dldnkd, fedl- 
clch otdzky let 1917—1920, zejmdna pak otdzky 
gily a charakteru bojfi ddlnicke tridy o moc v CSR. 
Tak tu naSi historikovd zachycuji vyznam a prdbdh 
14. a 28. fijna 1918, boje nasi ddlnickd tHdy v prv- 
nich mdsicich vzniku. stdtu, zakldddni ddlnickych 
rad, prosincovou stivku 1920, Ndsledujici strdnky 
sborniku se zabyvaji postojem zahranidnich men- 
Sin k odboji naSeho lidu proti habsburske monar- 
chii, dinnostl deskych legiondM a krasnoarmdjcfl 
atd. Vdz. cca 20 Kds. 

J. Kosck - Z. Javurek: 

FILOSOFIE A MODERN! VfiDA 


A. P, Karus: ANTENNYJE PfiREKLJUCA- 
TELI (Antdnni prepfnade) - Vojenizdat, Moskva 
1957, kniinice Radiolokacionnaja technika, str, 48, 
schemata, broi. 0,80 Kds. 

Antenni prepfnade jsou duleditym prvkem an- 
tdnniho systemu modernich radiolokacnich stanic. 


Autori v prvni ddsti vys ve tie j!, j ak vznikla vddeckd 
filosofie a jake byly gnoseologicke a tHdni koreny 
jejiho vzniku. Druhd cdst ukazuje rozdil materia- 
listickd a idealisticke filosofie a na historickem vy- 
voji dokumentuje vzdjemny pomer filosofie a vddy. 
Kart, cca 8 Kds. 





¥ itl.I VlJ 


. . . do patnacteho fijna mate jeste cas se pfihlasit do 
„0KK 1958“. Pfihldsky, dalle po tomio datu, nebudou 

I 

j jizpfijaty. Tedy odeslat aspon tfindcteho! 
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DUCHEM I MECEM 

Cteni o sidvd, velikosti a utrpeni naseho lidu. 
Stare letopisy derpajlci ze vzacirych pamatek naieho 
pisemnictvi od davnych vdkfi, iak je zachytil Kos- 
mas a dalSi kronikdfi — pfes poddtky kfesfanstvi, 
panovdni Premyslovcu a Lucemburkfi, dobu hu- 
sitskou, od Lipan k Bile hofe — a2 k vybranym 
dilum J. A. Komenskeho. Vdz. 55 Kds. 

B. Kellermann s DEVATt LISTOPAD 

Prosluly romdn, jehoz ddjlStem je Berlin na konci 
prvni svdtovd vdlky, v obdobi rozkladu, ktery vyvo- 
lala porddka Nemecka, Lid! osudy ncschopneho 
prriskdho generdla, tend otfesem stareho spoleden- 
skcho iddu ztxad pudu pod irohama, clti, jak se bori 
autority spoledenskd a jak se rozpaddvd jeho vlastnl 
rodina. Vdz. cca 19 Kds. 


JIaly oznamovaiel 


Tiskovd fddka je za Kds 3,60. Cdstku za inserdt po- 
ukaJte na licet d, 01-006/44,465 Vydavatelstvi daso- 
pisu MNO, Praha II, Vladislavova 26. Uzdvdrka 
vzdy 20., tj. 6 tydnfi pied uvefejndnim. Neopo- 
mente uvdst prodejni cettu. 


PRODEJ: 

Kratkovl. 3 elektr. prij. s elinrin. pro 80,40,20 m 
S vf zesilovadem (280), sifovy zdroj se stahil. nape- 
tim 70, 140, 210, 280, nestabil. 450 V, fhaveni 4 
a 6,3 V (250), — K, Frola, Praha 5, Voriskova 14. 

Torn Eb v bezvadnem stavu (600), pftsluS. podle 
dohody. Fr. Brofek, Nasavrky. 

Pfijimad Eehophone EC 1A na 220 V nove 6 V 
elekttonky (600), xtal 250 kHz a jiny material. 
Wiesner, Sobrova 846, Plsek. 

6CCI0(40), 6F31, 6B32 (13), 622A skfiil, ozv. 
(100), 25E skrin, ozv, chassis (22), Minor (250), 
trafa aj. Zhotovim trafa, P. Sukdol, jeremiddova 14, 

C. Bud £ jo vice. 

Avomet uplne novy s pfizdrom, napafovym bod. 
1200 V a prud. bodnfkom 120 A (700). J. Svejda, 
Trenfin, Soblahovskd 1046. 

Rrdtkd vlny rod. 46 az 51. Radioamatcr 41, 42, 
45—51, Amat, radio 52—57, Filmovy technik 
55—57 (d20), oscilogiaf bez LBS (300), ndm. tank, 
sluch. (40), kliee, krd. mikrof. (a 30). I dobirkou, 
K. Motejzfk, Praha VIII, Veletrini 53. 

National HRO (5000), MWEc la, res. osaz. 
(1200), ELIO (230), r&z, elektr, a mater. Ing. Dvo- 
fik, Skorkov 57, p, Stard Boleslav. 

HRO 1,7—30 MHz se 6 suplaty a 2 ndhr. elektron- 
ky (3000). J. Mrdz, Prostejov, Komenskeho 3. 

Elektr. RV12P2001 (i 20), RV2P800 (d 10), nd- 
hlav. sluchdtka (a 50). A. Solarovd, Leninova 31 
Pferov. 

SK3 osazem? (400), Ing, Stanc, Pribram 11/154. 

Avomet (550), rozestav. el, voltmetr AR 2/56 
a mef. 350 pA (350), sit. trafo 250 mA (60), sit. 
tlum. 150 mA a 60 mA (20, 10), riz. trafa na pfevin, 
J. Etzer, Zizkova 748, Uh. Hradidtd, 

Elektr. rychl. vlak s pflsl., poprszaslu(400) nebo 
vym. za Torn Eb, Avomet, doplatim. O. Bydzovsky, 
Kdin V, Raisova 1129. 

Elektronky orig. bat. ECH3, ECH11, EBF2, 
EBF11, EBC3, EBL1, ECL11 a jind rady A, D a U 
(podle katalogu). Bfousek, Tovdrenskd 8, Bratislava. 


ROUPS: 

Torn Eb i mimo provoz. Jar. Spdvdk u p. Vyhndn- 
ka, Rudd armddy 32, C. Buddjovice. 

Pfijimad Hallicr. S40, drdt. pot. 25 kf?, ddle 
elektronky 6SJ7, 6SK7, 6SA7, 6SR7, LK199, 
sig. generator SG50. Wiesner, Sobrova 846, Plsek. 

3 rocniky Sdelovaci techniky, a to r. 1955, 56, 57. 
Solarik D„ Sidl. 16/6, 2iar n. Hr., o. Kremnica. 

Vykonnd radio neb vym. za fotoapardt nejl. znacky. 
V, Stdch, Lib ere c I, Frydlantskd 11. 

Ktipim skrinku Opeia, ponukam radio Romance 
(655) - M. Jandura, Martin, cclulozka. 

Pro Korting KST zdsuvku d. 2 (11—22 MHz) 
a d, 5 (1,1—3 MHz). Ing. Stanc, Pribram II/154 

YAmENA: 

1 hi akvarlum, zarybnene, s veskerym zafizenim 
v cend asi 450 Kds ddm za materidl, pfijimad nebo 
mdfidlo piip. doplatim nebD prod. (400), F. Sig¬ 
mund, Rufomberok II. M. T. 7. 

RX Seibt ER1 100 kHz—22 MHzza sign, genet, 
n. prod. V. Eder, Roudnice n. L. 1280. 

Exposimetr a log. pravitko 30 cm za Rx na VKV. 
Foto Flexaret 4a za kom. super i jind, nabldnete. 
Skopal Josef, CSAD 1208, Otrokovice. 



